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   OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

___________________________________________________ ______ 
 
1.  DANE OGÓLNE: 
 
1.1.  Obiekt: Zabytkowy budynek II Liceum Ogólnokształc ącego w Łom Ŝy 
1.2.  Inwestor: MIASTO ŁOM śA  
1.3.  Adres obiektu: Łom Ŝa, Pl. Ko ściuszki 3, działka nr ewid. 10185 
1.4.  Podstawa opracowania i materiały wyj ściowe: 
1.4.1.  Umowa o prace projektowe nr WIR.272.2.14.2019 z dn.  02.05.2019; 
1.4.2.  Zakres prac okre ślony w SIWZ przez Inwestora; 
1.4.3.  Wytyczne konserwatorskie WUOZ w Białymstoku Delegat ura w Łom Ŝy z dnia 

05.12.2018 – znak Ł.5142.100.2018.ET 
1.4.4.  Dokumentacja i materiały wyj ściowe dotycz ące budynku, udost ępnione 

przez Inwestora: 
    - dokumentacja archiwalna z 1948 roku; 
    - Opinia techniczna o stanie izolacji pionowej i poziomej oraz stopnia  

zawilgocenia ścian fundamentowych i podziemia wraz z ustaleniem p rzyczyn 
i propozycj ą technologii naprawczych – II LO w Łom Ŝy, Plac Ko ściuszki 3 
wykonana przez Bogdana Laskowskiego w 2013 roku;  

    - Projekt budowlany wykonania izolacji przeciww ilgociowej pionowej i 
poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im.  M. 
Konopnickiej przy Placu Ko ściuszki w Łom Ŝy wykonany przez mgr in Ŝ. 
Marcina Kijek w lutym 2016; 

    - Ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna stropów  drewnianych nad piwnicami 
i parterem budynku II LO w Łom Ŝy, Plac Ko ściuszki 3 wykonana przez prof. 
dr hab. in Ŝ. Ro ścisława Tribiłło z zespołem w lipcu 1993; 

    - Ekspertyza techniczna sklepie ń krzy Ŝowych holu parteru i I pi ętra 
budynku II LO w łom Ŝy, Plac Ko ściuszki 3 wykonana przez prof. dr hab. 
in Ŝ. Ro ścisława Tribiłło z zespołem w lipcu 1995; 

    - Ekspertyza techniczna w sprawie oceny przyczy n sp ękań łuków i ścian 
murowanych na I pi ętrze budynku II LO w łom Ŝy, Plac Ko ściuszki 3 
wykonana przez prof. zw. dr hab. in Ŝ. Ro ścisława Tribiłło z zespołem w 
październiku 2010 roku; 

1.4.5.  Prace wst ępne wykonane przez Zespół autorski: 
    - rozpoznanie budowlano-konstrukcyjne w trakcie  wizji lokalnej; 
    - rozpoznanie bran Ŝowe w trakcie wizji lokalnej; 
    - robocza inwentaryzacja architektoniczno-budow lana budynku w zakresie 

pomieszcze ń obj ętych dokumentacj ą projektow ą wykonana przez zespół 
projektowy w maju 2019 z wczytaniem materiałów geod ezyjnych i pomiarów 
inwentaryzacyjnych w formie plików komputerowych w systemie CAD; 

    - roboczy serwis fotograficzny stanu istniej ącego; 
    - uzgodnienia robocze i konsultacje z Przedstaw icielami Inwestora i 

Konserwatora 
1.5.      Zespół autorski: 
        Autorzy opracowania: mgr in Ŝ. arch. Barbara Miron-Kaczy ńska 
                             mgr in Ŝ. arch. Stefan Kaczy ński 
          Inst. Elektryczne: in Ŝ. Janusz Karski 
 
2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 
 
Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek szko lny przy Pl. Ko ściuszki 3 
w ŁomŜy, obecnie siedziba II LO im. Marii Konopnickiej, p rzewidziany do 
remontu w zakresie pomieszcze ń piwnicy, holu głównego, korytarzy, sal 
lekcyjnych, Auli oraz elewacji. Budynek d. Gimnazju m wzniesiono w latach 
1898-1900 wg. projektu architekta Feliksa Nowickieg o. Budynek zlokalizowany 
jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek zo stał wpisany do rejestru 
zabytków nieruchomych pod nr rej. A-463, decyzj ą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łom Ŝy KL.WKZ-5340-51/91 z dnia 16 listopada 1991. 
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3.  ANALIZA STANU ISTNIEJ ĄCEGO: 
 
3.1. Dane ogólne:  
 
Budynek murowany, trzykondygnacyjny, z dachem dwusp adowym, z poddaszem 
nieu Ŝytkowym, o układzie konstrukcyjnym podłu Ŝnym; z tyłu, od strony 
zachodniej pó źniej dobudowana cz ęść tzw.„ła źnia” z parterowym dodatkowym 
wej ściem. W budynku znajduje si ę otwarta klatka schodowa prowadz ąca z parteru 
na pi ętro oraz schody do piwnicy; budynek cz ęściowo podpiwniczony: od strony 
zachodniej suterena, w cz ęści środkowej piwnice, cz ęść wschodnia nie-
podpiwniczona.  
W budynku znajduj ą si ę nast ępuj ące funkcje: w suterenie i piwnicy – sale 
lekcyjne, biblioteka, radiow ęzeł, sklepik szkolny, sanitariaty, pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze, w korytarzu szatnia (a Ŝurowe boksy z wieszakami); 
na parterze - obszerny hol i poł ączony z nim schodami korytarz, sale 
lekcyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia admini stracji i dyrekcji, 
sanitariaty; na pi ętrze - na wprost klatki schodowej Aula z zapleczem,  wzdłu Ŝ 
korytarza sale lekcyjne, sanitariaty.  
 
3.2. Dane metryczne:  
 
- powierzchnia zabudowy -  1661,93 m2 
- powierzchnia u Ŝytkowa –  3274,30m2 
                w tym: 
                piwnica –   753,80 m2 
                 parter -  1258,70 m2 
               1 pi ętro –  1261,80 m2 
- kubatura            - ca 23486,80 m3 
 
3.3. Dane materiałowo-konstrukcyjne :   
 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: murowan y, stropy na belkach 
drewnianych oraz sklepienia kolebkowe i krzy Ŝowe, dachy o małym spadku 
nachylenia, wi ęźba dachowa drewniana, pokrycie dachowe – blacha; st olarka 
okienna PCV – wymieniona z zachowaniem podziałów zd emontowanych okien 
drewnianych oraz drewniana w Auli; stolarka drzwiow a tradycyjna drewniana; 
elewacje tynkowane; 
 
3.3.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane: 
- fundamenty: z kamienia i cegły pełnej ceramicznej ;  
- ściany konstrukcyjne zewn ętrzne: z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej; o grubo ści  90, 80, 75 cm;  
- ściany konstrukcyjne wewn ętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej o grubo ści 90, 75, 70, 60 cm; 
- ściany działowe murowane z cegły oraz w konstrukcji lekkiej (szkielet 
drewniany); 
- stropy: nad piwnic ą sklepienia ceglane kolebkowe i krzy Ŝowe, lokalnie 
drewniane belkowe; nad parterem i pi ętrem sklepienia krzy Ŝowe w korytarzu 
oraz drewniane belkowe w pozostałych pomieszczeniac h; nad klatk ą schodow ą 
sklepienie nieckowe; 
- klatka schodowa – kamienna, stopnie masywne klino we; 
- schody zewn ętrzne – betonowe obło Ŝone płyt ą kamienn ą; 
- kominy – murowane z cegły pełnej ceramicznej; 
- dach – konstrukcja: wi ęźba drewniana, wi ązary wieszarowe jednowieszakowe i 
dwuwieszakowe nad Aul ą;  
- dach – pokrycie, obróbki blacharskie: pokrycie da chowe z blachy stalowej 
ocynkowanej na deskowaniu; obróbki blacharskie z bl achy stalowej ocynkowanej 
i miejscami  powlekanej; odprowadzenie wód opadowyc h rynnami wisz ącymi i 
rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej;  
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- stolarka okienna drewniana w Auli, w pozostałej c zęści budynku okna 
wymienione na współczesne z PCV z zachowanymi pierw otnymi podziałami; 
- stolarka drzwiowa drewniana – drzwi zewn ętrzne płycinowe ze zdobieniami 
snycerskimi; drzwi wewn ętrzne płycinowe i płytowe; 
- balustrada klatki schodowej – ozdobna, stalowa ku ta z pochwytem drewnianym; 
- posadzki – betonowa, terakota, lastrico, deski, P CV;  
- wyko ńczenie ścian i sufitów od wn ętrza – tynki wapienne i cem-wap, fasety 
przysufitowe, płyta gipsowo-kartonowa, glazura w sa nitariatach; 
 
3.3.2. Elementy wystroju zewn ętrznego budynku: 
Elewacja frontowa – cz ęść środkowa wy Ŝsza i wysuni ęta prostok ątnym ryzalitem; 
ściany opracowane według porz ądku jo ńskiego: baza, gzyms, cokół, gzyms 
akcentuj ący lini ę parapetów, boniowana płytowo ściana przepruta prostok ątnymi 
oknami, gzyms kordonowy, cokół, gzyms na lini parap etów, ściana boniowana 
pasowo i okna flankowane pilastrami, belkowanie; ry zalit zwie ńczony pełn ą 
attyk ą; w przyziemiu na osi głównej wej ście główne przez dwie toska ńskie 
kolumny na wysokich piedestałach;  
Pozostałe elewacje z bogatym wystrojem wykonanym z narzutu tynkarskiego 
(boniowanie, gzymsy ci ągnione itp). Cały budynek opasuje cokół wystawiony na 
ca 5-7 cm przed lico elewacji.  
 
3.3.3. Izolacje: 
- izolacje termiczne – nie stwierdzono; 
- izolacje przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i p ozioma (iniekcja) 
zewnętrznych ścian fundamentowych i podziemia  
 
3.3.4. W budynku znajduj ą si ę nast ępuj ące instalacje: 
- instalacja wodoci ągowa - z sieci miejskiej    
- instalacja kanalizacji sanitarnej- odprowadzenie do sieci miejskiej 
- instalacja c.o. z w ęzła cieplnego – miejska sie ć ciepłownicza 
- energia elektryczna – z sieci miejskiej  
- instalacja telekomunikacyjna – z sieci miejskiej,   
- instalacje niskopr ądowe 
 
4. OGÓLNE ZAŁOśENIA PROJEKTOWE: 
 
Projekt realizuje program inwestorski. Uwzgl ędniono te Ŝ wytyczne 
konserwatorskie, ustalenia robocze i zalecenia z ro zpoznania w terenie:  
 

Planowany zakres działa ń inwestycyjnych:  

przewiduje si ę remont budynku obejmuj ący nast ępuj ące elementy:  

- wymiana instalacji elektrycznej wewn ątrz całego budynku (o świetlenie, 
gniazda wtykowe i o świetlenie awaryjne); 

- dostosowanie pomieszcze ń sutereny do funkcji szatni wyposa Ŝonej w szafki 
ubraniowe (korytarze i trzy pomieszczenia); szatnia  dla 540 uczniów - 18 klas 
po 30 osób; 

- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacj ą przeciwwilgociow ą w piwnicy; 

- wykonanie nowych tynków na poziomie piwnic (poza pomieszczeniami sklepiku i 
magazynku, gdzie zostan ą zachowane lica kamienne i ceglane); na pozostałych  
kondygnacjach naprawy tynku po wymianie instalacji elektrycznej lub wykonanie 
nowych tynków w przypadku odspojenia starych; 

- zachowanie na parterze istniej ącej oryginalnej posadzki w holu (naprawa i 
uzupełnienie ubytków) oraz wykonanie nowej posadzki  w dwóch pomieszczeniach 
biurowych i cz ęści komunikacji;  

- wymiana podłogi w holu pi ętra (stary parkiet na nowy), w salach lekcyjnych 
(poło Ŝenie wykładziny PCV na istniej ącą posadzk ę) oraz na scenie w Auli deski 
dębowe w miejsce paneli podłogowych; 

- wykonanie remontu kamiennych schodów wewn ętrznych; 
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- renowacja istniej ącego przeszklonego wiatrołapu oraz wykonanie nowej 
portierni przy pomieszczeniu zaplecza portierni (tz w. „stró Ŝówka); 

- wykonanie od świe Ŝenia elewacji i jej naprawy w niezb ędnym zakresie 
(ochronie podlega wystrój elewacji budynku); 

- wykonanie zewn ętrznej iluminacji budynku; 

- dopuszcza si ę wymian ę drzwi wej ściowych głównych, w elewacji frontowej 
budynku, na drewniane np. d ębowe z zachowaniem istniej ących wymiarów i 
oryginalnej formy (do odtworzenia drzwi istniej ące); 

 
5.  ELEMENTY PROJEKTOWANE: 

5.1. Wyburzenia, rozbiórki i demonta Ŝe: 

- wyburzenia i rozbiórki:  

- lokalne schody wewn ętrzne w korytarzu piwnicy 

- demonta Ŝem obj ęto :  

- drzwi wej ściowe główne, drzwi wewn ętrzne w piwnicy w przestrzeni 
projektowanej szatni; 

- obło Ŝenie sceny w Auli panelami podłogowymi; 

- obróbki blacharskie; 

- w piwnicy nale Ŝy usun ąć wszystkie posadzki i wykładziny podłogowe oraz 
ścienne (deski podłogowe, PCV, lastrico, z płytek ce ramicznych); nale Ŝy 
usun ąć warstwy podposadzkowe z uwagi na du Ŝe zawilgocenie ścian (podci ąganie 
kapilarne i zasolenie muru), projektowana jest całk owita wymiana warstw 
posadzkowych i podposadzkowych; 

- na parterze nale Ŝy usun ąć posadzki w pomieszczeniach biurowych i w cz ęści 
korytarza;  

- w piwnicy do skucia tynki wewn ętrzne;  

- na ścianach zewn ętrznych do skucia tynki w partiach skorodowanych: 
zagrzybione, odspojone i odparzone; zakres ustali ć z Inspektorem Nadzoru na 
budowie;  

- demonta Ŝe, zabezpieczenia, wyburzenia wykona ć w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru; w sytuacjach trudnych, nieprzewidzianych d okumentacj ą projektow ą, 
sposób prowadzenia robót konsultowa ć w ramach nadzoru autorskiego;  

5.2. Elementy konstrukcyjno – budowlane: 

5.2.1. Ściany zewn ętrzne, elewacje: 
- usun ąć z powierzchni elewacji stare warstwy farby oraz pr zemurowania i 
przecierki z u Ŝyciem cementu; 
- istniej ące ściany murowane obi ć z tynku (do 30%) w miejscach jego 
odspojenia lub korozji; wyszpałdowa ć ubytki i łaty, przemurowa ć ściany w 
partiach sp ękań i bruzdowa ń (do 15%);  
- na ścianach w partiach z bogatymi elementami wystroju z  narzutu 
tynkarskiego nale Ŝy wzmocni ć kotwienie elementów b ędących w stanie 
technicznym zadowalaj ącym, a elementy w stanie awaryjnym zdemontowa ć, 
odtworzy ć wg oryginału i projektu wykonawczego;  
- ubytki tynków o gł ęboko ści powy Ŝej 5 mm uzupełni ć tynkiem renowacyjnym 
układanym na obrzutce, powierzchni ę wyrówna ć szpachlówk ą w systemie 
renowacji; powierzchni ę elewacji pomalowa ć farb ą silikatow ą;   
- powierzchni ę elewacji, przynajmniej w pasie cokołowym nale Ŝy zabezpieczy ć 
fasadowym impregnatem silikonowym; wskazane jest wy konanie hydrofobizacji na 
całej elewacji; 
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5.2.2. Schody:  
- istniej ące schody wewn ętrzne z kamienia, stopnie masywne klinowe; stan 
techniczny zachowania bardzo dobry;  
- nale Ŝy stopnie wyczy ści ć metod ą strumieniow ą, usun ąć wymalowania farb ą 
olejn ą, uzupełni ć ubytki, stopnie zaimpregnowa ć preparatem do konserwacji 
kamienia; 
 
5.2.3. Detale architektoniczno-budowlane:  
- projekt przewiduje całkowite zachowanie i odtworz enie brakuj ących elementów 
wystroju elewacji; 
- w pomieszczeniach budynku przewiduje si ę zachowanie czystego układu 
konstrukcji oraz elementów wystroju wewn ętrznego; 
- szczegółowe rozwi ązania i rysunki wg projektu wykonawczego; 

5.3. Elementy wyko ńczeniowe: 

5.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna: 

- okna drewniane w Auli – do od świe Ŝenia: nale Ŝy usun ąć stare powłoki 
malarskie, uzupełni ć ubytki, zaimpregnowa ć i pomalowa ć farb ą kryj ącą do 
drewna; kolorystyka okien  wg. rysunków kolorystyki  elewacji; 

- drzwi zewn ętrzne wej ścia głównego: dopuszcza si ę wymian ę drzwi wej ściowych 
głównych na drewniane np. d ębowe z zachowaniem istniej ących wymiarów i 
oryginalnej formy (do odtworzenia drzwi istniej ące) lub renowacj ę drzwi 
istniej ących - nale Ŝy usun ąć stare powłoki malarskie, uzupełni ć ubytki, 
zaimpregnowa ć i pomalowa ć farb ą kryj ącą do drewna; kolorystyka drzwi 
zewnętrznych wg. rysunków kolorystyki elewacji; 
- w drzwiach wej ściowych zewn ętrznych stosowa ć samozamykacze, blokady drzwi 
oraz zamki podwójne atestowane; 

5.3.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewn ętrzna:  

- istniej ący wiatrołap w wej ściu głównym - do renowacji - nale Ŝy usun ąć stare 
powłoki malarskie, uzupełni ć ubytki, zaimpregnowa ć i pomalowa ć farb ą kryj ącą 
do drewna; kolorystyka  wg. rysunków wykonawczych; wymieni ć szyby w drzwiach 
oraz w polach stałych obok drzwi i w na świetlach na przezierne, gładkie; w 
drzwiach  oraz polach stałych obok drzwi powinno by ć szkło bezpieczne;   

- portiernia przy wiatrołapie w holu – przeszklona ścianka drewniana 
usztywniona lad ą i pionowymi elementami ściennymi (w formie wstawionego 
mebla), przymocowana przez przekładki do ściany i filara; 

- ślusarka wewn ętrzna aluminiowa (wiatrołap i portiernia w piwnicy)  - z 
profili zimnych, szkło bezpieczne do wysoko ści drzwi; 
- okucia standard (1 zamek) klamki, uchwyty, zawias y i inne okucia (wg 
zestawienia stolarki drzwiowej); 

- standard wyko ńczenia i typy poszczególnych drzwi oraz wymagania t echniczne ; 

w zestawieniu stolarki w projekcie wykonawczym; 

5.3.3. Wyko ńczenie ścian wewn ętrznych: 
- w piwnicy projekt przewiduje skucie 100% wypraw t ynkarskich (w tym 
odspojenia, sp ękania, bruzdy w ścianach i przemurowania), po naprawie murów i 
wykonaniu obrzutki tynkarskiej nało Ŝyć tynk na bazie wypraw wapiennych bez 
dodatków cementu do stosowania w budynkach zabytkow ych lub tynk renowacyjny, 
szpachlowa ć mas ą tynkarsk ą do tynków renowacyjnych, przetrze ć, szlifowa ć i 
malować farb ą silikatow ą w kolorze ciepłej bieli; 
- na parterze i pi ętrze wykonanie naprawy tynków wapiennych i wypełnie nie 
bruzd po pracach zwi ązanych z wymian ą instalacji elektrycznych tynkiem 
wapiennym, malowa ć farb ą silikatow ą; 
- szczegóły dot. kolorystyki wg proj. wykonawczego;  
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5.3.4. Posadzki:  
- rodzaje posadzek wg opisów na rysunkach rzutów, a  skład warstw pod-
posadzkowych wg składów na rysunkach wykonawczych;  
- na parterze - oryginalna zabytkowa posadzka z pły tek terakotowych 
układanych w geometryczne wzory; w holu wej ściowym do zachowania (wymaga 
naprawy i uzupełnienia ok. 30%) oraz na korytarzu w  s ąsiedztwie holu i klatki 
schodowej do zachowania (wymaga napraw i uzupełnien ia ok. 5% na styku z now ą 
posadzk ą); uzupełnienie wykona ć płytkami uzyskanymi z odzysku w trakcie prac 
rozbiórkowych oraz nowymi, wykonanymi na zamówienie  (odwzorowanie zabytkowej 
posadzki); 
- na parterze – w wiatrołapie głównego wej ścia i w pasach przyokiennych holu 
oraz w korytarzu z prawej strony holu – posadzka z nowej płytki o wzorze i 
układzie dostosowanym do płytki zabytkowej; 
- na parterze – w korytarzu z lewej strony - istnie j ąca posadzka z płytek 
terakotowych do przeło Ŝenia i uzupełnienia płytk ą z demonta Ŝu z komunikacji 
przy pomieszczeniu biurowym (nr 09) 
- na parterze - posadzki w pokojach biurowych oraz przyległym korytarzu z 
nowej płyty gresowej o wymiarach 30x30 cm – o wygl ądzie i układzie neutralnym 
w stosunku do zabytkowej posadzki,  
- w piwnicy – posadzki z płyt gresowych wykonane na  nowej podbudowie, z 
izolacj ą przeciwwilgociow ą i termiczn ą; z korekt ą geometri; szczegóły wg 
projektu wykonawczego; 
- schody wewn ętrzne do piwnicy – stopnice i podest – obło Ŝyć gresem 
antypo ślizgowym o wymiarach 30x30 cm w kolorze piaskowo-sz arym;  
- do klejenia płytek stosowa ć klej półplastyczny; stosowa ć si ę do rygorów 
okre ślonych w informacji technicznej producenta; spoina 2-3mm, fuga jasno-
szara; 
- na pi ętrze na korytarzu - wymiana parkietu na nowy d ębowy; szczegóły wg 
projektu wykonawczego;  
- na pi ętrze w Auli  - wykona ć obło Ŝenie sceny (posadzka i ścianka pionowa) z 
desek d ębowych; schody na balkon (stopnice i podstopnice) –  obło Ŝyć gresem  
antypo ślizgowym; 
- na pi ętrze w wybranych salach lekcyjnych - wykładzina PCV  na istniej ącej 
posadzce; 
 
5.3.5. Sufity:  
- na sklepieniach ceglanych: tynki wapienne (istnie j ące) i nowe (w piwnicy); 
malowane jak ściany; 
- na stropach drewnianych belkowych - na podsufitce  tynki wapienne na 
trzcinie( istniej ące); 
- w piwnicy na stropach belkowych – płyta GKF 2x1,2 5cm, malowana farb ą 
emulsyjn ą w kolorze białym; 
-  w pomieszczeniach sal lekcyjnych na parterze i p i ętrze - sufit podwieszany 
mineralny modułowy (60x60 cm) na ruszcie systemowym ; 
- elementy o świetlenia – typ lamp wg projektu instalacji elektry cznych;  
 
5.3.6.  Rozwi ązania kolorystyczno – materiałowe elewacji: 
- elewacje wyprawione tynkiem wapiennym, malowane f arbami silikatowymi w 
kolorach: złamanej bieli NCS S-0502-Y – detale arch itektoniczne, piaskowo-
szarym (jasnym) NCS S-2005-Y20R – ściany , piaskowo-szarym (ciemnym) NCS S-
3005-Y20R – cokół;  wg proj. kolorystyki; 
- dach kryty blach ą, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – w kol orze 
szarym;  
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana – w kolorze  br ązowym (ciemny d ąb); 
- ściana fundamentowa – kamie ń łamany – granit; 
- schody zewn ętrzne – szary granit; 
- oznaczenia wg rysunków elewacji i kolorystyki;  
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5.4. Izolacje: 
 
5.4.1. Izolacje termiczne: 
- projektuje si ę posadzki piwnic ocieplone warstw ą twardego styropianu EPS 
100 – 038 grubo ści 5 cm;  
 
5.4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 
- istniej ące pionowe izolacje przeciwwilgociowe od zewn ątrz na ścianach 
zewnętrznych:  
- istniej ąca izolacja pozioma ścian zewn ętrznych - wykonana poprzez iniekcj ę 
z preparatów hydrofobizujacych;  
- dodatkowym zabezpieczeniem przed wod ą deszczow ą b ędzie wyprofilowanie 
gruntu ze spadkiem na zewn ątrz budynku; 
- obróbki blacharskie wykonane b ędą z blachy powlekanej grubo ści min. 0,6 mm; 
 
6. INSTALACJE : 
- projektuje si ę wymian ę instalacji wewn ętrznych elektrycznych: o świetlenia, 
gniazd wtykowych i o świetlenia awaryjnego; 
- projektuje si ę iluminacj ę elewacji frontowej i bocznej od strony ul. Zjazd; 
- w piwnicy – istniej ąca wentylacja grawitacyjna; w celu poprawy wymiany 
powietrza zaleca si ę zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywi ewnej 
(wg. odr ębnego opracowania);  
- w piwnicy w pomieszczeniach sklepiku i magazynu z amontowa ć nawiewniki na 
istniej ących oknach; w pomieszczeniach szatni (P/03 i P/04)  zamontowa ć 
„zetki” w ścianie zewn ętrznej; 
 
 UWAGA: INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANśOWYCH. 
 
9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO śAROWE: 
Projekt w swoim zakresie nie zawiera rozwi ązań dotycz ących warunków ochrony 
przeciwpo Ŝarowej; rozwi ązania projektowe nie wpływaj ą ujemnie na stan 
bezpiecze ństwa po Ŝarowego, a stosowane materiały i technologie winny spełnia ć 
wymogi przepisów po Ŝarowych i stosownych norm technicznych;  
Budynek wymaga kompleksowego opracowania dotycz ącego warunków ochrony 
przeciwpo Ŝarowej – wg. odr ębnego opracowania.  
 
10. OCHRONA ŚRODOWISKA: 
Projektowane rozwi ązania nie b ędą miały wpływu na równowag ę w środowisku 
naturalnym; stosowane technologie i rozwi ązania s ą proekologiczne i nie b ędą 
stanowi ć zagro Ŝenia; 
 
11. UWAGI KO ŃCOWE:  
- roboty prowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami, instrukcjami 
technicznymi producentów i dostawców materiałów, ob owi ązuj ącymi przepisami 
wykonywania i odbioru robót budowlanych i prawem bu dowlanym;  
- w trakcie prowadzenia robót stosowa ć materiały posiadaj ące odpowiednie 
atesty i certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i 
spełniaj ące wymagania przepisów ochrony po Ŝarowej i ochrony środowiska.  
- zamienne rozwi ązania techniczne, kolorystyczne, materiałowe itp. 
rozstrzyga ć roboczo w ramach nadzoru autorskiego; 
- wyposa Ŝenie instalacyjne wg opisów bran Ŝowych; 
- szczegółowe rozwi ązania techniczne wg projektów wykonawczych;  
- ewentualne problemy, zmiany i odst ępstwa zgłasza ć i uzgadnia ć z autorami 

projektu w ramach nadzoru autorskiego; 
 
 
 
 
 
 Białystok, 13 czerwca 2019 r. 


