KOSZT KD 8.2.8

Sporzadzit: Urzad Migjski w tomzy

Adres sp.: 18-400 tom:za, Sta
Data utworzenia: 2023-03-15

ry Rynek 14

Tabela przedmiaruy robot

Tytut: Modernizacja pomieszczen sal nr 13 inr 31 w || LO w tomzy

Kod N
Nr pozycji e Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m, llos¢
przedmiaru STWIORB j.m,
— ] =
PR T Y VI 4 5 6 |
1 Prace rozhiorkowe
[CPV:4511 1300—1:Rob01y rozhiorkowe]
— |
1 KNNR 3 Rozbidrki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczulek z m2 61,6616
0801-0500 oderwaniem listew | cokotow
Sala 13: 8,47*7,28 61,66160
2 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiag biatych na wpust m2 61,6616
0405-0300
Sala 13: 8.47*7 28 61,66160
N R
3 KNNR 3 Rozbiorki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw m2 61,6616
0801-0700 sztucznych
Sala 13:8,47*7,28 - R 61,66160
4 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3 24,6640
0106-02 wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na gleb.i kategorie,
przy istniejgcych fundamentach
Koryto pod warslwy posadzkowe - sala nr 13: §1 .66"0,40 24,66400
5 KNR 4-01 Analogia - Rozebranie obicia scian drewnianych z desek m2 32,2080
0426-0100 otynkowanych - rozebranie przedscianki w sali 31
sala 31: 7,32*4,40 32,20800
6 KNR 4-01 Wywdz gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 29,3535
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km
Sala 13: 8,47*7.28*0.05+24,66 27,74308
sala 31: 7,32*4,40*0,05 1,61040
i KNR 4-01 Wywaz gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 29,3535
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km
[Krotnosé = 16)
Sala 13: 8,47°7,26"0,05+24,66 27,74308
sala 31: 7,32°4,40%0,05 161040
8 Kalkulacja demontaz i utylizacja istniejacych opraw oswietleniowych szt 36,0000
wiasna
sala nr 13: 18 18,00000
sala nr31:18 18.00000
2. Wykonanie nowych podiag
[CPV:45432111-5:Kladzenie wykdadzin elastycznych]
9 Kalkulacja Cykilinowanie i lakierowanie posadzki w sali nr 31 m2 63,1716
wiasna ]
sala nr 31: §,63*7,32 63,17160

KOSZT_KD 8.2.8



T e N
i Nume o s
Nr pozycji Umer Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot J.m,
przedmiaru STWIORB
— T -
I TN T i :
10 KNNR 2 Podklady. Podkiady z ubitych materialgw sypkich; piasek do m3 12,3320 !
1201-0301 Zapraw ‘
—
sala nr 13: 61,66*0,20 12,33200
— ]
11 KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 9,2490
1101-01
I sala nr 13: 61,66*0,15 9,24900
—_—
12 KNR 4-01w lzolacje poziome muraw. Wykonanie izolacji z warstwy m2 61,6600
0602-05 wyrdwnawczej z zaprawy oraz z papy. termozgrzewalnej na
lepiku jednowarstwowej  /roztwor!
[Krotnes¢ = 2)
sala nr 13: 61,66 ) 61500
L,_H______ |
13 KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych m2 61,6600
0609-03 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
[Krotnosé = 0,50)
sala nr 13: 61,66 61 ,GBDOD—
14 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 61,6600
1102-01x gr.20mm zatarte na ostro
sala nr 13: 61,66 61,66000
15 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 61,6600
1102-03 za zmiang grubosci 0 10 mm
[Krotnose = 4)
sala nr 13: 61,66 61,66000
16 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie posadzki siatkg m2 61,6600
1106-07 slalowg
salanr 13: 61,66 61,66000
17 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamigni sztucznych uktadanych na klej. m2 61,6600
1118-09 Posadzka z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania kombinowana
sala nr 13: 61,66 61,66000
18 KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni szlucznych na klgj - bez m 31,5000
1118-01 przecinania plytek. Cokoliki z plylek o wym.10x10 cm -
przygotowanie podloza
sala nr 13; (8,47+7,28)*2 #1,50000
19 KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klgj - bez m 31,6000
1119-02 przecinania plytek. Cokoliki z plytek o wym.10x10 ¢m - metoda
ukladania zwykta
sala nr 13: (8,47+7,28)*2 31,50000
-
3. Remont $cian
[CPV:45442100-8:Roboty malarskie) o e
20 KNR 2-02 Analogia - Obudowa slupdw plytami gipsowo-kartonowymi na m2 32,2080
2004-0300 rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 55-02 -
obudowa $ciany w sali nr 31 ]
7.32°4.4 32,20800
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—
Kod N ’
Nr pozycji ur?ner Nazwa, opis i obliczenie iloci robét Jm, llos¢
przedmiaru STWIiORB jm.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 0-23 Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metody lekka 100 2,7896
2611-0200 - mokrg przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas m2
Uni-Grunt
sala nr 31: (7,32+8,63)*2*4,40 140,36000
sala nr13; (7.28+8,47)°2*4,40 13860000
22 KNNR 2 Tynki pocienione 11l kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa 100 2,7896
0802-0600 iednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
[Krotnose = 2)
sala nr 31: (7,32+8,63)*2*4,40 140,36000
sala nr 13: (7,28+8,47)*2*4,40 138,60000
23 KSNR 7 analogia - m2 126,5272
0702-0200 Sufity podwieszane z pytami z wiokien mineralnych. Z
rastrami o wymiarach 600x600 mm
sala nr 13: 8,47*7,48 63,35560
sala nr 31: 8,63"7,32 63,17160
24 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, Tynki 100 2,7896
1401-0600 wewngtrzne gtadkie malowane (rzykrotnie farbg emulsyjng bez m2
gruntowania
sala nr 31: (7,32+8,63)*2*4,40 140,36000
sala nr 13: (7.28+8,47)*2*4,40 138,60000
4, Sufity podwieszane
5. Wymiana odwietlenia | przewoddow
[CPV:45310000-3:Roboty instalacyjne elektryczne]
25 KNNR 9 Oprawy o$wietleniowe montowane w sufitach podwieszonych. 1 30,0000
0502-0200 Wymiana oprawy $wietidwkowejdo 3x40W - oprawy LED szt
30 30,00000
26 KNNR 9 Przewody ukfadane pod tynkiem. Wymiana przewodow 100 1,0000
0301-0100 wiynkowych YDYt m
sala 32: 100 100,00000
27 KNNR 9 Gniazda instalacyjne wtykowe nieuszczelnione podtynkowe - 100 0,1000
0402-0100 wymiana szt
10 10,00000
28 KNNR 9 taczniki instalacyjne. Wymiana facznika nieuszczelnionego 100 0,1000
0401-0100 podtynkowego:; wylgcznika, przelgcznika 1-biegunowego szt o
10 10,00000
29 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do m 100,0000
1207-0100 47mm. Wykucie bruzd w podiozu ceglanym dla przewodow
wtynkowych
100 100,00000
30 KNNR 5 Zaprawianie bruzd szerokosci do 25mm m 100,0000
1208-0100
100 100.00000
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