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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500
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I. WPROWADZENIE

1.1. Zamawiajacy/Inwestor

ZAKEAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.0.
Akademicka 22
18-400 tomza

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan koncepcyjnych zwigzanych
z budowg kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w msc.
Czartoria. Zatozenia koncepcyjne, zaprezentowane w niniejszym opracowaniu, stuzy¢ bedg
do okreslenia technicznych mozliwosci zaprojektowania/budowy kwatery sktadowiska
odpaddw, ktére na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej, winny zostaé
zweryfikowane.

Rozwigzania stuzyC takze majg do technicznej mozliwosci okre$lenia lokalizacji oraz iloci
stosownych odwiertéw geologicznych, regulowanych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie sktadowisk odpaddw.

Zgodnie z warunkami umowy, przedmiotowa dokumentacja winna zosta¢ zweryfikowana po
wiadciwym rozpoznaniu warunkéw geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych.

1.3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy kwatery sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojgtne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace rozwigzania:

Kwatera skltadowiska opadow

¢ Wykonanie obwatowan kwatery

o Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery — sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m
o wspdtczynniku filtracji <1x10°m/s;

e Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folig PEHD

e Utozenie geowtdkniny

e Wykonanie systemu drenazu odciekow

e Wykonanie warstwy drenazowo-ochronnej gr. 0,5 m o wspétczynniku filtracji
k > 1x10%°m/s;

e Wykonanie warstwy drenazowej Z 16/32 mm, 8/16 mm

e Wykonanie zbiornika na odcieki

e Wykonanie drogi technologicznej/p.poz.

e Wykonanie rowu opaskowego
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1.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowe skfadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne zostato
zaprojektowane zgodnie z zasadg ,sytemu wielu barier”, przy ktdrej kilka elementéw
zabezpieczenia dziata niezaleznie od siebie, czynigc sktadowisko bezpiecznym dla $rodowiska.

Projektowane sktadowisko posiada podwdjne zabezpieczenie dna oraz skarp przed
negatywnym odziatywaniem sktadowiska na srodowisko gruntowo — wodne. W rozwigzaniach
koncepcyjnych zastosowano uszczelnienie mineralne o wspdtczynniku filtracji k < 1x10°m/s
oraz dodatkowe uszczelnienie w postaci geomembrany PEHD o gr. min. 2mm. Geomembrana
chroniona bedzie poprzez geowtdknine PP. W trakcie eksploatacji kwatery, powstawa¢ bedg
odcieki. W koncepcji zostaty uwzglednione rozwigzania ujecia odcieku poprzez drenaz
odciekow.

W ramach prac koncepcyjnych, zaplanowano kwatere sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, ktdrej powierzchnia ksztattuje sie nastepujaco:

a. Kwatera nr 4 (ob. nr 1) - ok. 16 104 m2 (powierzchnia mierzona po obrysie skarp
wewnetrznych);

Odcieki zbierane z kwatery przechwytywane bedg odrebnymi drenazami odciekéw, ktdre
odprowadzajg odcieki do zbiornika na odcieki — szczelny zbiornik o pojemnosci uzytkowej ok.
970,00 m3 (Ob. nr 4);

Nadmiar odciekéw, ktére bedzie gromadzony w zbiorniku z odciekami bedzie systematycznie
wywozony do oczyszczalni Sciekdw.

Od strony potudniowej kwatery, zostat zaplanowany réw opaskowy, ktéry w my$l zapiséw
rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpaddw, uniemozliwia¢c ma dostawanie sie wdd
powierzchniowych do niecki kwatery. Réw zostanie wykonany jako odparowujgco-chtonny.

1.5. Opinia geotechniczna projektanta

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity z Dz. U. z 2016
r, poz. 71) sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne mogace przyjmowac
odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz
25000 t zaliczane sg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym przedmiotowg inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiona obiektéw budowlanych [Dz. U. z 2012 r,
poz. 463], niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych nalezy zaliczy¢ do
trzeciej kategorii geotechnicznej.

1.6. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

Na etapie tworzenia koncepcji wstepnej, Inwestor nie posiadat stosowanej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, hydrogeologicznej. Na podstawie przedmiotowego opracowania,
zostanie okreslona powierzchnia kwater, w stosunku do ktdrej zostang okreslone miejsca
wykonania odwiertdw oraz zostang zaplanowane stosowne gtebokosci odwiertéw.
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I1. ROZWIAZANIA KONCEPCYJINE
1. Max. Rzedna deponowania 130,90 m.n.p.m
2. Pojemnos¢ kwatera® 162 200 m3
3. Wykopy kwatera* 67 319 m3
4, Nasypy obwatowanie* 2825 m3
5. Powierzchnia kwatery (mierzona po obrysie skarp wew.) 16 104 m2
6. Powierzchnia dna katery 4 651 m2
DNO KWATERY*
7. W. sztucznej bariery geologicznej 0,5m 2 326 m3
8. W. drenazowo-ochronna 0,5m 2 326 m3
9. Uszczelnienie syntetyczne - geomembrana gitadka 3774 m2
10. W. ochronna - geowtdknina 4 651 m2
SKARPY KWATERY*
11. W. sztucznej bariery geologicznej 0,5 + po&tki 7072 m3
12. W. drenazowo-ochronna 0,5 + potki 7072 m3
13, E;gi;:re;lrliekr:)ifzwﬁgrr:;t:tyczne - geomembrana fakturowana + 2,0m w dnie 14 562 m2
14. W. ochronna - geowiéknina + kotwienie 13 685 m2
DRENAZ ODCIEKOW
15. Sumaryczna diugos¢ sgczkéw perforowanych Dn 250mm 201 m.b.
16. Sumaryczna diugo$¢ saczkow petnych Dn 250 mm 263 m.b.
17. Zbieracz dn 300 mm 161 m.b.
18. Wykop pod sgczek perf. Dn 250 50 m3
19. Objetos¢ obsypki sgczka - zwir 16/32 mm 31 m3
20. Objetos¢ obsypki sgczka - zwir 8/16 mm 36 m3
DROGA WOKOL KWATERY
21. | Utwardzona droga wokét kwatery wraz z placem manewrowym l 2 800 | m2
PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ
22. | Pas zieleni izolacyjnej 10,0m | 4303 | m2
ROW OPASKOWY
23. l Catkowita diugos¢ rowu ’ 255 | m.b.

*

kubature wyliczono jako geometryczna.

2.1. Kwatera sktadowania odpadow — ob. nr 1

Skarpy wewnetrzne kwatery zostaty zaprojektowane z nachyleniem 1:3. Skarpy zewnetrzne

obwatowania, posiada¢ bedg pochylenie 1:2.

Skarpy zewnetrzne kwatery jak i 3,0m szeroko$¢ grobli, zostanie obsiana mieszankami traw,
na 0,10m warstwie organicznej. Obsiew mieszankami traw, nalezy takze wykona¢ na pasie

pomiedzy drogg a obwatowaniem kwatery.
Nasypy pod obwatowanie nalezy zagescic Is 0,98.

Obwatowania kwatery nalezy ksztattowac¢ na rzednej 125,50-125,60 m n.p.m., nawigzujgc do
rzednych obwatowania istniejgcej kwatery sktadowiska odpaddw. Szerokosc obwa’{owama

wynosi¢ bedzie ok. 3,00m.

Dno kwatery nalezy ksztattowac ze spadkiem poprzecznym do drenazu odciekéw o wartosci
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ok. 2,0% oraz ze spadkiem podtuznym — 0,5% w kierunku zbieracza odciekow.

Dno kwatery zostanie uksztattowane na rzednych 118,40-118,52 m n.p.m (rzedna stropu
warstwy piasku).

2.2, Uszczelnienie dna i skarp kwatery

Dno oraz skarpy projektowanych kwater zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie
wielostopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym  stopniem uszczelnienia jest
uksztattowanie 0,5m warstwy mineralnej, ktéra posiada¢ bedzie wspdtczynnik filtracji
k < 1x10° m/s. Podane wspdtczynniki filtracji nalezy zweryfikowa¢ poprzez wykonanie
poletka doswiadczalnego.

Drugim zabezpieczeniem bedzie folia PEHD gr. 2,0 mm gtadka w dnie oraz obustronnie
fakturowana na skarpach. Zastosowana geomembrana powinna posiada¢ nastepujgce
parametry:

» geomembrana z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD o gr. min. 2mm i
podwyzszonej wytrzymatosci,

» rodzaj powierzchni: fakturowana obustronnie.

» Wytrzymato$¢ przy granicy plastycznosci wzdiuz [MPa] =224
> WytrzymatoS¢ przy granicy plastycznosci w poprzek [MPa] 223
> Woydtuzenie wzgledne przy granicy plastycznosci wzdtuz [%] =10
> Wydtuzenie wzgledne przy granicy plastycznosci w poprzek [%] 210
» Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz [MPa] =30
»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek [MPa] 230
»  Wydtuzenie wzgledne wzdtuz [%] =700
»  Wydtuzenie wzgledne w poprzek [%] 2700
» odpornos¢ na przebicie statyczne [kN] 25

W Dnie kwatery, w odlegtosci ok. 2,0m od krawedzi skarpy, nalezy utozy¢ folie fakturowana.
Folie nalezy zakotwi¢ na grobli.

Po roztozeniu folii, projektuje sie kolejne zabezpieczenie folii w postaci geowtdkniny
ochronnej PP, 400 g/m2 (lub réwnowazna) wytrzymato$¢ na rozcigganie 31 kN/m2 - w dnie
kwatery, z kolei na skarpach nalezy zastosowal geowidknine PP, 1000 g/m2, (lub
rownowazna) charakteryzujgca sie wytrzymatoscig na rozcigganie 80 kN/m2

Na geowitdknine zostanie roztozona warstwa ochronna o grubosci — 0,5m o wspdtczynniku
filtracji k > 1x10-*m/s;

2.3. Drenaz odciekow

Drenaz odciekdw nalezy wykona¢ z rur dwusciennych PEHD @ 250/315 mm SN 8,
perforowanych na catym obwodzie. Saczki perforowane nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 2,0m
od krawedzi skarpy kwatery.

Pod skarpami/nasypem, nalezy utozy¢ rurocigg petny, z rur dwusciennych PEHD @ 250 mm
SN 8. Uktadanie rurociggu petnego, nalezy zacza¢ w odlegtosci ok.2,0m od skarpy kwatery.

Saczki Dn 250 mm nalezy uktadac ze spadkami I=0,50% w kierunku zbieracza Dn 300 mm.
Odcieki grawitacyjnie odprowadzane beda do przepompowni P1, ktéra z kolei bedzie ttoczyc
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medium do szczelnego zbiornika na odcieki (ob. nr 4).

Sgczki oraz zbieracz perforowany nalezy ukfada¢ w 0,5m wykopie w warstwie drenazowo —
ochronnej. Po utozeniu saczkdw, nalezy dokona¢ obsypki filtracyjnej — zwir 16/32 (0,3m)
oraz zwir 8/16 (0,2m).

2.4. Odgazowanie ztoza odpadow

W celu stworzenia optymalnych warunkéw odgazowania kwatery, planuje sie wybudowaé
5 studni odgazowujgcych. Studzienki nalezy wykona¢ z 2m rury stalowej o $rednicy DN
400mm, ktora bedzie wyposazona w stalowe uchwyty umozlwiajgce podnoszenie rury w
miare przybywania odpadéw (rurociagi stalowe, gruboscienne, gr. cianki 16 mm). W $rodku
stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurocigg PEHD o $rednicy DN 160.
Przestrzen pomiedzy rurociggiem PEHD a stalowym zostanie wypetniona zwirem 16/32 mm.
Rurocigg perforowany PEHD nalezy umiesci¢ ok. 1,0m nad dnem projektowanej kwatery.
Dtugos¢ rurociggu PEHD wynosi¢ bedzie 2,0m.

Stalowe rury, posadowione beda na ptytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.

Studzienki odgazowujgce w miare przybywania odpadéw bedg sukcesywnie podnoszone.

2.5. Zbiornik odciekéw — ob. nr 4

Wody odciekowe przechwycone systemem drenarskim zostang odprowadzone do
przepompowni P1 i dalej do szczelnego zbiornika na odcieki. Zbiornik zostanie zlokalizowany
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych zbiornikéw na odcieki. Zbiornik zostanie wykonany
jako szczelny w konstrukcji ziemnej. Pojemno$¢ uzytkowa wynosi 9 70,00m3 . Zbiornik
posiada¢ bedzie czerpnie odciekéw, za pomocg ktérych, bedzie mozliwe systematyczne
opréznianie zbiornika i wywozenie odciekéw do oczyszczalni $ciekdw.
Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

> grunt rodzimy
geowtoknina 200g/m2
folia PEHD gtadka gr.1.5mm
geowtoknina 200g/m2
beton 5,0cm (C8/10)
> betonowe ptyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

Y V V VY

Geowtdknina oraz folia uktadana na zaktad zapewniajacy szczelnoé¢ min.0,5m.

Na stoku skarpy zbiornika nalezy wykona¢ zejscie. Stopnie z ptyt azurowych osadzonych na
warstwie chudego betonu. Zejscie zabezpieczone barierkg ze stali nierdzewnej, wysokosci
1,10m.

Wokot zbiornika wykonaé siatke ochronng wysokosci 2,0m. Siatka na stupkach stalowych
w rozstawie ok.2,5m. Siatka stalowa pleciona ocynkowana powlekana o oczkach 40x40mm.
Siatka usztywniona linkami stalowymi z napinaczami. Linki na trzech poziomach. W siatce
nalezy zamontowac furtke .
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2.6. RoOw opaskowy — ob. nr 6

Wzdtuz drogi technologicznej, zostat wykonany réw opaskowy, ktdry przechwytywa bedzie
wody opadowe, sptywajgce z nawierzchni utwardzonej, nieokraweznikowanej. Row zostanie
wykonany jako odparowujgco-chtonny, na ktérym zostanie rozscielona 0,1m warstwa ziemi
organicznej. Catoé¢ zostanie obsiana mieszankami traw. Réw posiada¢ bedzie min. gteboko$¢
ok. 0,75m. Szeroko$¢ dna rowu 0,5m, nachylenie skarp wew. 1:1,5.

2.7. Pas zieleni ochronnej —ob. nr 3

Zgodnie z warunkami rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpaddéw, kwatera powinna
posiada¢ pas zieleni ochronnej o min. szerokosci 10,0m. Przedmiotowe kwatery, znajdujg sig
w bezposrednim sasiedztwie laséw, ktdre stwarzajg naturalne pasy zieleni. W zwigzku
z powyzszym, w ramach planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego
pasa zieleni.

III. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

W przedmiotowym rozdziale zawarto informacje zwigzane z szacunkowymi kosztami
inwestycji. Z uwagi na rodzaj dokumentacji (koncepcja wstgpna), brak dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej/hydrogeologicznej, zaprezentowane koszty nalezy traktowac
orientacyjnie. Finalne koszty winny zosta¢ zbilansowane na etapie tworzenia przedmiaréw
podczas tworzenia projektu wykonawczego realizacji inwestycji.
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