Zawarto$¢ opracowania
INSTALACJE SANITARNE

Roboty budowlane i remontowe pomieszczen gastronomicznych i budowlanych z budowq
wentylacji mechanicznej w budynku Zespotu Szkot Technicznych i Ogélnoksztatcgcych nr 4 im.

M. Sktodowskiej-Curie w L.omzy ul. Zielona 21

1. Opis techniczny

2. Rysunki
® rzut pomieszczen parteru — instalacja grzewcza i wody zimnej 1:100 1IS.1
® rzut pomieszczen parteru — pracownia budowlana wentylacja 1:100 IS.2
e rzut pomieszczen III pigtra — pracownia gastronomiczna - inst. wz i cw 1:50 IS.3
e rzut pomieszczen III pigtra — pracownia gastronomiczna - inst. kanalizacyjna 1:50 IS.4
e rzut pomieszczen III pigtra — pracownia gastronomiczna - inst. gazowa 1:50 IS.5

e rzut pomieszczen III pigtra — pracownia gastronomiczna - inst. grzewcza i chtodnicza 1:50  IS.6
e rzut pomieszczen III pigtra — pracownia gastronomiczna — wentylacja 1:50 IS.7
e rzut poddasza — pracownia gastronomiczna - inst. grzewcza i chtodnicza 1:50 IS8

e rzut poddasza — pracownia gastronomiczna — wentylacja 1:50 IS9



Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na potrzeby remontu pomieszczen pracowni gastronomicznej i
budowlanej oraz szatni w budynku Zespotu Szkét Technicznych i Og6lnoksztalcacych nr 4 im. M.
Sktodowskiej-Curie w Lomzy ul. Zielona 21.

1. Opis projektowanych instalacji.

2. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Doprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej przewidziano z
lezaka wody zimnej na poziomie parteru. Pion wody zimnej prowadzony bedzie po $cianach wyzszych
kondygnacji i obudowany.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych umieszczonych na
zapleczu pracowni.

Zaprojektowano dwa podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe o pojemnosci 150dm’® (moc grzatki 2,0kW).
Przy podgrzewaczach zostanie zamontowana armatura odcinajaca, zawory bezpieczenstwa (dostawa z
podgrzewaczem) oraz zawory termostatyczne mieszajace w celu ograniczenia temperatury wyptywu wody do
instalacji (55°C).

Instalacje rozprowadzajaca do poszczeg6lnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w zabudowie
migdzy stanowiskami uzytkowymi. Podejécia do zlewozmywakéw na stanowiskach roboczych umiesci¢ na
stojakach (wspdlnych do wody i kanalizacji) mocowanych do posadzki.

Przy podejsciach do baterii zlewozmywakowych montowaé ksztaltke tzw. nypel tacznikowy ¢ 15. Przy
koncéwkach i na odgalezieniach rur ulozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania napr¢zen w przewodach.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW
wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uklad projektowane;j instalacji pokazano w czgéci graficznej dokumentacji.

Rurociaggi wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegréd i w bruzdach $ciennych wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE taczone ksztaltkami zaprasowywanymi.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegloéci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze
ogniochronne o odpornosci dostosowanej do klasy odpornosci przegrody.

Rury wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otuling z pianki poliuretanowej. Na przewodach uktadnych w
bruzdach $ciennych stosowa¢ otuliny gr. 6mm. Lezaki na poziomie najnizszej kondygnacji - grubosci izolacji
wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubosci izolacji
Srednica DN 25 32 40 50 65 80 100
wymagana grubo$¢ [mm] 30 40 40 50 70 80 100

Jako armatur¢ odcinajaca na przewodach projektuje si¢ zawory przelotowe /kulowe/ o wytrzymatosci na
ci$nienie min. 10 bar. Armatur¢ montowac na podejéciach do pionéw, na odgatezieniach oraz na podej$ciach do
przyboréw. Miejsce montazu ma umozliwi¢ pdézniejszy tatwy dostep do obstugi.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacj¢ podda¢ ptukaniu a nastgpnie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.
Cisnienie prébne 9,0 bar. Rurociagi uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych poddaé plukaniu i prébie
ci$nieniowej przed ich zabetonowaniem. Rury te zabetonowa¢ w stanie napetnionym.

Przewody wody zimnej i cieplej zasilajace demontowane przybory sanitarne zdemontowac.



Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej.

Nalezy ja przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd. Armaturg¢ czerpalng
montowac po przeprowadzeniu préb szczelnos$ci - na czas préby nalezy ja zastapi¢ korkami. Badang instalacje
napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach; po stwierdzeniu szczelno$ci
instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia - min 0.9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jesli
w ciggu 20 min trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Plukanie instalacji
przeprowadzi¢ odcinkami a nastgpnie calo$ci. Po przeprowadzonym plukaniu nalezy instalacje wody
pozostawi¢ wypelniong w catym przekroju. Stosowaé si¢ do zalecen instrukcji katalogowych dotyczacych
przyjetej technologii.

3. Instalacja kanalizacyjna.

W ramach przebudowy i remontu zdemontowa¢ nalezy istniejace piony kanalizacyjne do poziomu posadzki w
piwnicy oraz podejscia do przybordw i lezaki pod stropem piwnic. Nowe piony wykonac¢ z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wecisk na uszczelke gumowa. Pion nr V wykona¢ z rur
kanalizacyjnych zeliwnych bezkielichowych systemu SML.

Nowe piony rozmiesci¢ w szachtach Iub po $cianach i obudowaé. W ich najnizszych punktach zamontowaé
czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszych zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace ,,DURGO” lub wiaczyé¢ w
istniejace wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw.

Kratki odptywowe i odwodnienia liniowe z posadzki wyposazy¢ w pokrywy z blachy nierdzewne;j.

4. Instalacja grzewcza.

4.1 Opis ogolny.

Instalacje¢ grzewcza grzejnikowa w pracowni budowlanej zostanie zastgpiona aparatami grzewczo-
wentylacyjnymi.

Istniejace grzejniki pltytowe wraz z podej$ciami zdemontowac.

Przewiduje si¢ zastosowanie dwdch aparatéw grzewczo-wentylacyjnych przy czym jeden z nich spetnia¢ bedzie
funkcje urzadzenia wentylujacego (rekuperacja poprzez recyrkulacje).

W pracowni gastronomicznej i zapleczu instalacja pozostanie bez zmian.

Czynnik grzewczy przesylany bedzie réwniez do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej umieszczonej na
poddaszu. Centrala przeznaczona bedzie do wentylowania pracowni gastronomiczne;.

4.2 Instalacja zasilajgca aparatéow grzewczo-wentylacyjnych.

Zasilanie aparatéw grzewczo-wentylacyjnych przewidziano z instalacji stuzacej do tej pory do zasilania
grzejnikéw w pracowni budowlanej. Wykonana zostanie z rur stalowych instalacyjnych czarnych taczonych
przez spawanie.
Instalacja wykona¢ z materiatéw i w sposéb jw.
Przy aparatach zamontowac nalezy:

e zawdr odcinajacy nastawny (zasilanie)

e zawoér odcinajacy kulowy gwintowany (powr6t)

e filtr siatkowy gwintowany

e zawoér regulacyjny (w dostawie z aparatem)
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw samoczynnych umieszczonych w najwyzszych
punktach instalacji.
Po wykonaniu prac montazowych instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ woda wodociggowa do uzyskania czystej
wody oraz wykona¢ préby na zimno i gorgco (ci$nienie prébne — 9 bar).
Przewody oczysci¢ z rdzy i brudu a nastgpnie pomalowac:

e 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa termoodporng

e 1 x emalig ftalowa ogdlnego stosowania termoodporng w kolorze dostosowanym do wystroju

pomieszczenia

Regulacja pracy aparatu grzewczo-wentylacyjnego spetniajacego wylgcznie funkcje grzewcze poprzez sterownik i
pomiszczeniowy czujnik temperatury NTC.



4.3 Instalacja zasilajgca nagrzewnice centrali wentylacyjnej.

Na potrzeby zasilania w ciepto nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przewidziano instalacje glikolowa (glikol
etylowy 35%). W kottowni wbudowany bedzie wezel kompaktowy glikol-woda wyposazony w wymiennik
ptytowy o mocy 30kW. Po stronie pierwotnej (woda) wyposazony bedzie w zawoér regulacyjny z sitownikiem
za$ po stronie wtérnej (glikol) w pompe obiegowa i system zabezpieczenia instalacji (zawory bezpieczenstwa,
naczynie wzbiorcze przeponowe). Jako uzupetnienie w instalacji pierwotnej przewidziano wbudowanie pompy
obiegowej samoregulujacej si¢.

Parametry obliczeniowe w¢zla cieplnego:

e  strona pierwotna 80/60°C
e strona wtérna 70/50°C
Sterowanie praca wezlta w funkcji temperatury zewnetrznej poprzez szaf¢ zasilajaco-sterujaca wezla

kompaktowego. Czujnik temperatury zewnetrznej zawiesi¢ na $cianie zewngtrznej pétnocnej na poziomie 2,5m
od terenu.

Instalacj¢ po stronie pierwotnej i wtérnej nalezy wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem
faczonych poprzez spawanie. Przewody prowadzi¢ po $cianach pomieszczen. Pion na poziomie I+III pigtra
obudowa¢ wspdlnie z pionem wody zimne;j.

Plukanie, préby ci$nieniowe, czyszczenie i malowania j.w.

Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ nalezy:

e zawory odcinajace kulowe (zasilanie i powr6t)
e filtr siatkowy gwintowany

e zawdr regulacyjny tréjdrogowy (w dostawie z centralg)

¢ pompe

4.4 Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze. Po
napetnieniu instalacji woda zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocze¢cia badania szczelnosci.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2
bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwickszy¢ ciSnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego w najnizszym punkcie instalacji przyjmowaé w
wysokoéci p, (ci$nienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej niz 4 bary. Badanie szczelno$ci

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow metalowych (ze stali
lub miedzi)

Potgczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie ci$nienia w - brak przeciek6w i roszenia.
zaciskane (przez instalacji do warto$ci Szczegdlnie na




dokrecanie lub ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach

zaprasowywanie), . - ] ] ]
kolnierzowe obserwacja instalacji 12 godziny J-w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia
gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia.
instalacji do warto$ci Szczegdlnie na
ci$nienia prébnego polaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 12 godziny J-w. ponadto ci$nienie na

manometrze nie spadnie
wigcej niz 2%.

4.5 Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno§ci na zimno i usuni¢gciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno§¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelno$ci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym- podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za
spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne uzupetnienie

wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

4.6 Regulacja dziatania.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych

z regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakoficzeniu montazu, plukaniu i prébie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gat¢ziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte,
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej,
podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

e pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +
0,5°C,

e pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania.

4.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI GRZEWCZE].

Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni rur zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usunig¢cie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi
i wyréwnanie spoin.

3.Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢



powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt"
nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni regczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Czyszczenie wykona¢ do II klasy czystosci.

5. Oleje i smary, ktérych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

. Niedopuszczalne jest malowanie rur ogrzanych powyzej 40°C.

AW =

. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, §niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej
6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystgpuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy podda¢ renowacji.

6. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materialéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

7. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i
czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do podjecia prac
malarskich.

8. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podlozu
nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych
warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy

przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

Rurociagi stalowe pomalowac:

® 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowa termoodporna (do 150°C)
e [ x emalig ftalowa og6lnego stosowania termoodporna (do 150°C)

Laczna grubo$¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

4.8 Izolacje instalacji grzewczych.

Na rurociggi z tworzywa sztucznego uktadane w przegrodach budowlanych stosowac izolacj¢ cieptochronng -
otuling izolacyjng z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym naci¢ciem ThermaEco FRZ. o gr. 6 mm w
wersji do zabetonowania. Rurociagi stalowe uktadane na tynku izolowa¢ termicznie elastycznymi otulinami z wetny
skalnej pokrytej plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke samoprzylepna.

Izolacja cieplna przewod6w rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spetniaé

nastepujace wymagania okreslone w ponizszej tabeli:



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez '/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, '/2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 40 mm
czeg$ci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 80 mm
cze¢$ci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

5. Wentylacja.

5.1 Wentylacja pracowni gastronomicznej (NWI)

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewne;j. Ilosci powietrza przyj¢to na bazie
obliczen strumienia powietrza wycigganego przez okapy obliczany jest na podstawie mocy podiaczeniowe;j
urzadzen znajdujacych si¢ pod okapem oraz rodzaju tych urzadzen.
Przewidziano zgodnie z projektem technologicznym zamontowanie okapow centralnych i przysciennych nad
gléwnymi urzagdzeniami technologicznymi.
Przyjeto centralg nawiewno-wywiewna z rekuperacja (wymiennik krzyzowy) o wydajnosci nawiewu -
5810m3/h za§ wywiewu 5810m3/h polaczong z okapem zlokalizowanym nad podstawowymi urzadzeniami
technologicznymi oraz z systemem kanaléw nawiewnych i wywiewnych.
Centralg wyposazono w filtry, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa, wentylatory nawiewny i wywiewny,
wymiennik krzyzowy oraz automatyke regulacyjno-sterujacg (regulacja w funkcji temperatury wywiewu).
Centrale wyposazy¢ w przepustnice z sitownikiem bocznikujaca przeptyw powietrza przez centrale w okresie
letnim(pomini¢cie wymiennika krzyzowego).
Lokalizacja central w pomieszczeniu technicznym na poddaszu.
Sterowanie pracg central realizowane bedzie za posrednictwem automatyki umieszczonej w szafie sterowniczej
umieszczonej w pomieszczeniu centrali.
Centrala pracowa¢ bedzie dwdch cyklach:

e wentylacji ogélnej w trakcie eksploatacji pomieszczenia pracowni

e wentylacji dyzurnej poza godzinami funkcjonowania kuchni zapewniajacej przewietrzanie na poziomie

0, Sw/h

Realizacja funkcjonowania centrali w harmonogramie czasowym ustawionym w programatorze sterujagcym
automatyki.
W celu wytlumienia hatasu powstajacego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano akustyczne ttumiki
szumu.
Nawiew i wywiew zaprojektowano ukladem kanaléw blaszanych ocynkowanymi typu A/l wg wymiaréw
podanych na rysunkach oraz w wykazie elementéw i urzadzen wentylacyjnych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci
B.



Rozdzial powietrza w pomieszczeniu kuchni poprzez kratki nawiewne i wywiewne oraz okapy wyciggowo-nawiewny z
wigzka wychwytujaca zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawnosci
do 95%, statymi oporami przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF.
Wykonanie stal nierdzewna AISI 304 z zabudowanymi nawiewnikami wyporowymi.

5.2 Wentylacja przewietrzajgca w pracowni budowlanej.

W pracowni budowlanej do nawiewu powietrza $wiezego przewidziano aparat grzewczo-wentylacyjny o
wydajnoéci max 2100m’/h (moc nagrzewnicy 3-20kW). Aparaty wyposazony bedzie w skrzynke czerpng
mieszajacg z przepustnicami umozliwiajacymi regulacje ilosci nawiewanego powietrza §wiezego.

Wywiew realizowany bedzie wentylatorami dachowymi (zestaw rozruchowy S-Z/0,4/3 i regulator obrotdéw)
umiszczonymi na dachu budynku na podstawach dachowych tlumiacej i system kanaléw wyciggowych
uzbrojonych w kratki wywiewne.

Praca aparatu grzewczo-wentylacyjnego regulowana bedzie poprzez rozdzielnia elektryczna do sterowania
aparatem grzewczo-wentylacyjnym wraz z komora mieszania - procentowy udzial powietrza (ptynne
sterowanie) oraz elementy wspomagajace (termostat przeciwzamrozeniowy, zadajnik polozenia przepustnicy,
regulator temperatury).

Praca wentylatora wyciagowego sprzegbieta musi byc z praca aparatu grzewczo wentylacyjnego
nawiewajacego Swieze powietrze..

5.3 Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnoéci B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy
ocynkowanej zwini¢tej spiralnie). Grubos$ci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢
przewodéw miedzy podporami.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 40 mm i
100mm o gestosci 30-80 kg/m’ zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewnetrznych blachg ocynkowang
lub aluminiow3.

6. Opis instalacji gazowej.

6.1 Zrédlo zasilania w gaz ziemny.

Projekowane odbiorniki gazu zasilane beda z isniejacej instalacji gazowej znajdujacej si¢ w pracowni. Zbedng
cz¢$¢ instalacji naklezy zdemontowac i wykonac nowe odcinki rur przesylowych i podej$¢ do przyboréw.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-80/74219 w gat. R lub R35
faczonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 5% w kierunku
odbiornika, z zachowaniem odlegto$ci podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690. Poziome przewody instalacji gazowej nalezy uklada¢ w odleglosci co najmniej 0,Im powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02m. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$§¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy

przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.



Przestrzen migdzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw. Przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z wytycznymi w projekcie
architektonicznym.

Przewody mocowa¢ do §cian i stropéw z wykorzystaniem wspornikéw i wieszakéw. Konstrukcja i rozmieszczenie
podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych

powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep mi¢dzy podporami przewoddéw stalowych
w instalacji gazowej

Materiat Srednica Przewéd
nominalna montowany
rury pionowo inaczej
1
m m
1 2 3 4
stal weglowa DN 10 do 2 1,5
zwykla DN 20
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3
DN 50 4,6 35
DN 65 4,9 38
DN 80 5,2 4
YJecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Urzadzenia gazowe muszg posiadaé znak bezpieczenstwa, wzglednie aprobate techniczng lub znak Dozoru
Technicznego ( DT ), oraz posiadac¢ atest energetyczny Ministerstwa Przemystu. Na podejSciach do odbiornikéw
gazowych nalezy zainstalowa¢ kurki kulowe z trwale zaznaczonym potozeniem - otwarty, zamkni¢ty. Podlaczenie
armatury gazowej do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz pomieszczeh nalezy wykonaé za pomoca zlacza
rozbieralnego - dwuztaczki. Kofcowa czgs$¢ instalacji gazowej nalezy wyposazy¢ w tréjnik kontrolny do préby
szczelnosci i odpowietrzenia instalacji.
Przewody po zmontowaniu oczy$ci¢ z rdzy i brudu a nastgpnie pomalowaé pomalowac:

e 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

¢ | x emalig ftalowg ogélnego stosowania (zalecany kolor z6tty)
Laczna grubos$¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

Sposéb wykonania czyszczenia i malowania jak rur grzewczych.

6.2 Proby szczelnosci
Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy w obecno$ci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego wykonad
préby szczelno$ci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,1MPa - w czasie 1,0 godz.- wskaznik - manometr

precyzyjny klasy 0,6 o zakresie pomiaru manometru 0-1600 kPa - niedopuszczalny spadek ci$nienia. Prébe



szczelno$ci po podiaczeniu urzadzen gazowych powietrzem o ci$nieniu 0,005MPa (500mm H20) - wskaznik
manometr wodny - niedopuszczalny spadek ci$nienia. Manometr uzyty do préby winien posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji Urzedu Jakosci i Miar.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystgpowac bezposrednio po jej napelnieniu powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz zgodnie z prawami fizyki w trakcie spr¢zania powietrza ma miejsce podwyzszenie jego
temperatury. Stabilizacja temperatury i ci$nienia nast¢puje po pewnym czasie od zakofczenia spre¢zania
powietrza i zalezy od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwo$ci wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw, a tym samym zmian cis$nienia,
préby szczelno$ci nie mozna wykonywaé woéwczas, gdy nawet cze$¢ instalacji znajduje si¢ w miejscu
narazonym na dzialanie promieniowania slonecznego. Rozpoczecie wlasciwej proby szczelnosci, przez co
rozumie si¢ dokonywanie pomiaréw jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie
wykazywalo jego stabilnos¢ to jest po uptywie 15 - 30 minut.

Po odbiorze instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie dwukrotnie farba olejna.

7. Instalacja chtodu do central wentylacyjnych.

7.1 Opis instalacji chtodu.

Przewidziano zastosowanie dwoch agregatow skraplajacych freonowych zawieszonych na $cianie zewngtrznej
budynku na konstrukcji stalowej (wg proj. konstrukcyjnego). Zaprojektowano agregaty zewnetrzne o mocy

chtodniczej 22,0kW kazdy do wspoélpracy z centralg wentylacyjna (z chtodnica dwusekcyjna).

Instalacje¢ chlodnicza freonowa wykonaé z rur miedzianych faczonych przez lutowanie na lut twardy. Uzywac
tylko rur bez szwu do celéw chlodniczych odttuszczonych i odtlenionych. W Zzadnym wypadku nie wolno
stosowa¢ rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Przewody prowadzi¢ po $cianach i pod stropem pomieszczen.

Obieg freonowy nalezy wypetni¢ odpowiednim czynnikiem chlodniczym i odpowiednig jego ilo$cig oraz
odpowiednim olejem (szacunkowo 1kg oleju na 10kg freonu). Pomigdzy urzadzeniem chtodniczym a chtodnica
nalezy wykona¢ potaczenia elastyczne (ttumiki drgan tzw. ANACONDY). Na pionowych odcinkach
przewodéw freonowych, w ktérych freon przeptywa ,,do géry" wykona¢ syfony co 6-8 m. Rurociagi nalezy
zaizolowa¢ np. otulinami kauczukowymi. Grubo$¢ izolacji 20mm. Na rurach na zewnatrz budynku zastosowac
ptaszcz z blachy aluminiowej. Przewdd cieczowy powinien by¢ zaizolowany bezwzglednie materiatlem
paroszczelnym zapobiegajacym skraplaniu si¢ pary wodnej, natomiast przewdd gazowy powinien by¢ tak
zaizolowany tak aby chroni¢ przed poparzeniem przy przypadkowym kontakcie. Grubos¢ izolacji 13mm. Przed
napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 2,5 ci$nienia roboczego (préba dla samych przewodéw). Po
uzyskaniu pozytywnej proby instalacj¢ napetni¢ czynnikiem chlodniczym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

7.2 Proba szczelnosci instalacji freonoweyj.

Dlatego poprawne wykonanie instalacji musi by¢ kazdorazowo potwierdzone préba ci$nieniowa
wytrzymalo$ciowg oraz préba szczelno$ci w oparciu o postanowienia zawarte w polskiej normie PN-EN 378-2,
oraz wytycznymi producentow.

W instalacjach freonowej ci$nienie wewnetrzne wynosi okoto 2,8-3,0 MPa. Za kazdym razem nalezy sprawdzi¢
ci$nienie pracy ukltadu w dokumentacji techniczno ruchowej (lub na tabliczce znamionowej urzadzenia lub
sprezarki). Cis$nienie prébne to 1,5 wartosci ci$nienia. Instalacj¢ napelniamy azotem lub innym oboj¢tnym
gazem szlachetnym (nie wchodzacym w reakcje chemiczne z miedzig). Tak napelniong instalacj¢ pod
cis$nieniem okoto 4,5 MPa pozostawiamy na 24 h. Po tym czasie odczytujemy ci$nienie na instalacji, i
spuszczamy gaz, i jesli wszystko jest szczelne, napetniamy freonem. Spadek ci$nienia na testowanej instalacji
nie powinien przekroczy¢ 2%.

Dla instalacji gdzie czynnikiem chtodniczym jest freon R410A ci$nienie proby musi by¢ nie mniejsze niz 4,15
MPa. Dla instalacji chtodniczych wykonuje si¢ préby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego Nie



moze to by¢ czynnik chtodniczy, tlen czy jakikolwiek gaz tatwopalny, najlepiej do tego celu nadaj¢ si¢ azot.
Podczas wykonywania préby ci$nieniowej nalezy pamigta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:

Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewnetrznych.

Podczas préby ci$nieniowej nie nalezy podiaczac¢ zasilania, poniewaz zawory zamykaja si¢ po jego zataczeniu.
Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 2. do 2 krotno$ci ci$nienia préby). manometr do 7
MPa. Azot napetniamy przez przylacze serwisowe strony cieczowej lub gazowej. Prébe ci$nieniowa nalezy
przeprowadzaé etapowo

1 ETAP - podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa — obserwacja  przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.

2 ETAP — podniesienie cis$nienia do 1,5 MPa — obserwacja  przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.

3 ETAP - podniesienie ci$nienia do 4,15 MPa — zasadnicza  préba trwajaca 24 godziny.

Prébe zasadnicza wykonujemy przy zamknigtym zaworze butli. Podczas préby nalezy zanotowaé warto$¢
ci$nienia poczatkowego i temperatury otoczenia. Pamigtajac, ze w stanie azowym warto$¢ ci$nienia jest $cisle
powiazana z warto$cig temperatury, po zakonczeniu proby nalezy wprowadzi¢ korekte uwzgledniajac, ze na
kazdy 1oC warto$¢ ci$nienia zmieni si¢ o okoto 0,1 bara,

Stwierdzenie spadku ci$nienia na ktérymkolwiek z etapéw wskazuje na nieszczelno$¢ instalacji.

Wyrzut ponad dach wyrzutnig dachowa.

8. Uwagi

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

Wszystkie zaproponowane urzadzenia i armatura podano jako referencyjne. Na etapie realizacji mozliwe
jest zastosowanie zamiennikow o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych niz okreslono w
dokumentacji
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