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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z jego pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze
sporzadzony projekt ROBOT BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH | BUDOWLANYCH Z
BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ przy ul. ZIELONEJ 21 w +OMZY, NA DZIACE NR. GEOD 10799/, OBREB EWIDENCYJNY

tOMZA jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANCI: Podpis:

arch. Krzysztof Szerszen

ARCHITEKTURA X
upr. budowlane do proj. b/o w spec. arch. B-PdOKK/106/2007

mgr inz. Grzegorz Korszak

KONSTRUKCJA
upr. budowlane do proj. b/o w spec. konstr - budowlanej PDL/0001/POOK/06

mgr inz. Andrzej Zmiejko
SANITARNA upr. projekt. i kier. bud. w specj. sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.i ochrony $réd.
nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. bjo w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06




DANE OGOLNE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. NAZWA ZADANIA: Roboty budowlane i remontowe pomieszczen gastronomicznych i budowlanych

z budowa wentylacji mechanicznej.

2. INWESTOR: Zespdt Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych nr 4 im. M. Sktodowskiej-Curie,

ul. Zielona 21, 18-400 tomza, woj. Podlaskie

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Zielona 21, 18-400 tomza, nr geod. 10799/2

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok

5. ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:

Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850

ARCHITEKTURA: arch. Krzysztof Szerszen, nr upr. Bf- PdOKK/106/2007
KONSTRUKCJA: mgr inz. Grzegorz Korszak, nr upr. PDL/0001/POOK/06

6. ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marta Roszkowska

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1

Zlecenie inwestora — umowa

2.2 Wizjalokalna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany robdét budowlanych i remontowych pomieszczen

gastronomicznych i budowlanych z budowa wentylacji mechanicznej w budynku Zespotu Szkét Technicznych i

Ogdlnoksztatcacych nr 4, im. M. Sktodowskiej-Curie przy ul. Zielonej 21 w tomzy.

Iv.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | RODZAJ WYKONCZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | RODZAJ WYKONCZENIA - | PIETRO

Nr NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
POM. POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA[ m?]
11 PRACOWNIA 112,60m? Istn. pos.: betonowa - Istn. Sciany — lamperia olejna do | Sufit w czesci pracowni
BUDOWLANA czyszczenie wierzchniej wysokosci 150cm - do przeznaczony do
ZAJEC warstwy posadzki, uzupetni¢i | zachowania. szpachlowania
PRAKTYCZNYCH wyréwnac wylewka Powyzej malowanie $cian farbg | oraz malowania. Malowanie
samopoziomujaca. lateksowg ceramiczng do wykonac farbg ceramiczng do
arstwe wierzchnig wykonac | wnetrz, kolor biaty. wnetrz, kolor biaty.
jako posadzke z zywicy
lepoksydowej
12 POMIESZCZENIE 9,52m? Istn. pos.: bet. —czyszczenie Istn. sciany — lamperia olejna do | Sufit przeznaczony

TECHNICZNE

wierzchniej warstwy posadzki,
uzupetni¢ i wyréwnad wylewka
samopoziomujgca. Warstwe
wierzchnig wykonad jako

posadz. z zywicy epoksydowej

wysokosci 150cm - do
zachowania.

Powyzej malowanie scian farbg
lateksowg ceramiczng do
wnetrz, kolor biaty.

do szpachlowania

oraz malowania. Malowanie
wykonac farbg ceramiczng do
wnetrz, kolor biaty.




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | RODZAJ WYKONCZENIA - 11l pietro
Nr  NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
POM. POMIESZCZENIA  POMIESZCZENIA[ m?]
3/1 PRACOWNIA 57,20m? Istn. pos.: terakota — Istn. $ciany wytozone ptytkami Sufit przeznaczony
GASTRONOMICZNA czyszczenie skucie/zdjecie sciennymi do wysokosci 150cm - do szpachlowania
wierzchniej warstwy posadzki, | skucie i wyréwnanie $cian| oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie Utozy¢ ptytki ceramiczne do|l wykona¢ farbg ceramiczng
ylewka samopoziomujgca. wysokosci 2m. Powyzej do wnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi — | wysokosci 2m -Scian
ptytka podtogowa gresowa przeznaczone do szpachlowania
30x30Cm i malowania. Malowanie $cian
farbg emulsyjng lateksowa do
wnetrz, o podwyzszonej
wytrzymatosci na scieranie.
Cokdt - wys. 8cm ciety, z phytki
podt. gresowej
3/2 | ZAPLECZE 29,61m? Istn. pos.: wyktadzina PCV - Sciany przeznaczone do Sufit przeznaczony
GASTRONOMICZNE demontaz, czyszczenie i szpachlowania i malowania. do szpachlowania
frezowanie nieréwnosci, Przy zlewach, pomiedzy szafkami oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie stojgcymi i wiszgcymi, utozyc wykonac farba emulsyjng do
wylewka betonowa. ptytki ceramiczne o whnetrz, kolor biaty.
Proj. wykoriczenie podtogi - wym.33,3x33,3cm. Do
+ naturalna wyktadzina wys.150cm wykorczenie scian
linoleum o gr. 3,5mm z zaplecza tynkiem mozaikowym.
wywinieciem na sciane na wys.| Powyzej tynku-malowanie $cian
1ocm farbg emulsyjng do wnetrz
0 podwyzszonej wytrzymatosci
na $cieranie np.: kolor biaty.

3/3 | SZATNIA 11,94m? Istn. pos.: wyktadzina PCV - Sciany przeznaczone do| Sufit przeznaczony
demontaz, czyszczenie i szpachlowania i malowania. do szpachlowania
frezowanie nieréwnosci, Wykoriczenie scian szatni oraz malowania. Malowanie
uzupetnienie i wyréwnanie tynkiem mozaikowym do| wykona¢ farbg emulsyjng do
wylewka betonowa. wysokosci  150cm,  powyzej wnetrz, kolor biaty
Proj. wykoriczenie podtogi — | tynku-malowanie scian  farba
+ naturalna wyktadzina lateksowa ceramiczng do
linoleum o gr. 3,5mm z wnetrz, kolor biaty.
wywinieciem na sciane na wys.
hocm

V. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE:

DANE OGOLNE - prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

demontaz istniejacych parapetéw obtozonych ptytka ceramiczng

demontaz drewnianych osciezy drzwiowych

demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych

demontaz opraw oswietleniowych

demontaz przewoddw i urzadzen instalacji

demontaz istniejacych posadzek z ptytek glazurowych w pom. 3/1 ilinoleum w pom. 3/21i3/3

likwidacja istniejacych oktadzin ceramicznych na scianach w pom. 3/1

powiekszenie otworu drzwiowego z pom. 3/1 do pom. 3/2
DANE OGOLNE - prace remontowe:
W ramach prac przewidziano nastepujgce prace remontowo - budowlane:

poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego z pom. 3/1 do pom. 3/2

wykonanie nowych posadzek z oktadzin ceramicznych/gresowych/naturalnych wyktadzin linoleum

wykonanie nowych oktadzin sciennych

naprawe spekan, szpachlowanie i malowanie Scian,

wymiane parapetéw na konglomerat gr. 3cm

wymiane drzwi wewnetrznych



VL.

VII.

e w pom. 1/1i 1/2 (pracownia budowlana z pom. technicznym) - czyszczenie wierzchniej warstwy posadzki,
uzupetnienie i wyréwnanie wylewka samopoziomujaca. Wykonanie wierzchniej warstwy jako posadzke z
zywicy epoksydowej

e montaz nowych wyktadzin naturalnych obiektowych linoleum w pom. 3/1, 3/2, 3/3

e montaz nowych punktédw swietlnych, wymiana osprzetu

e wymiana kratek wentylacyjnych

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej w bruzdach $ciennych oraz kanatéw kablowych w posadzce ( wg proj.
instalacji elektrycznych).

e wykonanie $cianki dziatowej szkieletowej - wys. 100cm, szer. 20cm, dt. 670cm - w pom. 3/1 (celem ukrycia w niej
rury instalacji gazowej i instalacji wod.-kan.)

e wykonanie nowych instalacji sanitarnych — wodno - kanalizacyjnych, gazowych (wg proj. instalacji sanitarnych).

UWAGI | WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU PRAC:

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zaleceri producenta.

. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wylacznie w celach informacyjnych.

. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu
tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

. Ewentualne odstepstwa wykornczenia pomieszczen, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem

. Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i

do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

. Wykonawca musi uwzgledni¢ etapowos¢ wykonywania prac budowlanych, tak aby w miare mozliwosci,
wyeliminowac koniecznos¢ przerwy w pracy oséb zatrudnionych w budynku lub ograniczy¢ jg do niezbednego
minimum.

. W zakres robdét wykonawcy wchodzi wywéz gruzu oraz elementéw demontowanych przewidzianych w
ramach inwestycji.

PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE:
7.1. Posadzki:
7-1.1.  Wykonanie bruzd w podtodze
Rurki nalezy instalowa¢ w utworzonej bruzdzie na takiej gtebokosci by mozliwe byto przykrycie ich

warstwa wylewang o grubosci co najmniej 4cm. Gniazda elektryczne i teletechniczne w bruzdach sciennych, a
nastepnie w kanatach kablowych w posadzce wg branzy elektrycznej. Wykoriczenie posadzki moze nastgpic
po zakoriczeniu robdt instalacyjnych: wyczysci¢ zabrudzenia, uzupetié brakujaca wylewke, postepowac jak
ponizej.

7-1.2. Podtoga w pomieszczeniach remontowanych parteru i lll pietra:
Przygotowanie posadzek

. Posadzki istniejagce wykonane z ptytek cementowych/linoleum/ nalezy sku¢, oczysci¢, ubytki w podtozu
uzupetni¢ betonowymi masami naprawczymi. Maksymalne odchytki od ptaszczyzny nie moga przekraczad
2mmna2m.

. Starannie odkurzy¢, zaimpregnowac przy pomocy gruntu gteboko penetrujacego, zwiekszajacego

powierzchniowg wytrzymatos¢ betondw.



Na przygotowane podtoze wyla¢ zaprawe samopoziomujgca dobrang w zaleznosci od grubosci warstwy.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy wykona¢ petng technologie jednego producenta.

Proj. wykoriczenie podtogi w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej - 3,1 - ptytka podtogowa w kolorze
jasno i ciemnoszarym (wg. proj. podtdg).

- format: 30x30cm,

- grubosé: gmm,

- powierzchnia: matowa, gtadka,

- kolor: jasnoszary, ciemnoszary

Kolorystyka podtég wg rys. proj. podtdg.

Proj. wykoriczenie podtogi w pomieszczeniach 3/2, 3/3,- wyktadzina naturalna linoleum do zastosowania
obiektowego o grubosci 3,5mm., o parametrach:

homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie swiatto utwardzalng, ekologiczng powtoka ochronna na
bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu

klasa uzytkowa PN EN ISO 10874 - 23/33/41

grubos¢ catkowita PN EN 1SO 24341 - 3,5 mm

trwatos¢ koloréw PN EN ISO 105-Bo2 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostatos¢ wgniecenia PN EN I1SO 24343-1-<0,30 mm

gietkos¢ i ugiecie PN EN I1SO 24344 - 40 mm

gwarancja 10-letnia

mozliwosc¢ zastosowania sznuréw jednokolorowych, wielokolorowych lub fluorescencyjnego (drogi
ewakuacyjne) do zgrzewania

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA)
- odpornos¢ na palace sie papierosy i niedopatki — PN EN 1399

dtugos¢ rolki PN EN 1SO 24341 - min 32 mb (mniej faczen)

izolacja akustyczna dZzwiekdw uderzeniowych PN EN [SO 717-2 - 17dB

reakcja na ogieri PN EN 13501-1 — Css1

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE: PN EN 14041

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozciericzonych kwasdw,
olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

Kolorystyka podtég wg rys. proj. podtdg.

7.1.3.  Okladziny podtogowe - gres/terakota w pom. 3/1

Od stanu podtoza i sposobu jego przygotowania w duzej mierze zalezy trwatos¢ i estetyka podtogi.
Powierzchnia na ktdrej majg by¢ utozone ptytki musi by¢ rdwna, pozioma, bez peknie¢ nie pylaca, sucha, czysta
oraz wytrzymata i odporna na nacisk podczas eksploatacji.

Ptytki uktada¢ po uprzednim przygotowaniu podtozy, na cienkowarstwowym kleju elastycznym typu flex,
zapewniajgcym 100% (bez pustek pod ptytka) przylegania do podtoza

Ptytki nalezy uktada¢ w sposéb przedstawiony na rysunku projektu podtdg (rys. nr1,1)

Spoiny o szerokosci 3mm wykona¢ fuga o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, sciskanie i sole,
wodoodporng w kolorze szarym
Oktadziny uktadac wg rysunku proj. podtdg i opisu w tabeli IV.

7.2. Sufity:
Istniejgce tuszczace sie powtoki malarskie usungd.
Sprawdzi¢ i ewentualnie usung¢ odpadajace pola tynkéw, uzupetié masa gipsows .



Wykonac bruzdy w suficie na okablowanie potrzebne do montazu oswietlenia, bruzdy uzupemic masa
szpachlowa.

Ewentualne drobne spekania tynku poszerzy¢ i wypetnic silikonem akrylowym.

Przygotowane podtoze zagruntowac gruntem gteboko penetrujagcym, a nastepnie wykonac
cienkowarstwowe gtadzie gipsowe.

Catos¢ pomalowad wysokiej jakosci farba lateksowa ceramiczng do wnetrz w kolorze biatym lub farba
emulsyjng do wnetrz w kolorze biatym.
Malowanie wg proj. wykoriczenia sufitéw - tabela IV.

Montaz nowych punktdw swietlnych wg branzy elektrycznej.

7.3. Sciany:
7.3.1.  Poszerzanie otworu drzwiowego

Przystapi¢ do wyburzenia. Istniejgce powierzchnie $cian nalezy uzupetni¢ w miejscach wyburzen.

(uzupetnienie istniejgcych tynkdw w miejscach rozbidrek) — tynki kat. 11l wykoriczone 1 warstwg gladzi
gipsowej. Wyréwnanie wszystkich scian 1 warstwg gtadzi gipsowe;j.

Tynki na scianach projektowanych cementowo - wapienne kat Ill. Z wyrédwnaniem gtadzig gipsowa; 2x
szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/. Krawedzie ostre s$cian wykonczy¢ listwami profilowanymi,
aluminiowymi np. typu Nida ze szpachlowaniem gipsowym.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw bezpieczeristwa zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Proj. wykoriczenie scian w pomieszczeniu 3/1 — ptytka scienna w kolorze biatym do wys. 200cm (wg. rys.
widokdw Scian pom. 1l pietra).
- format: 33,3x33,3 cm,
- grubos¢: 8mm,
- powierzchnia: matowa, gtadka,
- kolor: biaty
Kolorystyka scian wg rys. widokéw scian pom. parteru.

7.3.2.  Oktadziny $cienne - plytki ceramiczne:

Tynki musza by¢ réwne, wytrzymate i suche (wilgotnos¢ < 4%, wiek min. 28 dni, by mozna byto na nich
przyklejaé ptytki ceramiczne.

Przygotowanie podtoza — tynki osypliwe nalezy obmies¢ i zagruntowad lekko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym lub specjalnym preparatem gruntujagcym.

Ptytki ceramiczne uktada¢ po uprzednim przygotowaniu podtozy, na cienkowarstwowym kleju
elastycznym typu flex, zapewniajgcym 100% (bez pustek pod ptytkg) przylegania do podtoza.

Ptytki nalezy uktadad w sposéb przedstawiony na rysunku widokdw $cian wew. oraz na przekroju B-B, C-C

(rys.nré6,7)
Spoiny o szerokosci 3mm wykonad¢ fuga o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, sciskanie i sole,
wodoodporng w kolorach odpowiadajacym kolorystyce oktadziny.

7.3.3.  Oktadziny $cienne - tynk mozaikowy:

Na scianach w pomieszczeniu 3/1 (szatni), do wysokosci 1,5m od posadzki wykonac¢ tynk mozaikowy.

Tynk nalezy naktada¢ na nosne i suche podtoze.

Przed potozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowad - przygotowad podtoze w celu wyréwnania i
zwiekszenia jego chtonnosci - preparatem gruntujgcym przystosowanym pod tynk mozaikowy.

Catos¢ prac zwigzanych z tynkiem mozaikowym wykona¢ w technologii jednego producenta, zgodnie z
jego instrukcja. Powierzchnie sciany przylegajgca do podtogi zabezpieczy¢ cokolikiem z wyktadziny naturalnej
linoleum do wysokosci 10 cm od posadzki.



7.3.4. Farby:
Sciany w pomieszczeniach malowac farbg lateksowa ceramiczng (wewnetrzng).

technologia mikrokuleczek taczgca w sobie trwatos¢ cienkiej powtoki ceramicznej oraz doskonata
przyczepnosc i elastycznos¢ 100% akrylowego lateksu

farba z efektem skorupki jajka o delikatnym potysku.

kolor biaty.

7.3.5. Farby w pomieszczeniach 31, 3/2,3/3:
Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbg emulsyjng (wewnetrzng) o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie np. lateksowg farbg emulsyjna.
Powtoka odporna na dziatanie grzybdw
Wysoka odpornos¢ na wilgo¢
Umozliwia oddychanie $cian
kolor biaty

APLIKACJA:
Przed natozeniem farby $ciany i sufity nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem gruntujagcym. Na

zagruntowana powierzchnie przy pomocy pedzla lub watka natozy¢ dwie warstwy wierzchnie warstwy
wykoriczeniowej. Zalecana grubos¢ powtoki preparatu gruntujacego (warstwa sucha) 7op-8op. Zalecana grubosc
powtoki warstwy wykoriczeniowe]j (warstwa sucha) 9op-100y.

VIIIL.

7-4. Inne prace remontowo - budowlane:
Ewentualne udroznienie kanatéw wentylacyjnych.

Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
Demontaz przewoddw i urzadzen niesprawnych instalacji.
Montaz nowych opraw oswietleniowych wg branzy elektrycznej

7.5. Wymiana $lusarki drzwiowej:
Wykonanie parapetdw z konglomeratu w kolorze jasnoszarym.
Oscieza uszkodzone przy demontazu nalezy naprawic
Zdemontowac drzwi przeznaczone do wymiany
Zdemontowacd drewniane oscieza
Osadzi¢ nowoprojektowane drzwi wg. wykazu slusarki drzwiowej

WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

8.1. Stolarka drzwiowa:

UWAGA: Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

SLUSARKA DRZWIOWA:

8.1.1. Drzwi Dw1
drzwi blaszane, wewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem, kolor RAL — 7047 (popielaty).

skrzydto drzwiowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm pokryte farba poliestrowa z tréjstronna przylga;
grubos¢ blachy 1,5mm usztywniona ptaskownikiem stalowym.

Oscieznica katowa, spawana albo skrecana z tréjstronna uszczelka z tworzywa sztucznego EPDM

izolacja akustyczna - plaster miodu.

ptyta drzwiowa i oscieznica ocynkowane, malowane farba poliestrowg w kolorze RAL - 7047 (popielaty).

minimalne wymiary drzwi w swietle oscieznicy 90 x 200cm szerokosci swiatta dla przejscia czynnego.



Klamka metalowa z rozeta.
o trzy zawiasy czopowe
. zamek dostosowany pod wkfadke patentowa

8.1.2. Drzwi Dw2

. drzwi wewnetrzne typowe petne jednoskrzydtowe

. system bez przylgowy

. klamka metalowa z rozeta + rozeta kolor srebrny

o oscieznica regulowana

. ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP wypetnienie
warstwa stabilizujaca o strukturze ,,plastra miodu",

. ptyta drzwiowa i oécieznica ocynkowane, malowane farba poliestrowg kolor RAL - 7047 (popielaty).

. trzy zawiasy czopowe

. zamek dostosowany pod wktadke patentowg

8.2. Elementy uzupetniajace:

8.2.1. Profile maskujace
pofile do posadzek o tym samym poziomie - stuzacy do zamaskowania potaczeri i ewentualnych
niedoskonatosci spowodowanych cieciem lub tgczeniem posadzek wykonanych z réznych materiatéw. Modele
o zaokraglonym przekroju umozliwiaja kompensacje niewielkiej réznicy poziomdéw (2+3 mm) miedzy réznymi
typami posadzek w kolorze stali nierdzewne;j.

Wytyczne instalacji sanitarnych - zestawienie

Zestawienie wymagar /min./ dla pomieszczenia pracowni gastronomicznej z zapleczem; pom. technicznego

Wentylacja
Nazwa Wod-kan Ogrze- Oswietlenie Naturalna | Wymuszona naw.- wyw.
pomieszczenia wanie sztuczne (Lx) (wh) |(w/h)
(9
Pracownia -woda zimn. i ciepta 16 300 ~15 przez okapy
gastronomiczna -wpust podtogowy m. 500 wyciggowy na podstawie
-ztaczka do weza bilansu zyskéw ciepta lub
wilgocdi,
~ 5 poprzez wentylacje
ogolna
Zaplecze -woda zimn. i ciepta 20 300 6
gastronomiczne -wpust podtogowy
-ztaczka do weza
Szatnia 24 500 1,5
Pomieszczenie -woda zimna i ciepta 16 150
techniczne




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN:
(PRACOWNI BUDOWLANEJ ZAJEC PRAKTYCZNYCH)

nr

Nazwa urzadzenia - typ

Dane techniczne (przyktad do
obliczen)

llos¢
szt.

Moc (kW)

1

2

4

PRACOWNIA BUDOWLANA:

1

ODKURZACZ
PRZEMYSEOWY/WARSZTATOWY
BEZWORKOWY

parametry:

® MocC — 1400W

¢ podcisnienie max 259,0 mbar

* poj. zbiornika catkow. 55,0L

e przeptyw powietrza max:
69,00 /s

¢ waga-20,30kg

standardowe wyposazenie:

* W3z ssacy 3,2m, fi 35mm

¢ uchwyt ssacy z tworzywa

sztucznego z zaworem

powietrza

e 2xprzedtuzka z tworzywa

sztucznego 50cm kazda

e dysza szczelinowa 21cm

¢ uniwersalna szczotka do

podtogi

¢ dysza gumowa dt.23cm

e odkurzacz z serii NSG to

idealny sprzet do prac

remontowych, warsztatowych i

budowlanych.

¢ sprawdza sie przy usuwaniu

odpaddéw metalowych.

e wyposazony w zmywalny

filtr poliestrowy oraz otrzgsanie

elektromagnetyczne filtra co

bardzo utatwia korzystanie ze

sprzetu.

1400W

PItA DO CIECIA GLAZURY |
PLYTEK

Specyfikacja techniczna:

¢ max. Srednica tarczy: 250 mm
® mocowanie tarczy: 25,4 mm
* max. gh.ciecia: 60 mm

¢ max. df.ciecia: 1050 / 940 mm
¢ silnik elektr: 1,35 kW, 230V

e dtugosé: 1375 mm

e szerokosé: 740 mm

e szer.transport.: 645 mm

e wysokos¢: 1275 mm

e wys.transportowa: 560 mm
e ciezar-73kg

Cechy szczegdlne:

¢ prowadnica mostowa

230V




* tozyskowana gtowica tnaca z
bezposrednim napedem tarczy
¢ bardzo stabilna konstrukcja i
bardzo dtugi stolik do ciecia

¢ uchylna gtowica tngca do
ciecia pod katem

¢ skfadane nogi z kétkami
transportowymi

¢ czesci malowane proszkowo
e precyzyjna prowadnica
umozliwiajgca réwne i gtadkie
ciecie.

3a

TARCZA DO PItY STOtOWEJ

e krawedz tngca o wys.tommii
specjalnym profilu

¢ dysk stalowy z systemem
redukgji hatasu

e bardzo waski dysk ze
wzmocniong strefg srodkowa i
otworami chtodzgcymi

e tzw. ,,cichy” wzmocniony
dysk

e zalecana do: glazury, granitu,
kamionki, marmuru

¢ do pity stotowej i przecinarki
recznej

¢ chtodzenie: na suchoina
mokro

¢ dobra tarcza do ptytek

¢ posiada wzmocniong strefe
srodkowg

3b

TARCZA DO PItY STOtOWEJ

““‘1 jin LN‘I'I[]I[(’
s 2,

W
o “,

e segment typu,,turbo”
(300/350mm segment gtadki)
¢ dysk z otworami
chtodzacymi

¢ wysokos¢ segmentu 7mm

¢ do twardej ceramiki, terazzo,
kamionki, szczegdlnie polecana
do gresu

¢ bardzo gtadkie ciecie

e do pity stotowej

¢ chtodzenie: na suchoina
mokro

e zalecana do: glazury, gresu,
terazzo, granitu, marmuru

ZESTAW DO SZLIFOWANIA
GIPSU:

ODKURZACZ + SZLIFIERKA
WYSIEGNIKOWA

ODKURZACZ:
e moc: 1600W
* przeptyw powietrza:
max. 64l/sek
¢ podcisnienie max.259 mbar




(zestaw przeznaczony do
szlifowania duzych powierzchni w
warunkach intensywnej
eksploatacji)

SZLIFIERKA WYSIEGNIKOWA

¢ elektromagnetyczne
otrzasanie filtra: TAK

¢ system iPulse - TAK

e ptynna regulacja sity ssania:
TAK

e tagodny rozruch i wytaczanie:
TAK

* przewdd zasilajacy: 8mb
dtugosci, izolacja gumowa,

* poj. zbiornika max.: 351
brutto, 25 | pyt, 22 | woda,

e filtry: 2 sztuki poliestrowe,
pow. filtrujaca 8600 cm?

* Wym.: 55X 40X 55 cm,

¢ waga: 15,7 kg,

* moc przytgczeniowa
elektronarzedzia max.: 2000 W.
¢ odkurzacz nalezy do serii IS -
odkurzaczy stworzonych
specjalnie do odkurzania
bezposrednio przy pracujgcych
urzadzeniach, takich jak
maszyny do piaskowania oraz
maszyny do ciecia, szlifowania i
wiercenia.

e przeznaczony do pracy
ciggtej, wyposazony w system
automatycznego auto
otrzasania filtréw iPulse w
czasie normalnej pracy.

¢ Idealny do pracy z "zyrafg"
przy obrébce konstrukgji
kartonowo gipsowych.

Akcesoria: pakiet EWS

* 1X W3z ss3gcy @ 35mm,
dtugos¢ smb,

* 1x gumowy adapter do
podtaczenia elektronarzedzi
(zwezajacy sie)

¢ 1x uchwyt ssacy ze stali
nierdzewnej z zaworem
powietrza,

e 2x przedtuzka ze stali
nierdzewnej (kazda 48cm);

¢ 1x dysza szczelinowa (21cm);
¢ 1x profesjonalna szczotka
podtogowa z wktadem z wtosia

(37¢cm),

SZLIFIERKA WYSIEGNIKOWA:

* moc: 1010W

e predkos¢ bez obcigzenia: 1000
- 2100 obr/min.

edt. :1,55m-1,95m.




etarcza szlifierska: 225mm z
otworami.

¢ waga: 4,3kg.

e doktadna praca przy
minimalnym  wysitku  dzieki
elastycznie mocowanej
gtowicy.

eduzy zasieg pracy z jednego
miejsca dzieki teleskopowej
konstrukgcji ramienia - od 155 do
195cm dtugosci.

e zwiekszona zywotnos¢ - silnik
umieszczony przy samej tarczy
- wyeliminowany waz gietki
przeniesienia napedu.

e wydajna praca i stabilne
obroty pod obcigzeniem
uzyskane poprzez
zastosowanie silnika o duzej
mocy - 1010W

ezamontowany silnik  przy
samej tarczy wptywa na lepszg
prace talerza.

¢ odpowiedni dobdr predkosci
pracy zmniejsza zuzycie
materiatéw sciernych.

e wigcznik w gumowej ochronie
chronigcej przed wnikaniem
pytu.

emozliwa praca w naroznikach
dzieki zdejmowanej przedniej
czesci otoku szczotkowego.
etalerz szlifierki mocowany na
rzep.

e obrotowy adapter weza
odkurzacza mocowany na state

MIESZARKA RECZNA DWU-
WRZECIONOWA

(do mieszania wiekszosci
rodzajéw zapraw)

PARAMETRY:

® moc: 1450W

* napiecie zasilajace:
230V/50Hz

¢ liczba obrotéw/min. 470/min.
¢ Srednica mieszadta 2x140mm
¢ objetos¢ mieszanej substancji
do 9ol jednorazowego zasypu

e waga: 7,9kg

e zalecana do prac przy wysoko
zaawansowanej chemii
budowlane;j.

e przeciwbiezny kierunek
wirowania mieszadet powoduje
réwnoczesne przecieranie
masy podczas mieszania, dzieki
czemu uzyskuje sie najwyzsza
wydajnos¢ pracy.

e zalecana podczas
przygotowywania mieszanek




wielo-komponentowych, ze
zbrojeniem rozproszonym,
barwionych w masie, trudnych
do przygotowywania,
wymagajacych najwyzszej
doktadnosci i powtarzalnosci
mieszania.

* najwyzsza jakos¢
komponentdéw, staranny proces
produkcji stanowia o
najwyzszej jakosci finalnego
produktu. Wszystkie elementy
sktadowe maszyny s3
zaprojektowane i wykonane
pod katem obcigzen
wystepujacych w tego typu
narzedziach.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN:

(PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ Z ZAPLECZEM | SZATNIA)

nr | Nazwa urzadzenia - typ Dane techniczne (przyktad do llos¢ Moc (kW)
obliczen) szt.
1 2 3 4 5
PRACOWNIA GASTRONOMICZNA:
1a | STOk ZE ZLEWEM, POKA | o wym.: 6
SZAFKA Z DWIEMA SZUFLADAMI | szer: 1500mm,
komora po lewej stronie gt: 600mm,
(nowy - do zakupienia) wys. 850mm
e wym. komory:
400x400x(H)250mm
e otwor pod baterie 0 @ 35 mm
| l * stopki regulowane +/- 15 mm
l - ’\ e komora po lewej stronie
—r.
1b | STOL ZE ZLEWEM, POtKA | o wym.: 6

SZAFKA Z DWIEMA SZUFLADAMI
komora po prawej stronie

(nowy - do zakupienia)

szer: 1500mm,

gt 60omm,

wys. 850mm

¢ wym. komory:
400x400x(H)250mm

¢ otwdr pod baterie 0 @ 35 mm
e stopki regulowane +/- 15 mm
¢ komora po prawej stronie




2 | KUCHNIA GAZOWA e wym. 600x600x850, 12 17,8
4-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM » wym. piekarnika: gaz
ELEKTRYCZNYM 460x420x320,

(nowa — do zakupienia) . moc:

' - palnikéw 2x2,7kW+2x3,15Kw
- piekarnika 2,5Kw
- grilla 1,8Kw
e zuzycie gazu GZ 50-18m?/h,
¢ zasilanie gaz : 15",
e zasilanie elektr. 400V
¢ odptyw DN 50
¢ zasilanie w.z. %",
e zyski ciepta: 115W/kW
* zyski wilgoci: 4000g/h

3a | STOL PRZYSCIENNY: o wym.: 4

SZAFKA Z DRZWIAMI SUWANYMI | szer: 1200mm,

(1200x600mm) gt 600mm,
wys. 85o0mm
e stopki regulowane +/- 15 mm
* nogi stotu wykonane z profilu
40X40X1,2mm,

3b | STOX PRZYSCIENNY: * wym.: 1
SZAFKA Z DRZWIAMI SUWANYMI | szer: 1000mm,

(1000x600mm) gt: 6oomm,
wys. 85o0mm
e stopki regulowane +/- 15 mm
* nogi stotu wykonane z profilu
40X40X1,2mm,

4 * wym.: szer: 1200mm, 4

gt 40oomm,
wys. 60omm

5 | SZAFA WISZACA OTWARTA * Wym.: 1

szer:1000mm,
gt: 4goomm,

wys. 600mm




Szafa chtodnicza 1 - drzwiowa
do warzyw

(nowa do zakupienia)

e wym. 710x800x2100 mm

* moc 385W/230V

e temp od 0°Cdo +10°C

* poj. 700,

¢ Srodek chtodn. R404A/R507
e zyski ciepta: 520W

0,4

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY
PIEKARSKO-CUKIERNICZY

(istniejacy - stan b.dobry)

* wym.: 860x940x820,

® poj.: 6 600x400

¢ odl. miedzy pétkami: 8omm
* moc: 10,5 kW

e zasilanie elektr. 400V

e zabezp. elektr. 3x16A,

zasilanie w.z. %",

odptyw DN 50

ciepto wyczuwalne:
8144kJ/h, 2262W

¢ wydziel.pary: 265g/h/kW

uzyskanie 100% pary juz w 48°C

oraz regulacji zaparowania w
zakresie 0-100% co 10%

0,8
elektr

ZMYWARKA UNIWERSALNA

(istniejaca — stan b.dobry)

* wym. 590x600x850,
e zasilanie elektr. 400V,
¢ wydaj: 1200 szt/h,

e temp. mycia 60°C,

7kwW

10

KUCHENKA MIKROFALOWA

(nowa - do zakupienia)

¢ wym. 525x414x(H)310 mm

e wym. komory:
359x362x(H)247 mm

¢ poj. komory: 31l

e srednica talerza
obrotowego: 340mm

e grill kwarcowy: 1100W

e moc podtgczeniowa: 1000W
* napiecie: 230V

17,8
gaz

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE:

1

STOk ZE ZLEWEM, SZAFKA Z
DRZWIAMI NA ZAWIASACH
(istniejaca — stan b.dobry)

e Wym.:
szer: 6oomm, gt: 600mm,

wys. 85o0mm
* stopki regulowane +/- 15 mm

* nogi stotu wykonane z profilu




40X40X1,2mm,
e wym. komory:
400x400x(H)250mm

¢ otwdr pod baterie 0 @ 35 mm

12 | STOt Z DWOMA ZLEWAMI, * wym.:
SZAFKA Z DRZWIAMI NA szer: 1000mm, gt 60omm,
ZAWIASACH wys. 85o0mm
e stopki regulowane +/- 15 mm
* nogi stotu wykonane z profilu
40x40x1,2mm,
¢ wym. komory:
400x400x(H)250mm
¢ otwdr pod baterie 0 @ 35 mm
13 | SZAFKA WISZACA Z DRZWIAMI * wym.: szer: 1000mm,
SKRZYDEOWYMI | OCIEKACZEM gt: 300mm,
wys. 600mm
15 | SZAFA MROZNICZA * Wym. wys.840x545mm 0,2 kW [220V

(nowa - do zakupienia)

¢ poj. catkowita 124,

* Obudowa wewnetrznai
zewnetrzna z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej (tylna
zewnetrzna sSciana ze stali
galwanizowanej)

¢ Chtodzenie statyczne
wspomagane wewnetrznym
wentylatorem, z agregatem
dolnym

e Filtr przeciw pytkowy

e Komora w standardzie GN 2/1

® Grubos¢ izolacji: 60 mm
(materiat: CsH10)

® Samozamykajace sie,
nieprzestawne drzwi wyposazone




w zamek

* Wygodny profilowany uchwyt do
otwierania drzwi

* 4 nieodkrecane nézki ze stali
nierdzewnej z mozliwoscia
regulacji

e Cyfrowy wyswietlacz,
elektroniczny termostat

® Bezproblemowa praca
urzgdzenia do temp. otoczenia
+43°C

® Czynnik chtodzacy: R134a

o Klasa klimatyczna: 4

* Wymiary komory:
1262x640x(H)1525 mm

® W zestawie 6 pdtek GN 2/1

® Agregat chtodniczy

* Waga: 180 kg

e Zakres temperatury: -18/-12°C

16

DRABINA DO PRZESUWANIA NA
RELINGACH,

°* wym.:
- Wys.213cm
-szer.45cm
-ghscm

cechy:

® Drabina posiada haki w postaci
zagietej blachy. Dzieki nim, mozna
ja zawieszac narelingach.

¢ Drabina znaczaco utatwia dostep
do najwyzszych partii regatéw.

MEBLE NA ZAMOWIENIE:

17a

SZAFA DO ZABUDOWY STOJACA
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

* Wym.:

-wys.280cm
- szer.160cm
-gt.6oomm

17b

NADSTAWKA DO SZAFY Z
DRZWIAMI ROZWIERANYMI

* Wym.:

- Wys.50Cm
- szer.160cm
-gt.6oomm

18

19

WYSPA KUCHENNA Z BLATEM

SZAFKA STOJACA Z DRZWIAMI
PODWOJNYMI

e wym. blatu:
- szer.9gocm
- dt.260cm

* wym.:
-szer.8ocm




-gh.6omm

- wys.85cm
20 | SZAFKA Z SZUFLADAMI * Wym.:
- szer.8ocm
-gh.4omm
- wys.85cm
21 | SZAFA DO ZABUDOWY STOJACA | e wym.:
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI - Wys.205cm
- szer.140cm
-gh.6oomm
22 | FOTEL BIUROWY * Wym.:
- Wys.110-120cm
-szer.61m
-gh.63cm
, ?.} S
23 | FOTEL BIUROWY * Wym.:
- wys.78-88cm
- szer.60cm
_ -gh65cm
m———
S,
SPRZET MULTIMEDIALNY:
24 | ODTWARZACZ DVD

25

TELEWIZOR WISZACY 4ocali,
FULL HD
(istniejacy - stan b.dobry)

* Wym.: 92,27x53,0cm
-gh7,2cm

26

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
(podwieszany do sufitu)

° Wym.:

-wys.260mm
-szer.89,5mm

- gt.247mm

(bez nézek i obiektywu)

® typ matrycy_3LCD
®jasnos¢ 2200 ANSI lumen
e rozdzielczos¢:

Full HD (1920 x 1080)

® wspotczynnik kontrastu:
35000 :1

* moc lampy: 200 W



https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1331958994
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331865408
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331904438
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14188467721
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331892744

® 2ywotnos¢ lampy: 4000h
® gtosniki: 5 W

¢ t3cznos¢ bezprzewodowa
e gtosnos¢ (econo) 27dB

e gtosnos¢ (normal) 37dB

27 | EKRAN ZWIJANY SCIENNY * WYm.200X151,3¢cm 1
1 =f

MEBLE SZATNIOWE:

28 | METALOWE, SPAWANE SZAFKI * wym.: 6
DO SZATNI (po dwie sekcje) - wys.180cm (6x2 sekcje)
‘ - szer.60cm

-ghsocm

e szerokos¢ sekcji: 30 cm

¢ materiat: blacha stalowa

e kolor: szaro-pomaranczowy

29 |£tAWKA DO SZATNI e wym. na zamodwienie. 2

¢ rama tawki wykonana z rurki
stalowej z wypetnieniem z
stalowej blachy perforowanej-
zostata pokryta lakierem
proszkowym wedtug wzornika
Ral (RAL2008)- pomarariczowy

30 | SZAFA NAWYMIAR NA o wym.:
ZAMOWIENIE - Wys.215cm
-szer.96cm
- gt.1igcm

- Podane w tabeli urzadzenia i wyposazenie sg przyktadowe, moga ulec zmianie przy zachowaniu podstawowych
parametréw.

- Wspétczynnik jednoczesnosci przyjac - 0,8.

- Okreslona powyzej moc urzadzen nie obejmuje oswietlenia pomieszczen, zasilania silnikdw wentylacji mechaniczne;j.
- Stoty i regaty — podano na rysunku orientacyjne wymiary


https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331892744
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331892744

Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

- Materiaty budowlane zastosowane do wykoriczenia remontowanych pomieszczert muszg posiadad aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP- oznakowanie literg B i CE z aktualng deklaracjg zgodnosci.

- Urzadzenia stanowigce wyposazenie pracowni gastronomicznej musza posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do
kontaktu z zywnoscia.

- Urzadzenia przeznaczone do obrdbki termicznej oraz do przechowywania zywnosci musza posiada¢ wskazniki
monitorujace.

- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowad i uzytkowac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa dostarczong przez
producentdéw urzadzen.

- Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich eksploatacji na
podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta.

- Stanowiska pracy statej, gdzie czas pracy przekracza 4 h w ciggu zmiany i nie wystepuja czynniki szkodliwe musza
mie¢ wysoko$¢ min. 3,0m — w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej czas pracy przekroczy 4 h w ciggu zmiany (jest
to sala szkoleniowa zaje¢ praktycznych Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych).

- Stanowiska pracy statej, gdzie czas pracy przekracza 4 h w ciggu zmiany i gdzie wystepuja czynniki szkodliwe musza
miec¢ wysokos$¢ min. 3,3m.

- Pomieszczenia pozostate gdzie nie ma stanowisk pracy statej muszg mie¢ wysokos¢ min. 2,5 m - dotyczy :
pomieszczen sanitarnohigienicznych (szatni, umywalni, natryskéw, WC, magazyndw, komunikacji).

- W pomieszczeniach pracy statej nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne w stosunku 1 : 8 powierzchni okien do
powierzchni podtogi.

- Pomieszczenia ze stanowiskami pracy statej musza by¢ usytuowane powyzej poziomu terenu.

- W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy wystgpi¢ do Paristwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego o odstepstwo od w/w wymagarh w zakresie przewidzianym w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczen (po dokonanym remoncie instalacji wodociaggowej) nalezy dokona¢ badania
wody, ktéra musi spetnia¢ normy dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym.

- Wszyscy pracownicy zespotu zywieniowego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp, sanitarno-
epidemiologicznych ( m.in. z zasad dobrej praktyki higienicznej) oraz posiadac¢ orzeczenia lekarskie w zakresie
sanitarno-epidemiologicznym.

X. OBSEUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Zakres opracowania nie obejmuje dostosowania budynku do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

XI. UWARUNKOWANIA BHP
Przeznaczenie obiektu — budynek uzytecznosci publicznej.
llos¢ uzytkownikéw statych przebywajacych na terenie pracowni gastronomiczne;j:
-1 nauczyciel pracowni gastronomicznej— praca stata w petnym wymiarze godzin — 8 godzin dziennie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Zakres budynku podlegajacy opracowaniu z racji swojej funkcji posiada pomieszczenia sanitarne: na poziomie
parteru — wezet sanitarny + ustep ogdlnodostepny bezposrednio z pomieszczenia komunikacji. Pomieszczenia
sanitarne stuza pracownikom statym i uczniom szkoty. Pozostali uzytkownicy budynku korzysta¢ beda z ustepdw
ogdlnodostepnych usytuowanych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

XIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy. Projekt budowlany ogranicza sie jedynie do remontu wyznaczonych pomieszczen Zespotu Szkét.




Xlll. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
Budynek i zaprojektowane w nim rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury technicznej
nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz obiektéw sasiednich, a takze nie wptyng negatywnie na
zdrowie ludzi i bezpieczeristwo uzytkownikdw.

XIV. UWAGI
Przed przystgpieniem do realizacji remontu pomieszczen, wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania
przedmiotowego obiektu na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantem.
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem interesu 0séb trzecich, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami pod nadzorem osdb
uprawnionych
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologiag nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zaleceri producenta.
Materiaty uzyte do remontu powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalez3 do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w
celach informacyjnych.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych
lub lepszych parametréw technicznych i jakosciowych.
Kolorystyke stolarki drzwiowej nalezy przed zamdéwieniem i wykonaniem ustali¢ ostatecznie z Inwestorem i
projektantem.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materiatdw.
Wazne: dopuszcza sie rozwigzania produktéw zamienne o poréwnywalnych parametrach lecz nie gorszych.
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VI.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Roboty budowlane i remontowe pomieszczen gastronomicznych i budowlanych
z budowa wentylacji mechanicznej.
INWESTOR: Zespdt Szkdt Technicznych i Ogdlnoksztatcacych nr 4 im. M. Sktodowskiej-Curie,
ul. Zielona 21, 18-400 tomza, woj. Podlaskie
ADRES INWESTYCJI: ul. Zielona 21, 18-400 tomza, nr geod. 10799/2
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA: arch. Krzysztof Szerszen, nr upr. Bt- PdOKK/106/2007
KONSTRUKCJA: mgr inz. Grzegorz Korszak, nr upr. PDL/0001/POOK/06

BR. SANITARNA: mgr inz. Andrzej Zmiejko nr upr. nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94
BR. ELEKTRYCZNA: mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06

ZESPOL PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Marta Roszkowska



1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektéw

Roboty nalezy wykona¢ w kolejnosci wynikajacej z warunkédw wykonywania prac budowlanych i sztuki
budowlanej, w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie terenu budowy

e wykonanie projektowanego remontu

e wykonanie proj. instalacji sanitarnych

e wykonanie proj. instalacji elektrycznych

e prace porzadkowe

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie terenu opracowania znajduje sie budynek istniejacy (Zespdt Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcacych),
ktdry przeznaczony jest w czesci do remontu;

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy< zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich wystepowania
e roboty, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Bed3 to prace
wykonywane wewnatrz budynku przy montazu instalacji elektrycznych, instalacji gazowej, wykonywaniu
tynkéw, murowaniu.
- wykonanie przytaczy elektrycznych, montaz tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji elektrycznych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Kierownik budowy jest zobowigzany do uswiadomienia pracownikom potencjalnych zrddet zagrozen. Instruktaz
powinien obejmowa¢: szkolenie pracownikéw, imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania zadar oraz standardowe
szkolenie dotyczace wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach, zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie do tego celu osoby, zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Nalezy uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy osobom nieupowaznionym np. poprzez wykonanie ogrodzenia o
wysokosci min. 1,5m

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewni¢ ich stabilnos¢ i
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

6.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzedzia pracy i
sprzet ochronny. Uzywane maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne. Zaleca sie
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy zapewni¢
pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowad, aby te srodki byty stosowane zgodnie z
przeznaczeniem. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywad przy pomocy drabin badZz rusztowan. Zaleca sie
wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu o powyzsza informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i



warunki prowadzenia robét budowlanych gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — prawo budowlane.

7.Uwagi koricowe

- Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane - o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

- Sporzadzi¢ protokoty badani i sprawdzen.

- Obszar przebudowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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