_m|elaln/|d|el|r_ _
_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

PRZEDMIAR ROBOT
Instalacji sanitarnych

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczen pracowni gastronomicznej i budowlanej oraz szatni w budynku
Zespotu Szkdt Technicznych i Ogdlnoksztatcacych nr 4 im. M. Sktodowskiej-Curie w
tomzy ul. Zielona 21

INWESTOR: Zespot Szkdét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych nr 4 im. M. Sktodowskiej-Curie , ul.
ul. Zielona 21, 18-400 tomza, woj. Podlaskie

ADRES INWESTYCJI: 18-400 tOMZA, ul. Zielona 21, nr geod. 10799/2, obreb ewid. tomza

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok

Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANCI: Podpis:

mgr inz. Andrzej Zmiejko
upr. projekt. i kier. bud. w specj. siecii inst. sanit. i gaz. inst.

SANITARNA
wentyt.-klimat. i ochrony sréd.
nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94
WSPOLPRACA:
BRANZA: Podpis:

SANITARNA | Mg inZ. Maciej Zmiejko

Biatystok 28.09.2017r.



MEANDER Pracownia Projektowa arch. Biuro:15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1
Krzysztof Szerszen

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Remont pomieszczen pracowni gastronomocznej i budowlanej oraz szatni w budynku Zespotu Szkot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych Nr 4 im. M.Sktodowskiej-Curie
15-027 Biatystok ul. Ogrodowa 23 nr geod. 543, obreb ewid.Biatystok

BRANZA Sanitarna
DATA OPRACOWANIA 28.09.2017
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2017

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wew.inst. sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne
1 Instalacja wody zimnej i cieptej
11 Rurociagi i armatura
1/KNNR 8 Wocinka w istniejacy rurocigg ocynkowany fi 25 mm rurg PE-X/AL/PE-X fi 32x3 |szt
d.1.|0112-07 mm
1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT fi 16x2 |m
d.1./0112-01 mm
1|pozycja za-
stepcza
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
3|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT fi 20x2 |m
d.1./0112-01 mm
1|pozycja za-
stepcza
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
4/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT fi 25x2, |m
d.1./0112-02 5mm
1|pozycja za-
stepcza
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
5|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT fi 32x3 |m
d.1./0112-03 mm
1|pozycja za-
stepcza
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
6 Konstrukcja stalowa - stojaki pod rury kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza
1
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek za probe w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
101.7 m 101.700
RAZEM 101.700
9/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
101.7 m 101.700
RAZEM 101.700
10|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1./0116-08 rii zlewozmywakowych o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
1|analogia 16 mm
28.0 szt. 28.000
RAZEM 28.000
11/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-01 wordw. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Termostatyczny zawoér mieszajgcy gwintowany typ VTA 332 fi 20 mm szt.
d.1.|0130-02
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Montaz zaworéw kulowych gwintowanych éwieréobrotowych matych fi 15 mm - |szt.
d.1./0130-01 podejscia do armatury
1
29.0 szt. 29.000
RAZEM 29.000
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14/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany fi 20 mm szt.
d.1.|0130-02
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1.|0130-03
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Bateria czerpalna stojgca zlewozmywakowa fi 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17/\KNNR 4 Podgrzewacz c.w. typ VIKING E 150 kpl.
d.1./0143-01
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Izolacja termiczna
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami z pianki gr. 6 mm m
d.1./0101-01
2
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami z pianki gr. 6 mm m
d.1./0101-01
2
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z pianki gr. 6 mm m
d.1./0101-02
2
21.7 m 21.700
RAZEM 21.700
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami z pianki gr. 6 mm m
d.1./0101-02
2
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1./0305-01 cementowo-wapiennej
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
23|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- |otw.
d.1./0207-13 doéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
2
3.0 otw. 3.000
RAZEM 3.000
24|/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
2
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,30 mb w $cianie z cegiet szt.
d.1./0103-08
2
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,35 mb w stropie szt.
d.1.|0104-14
2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1./2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2|analogia
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
28/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
2
6.8 m?2 6.800
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RAZEM 6.800
29|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
1.3 Roboty demnotazowe
30/KNNR 8 Demontaz baterii stojacej zmywakowej szt
d.1.|0122-05
3
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej zmywakowe;j szt
d.1.|0122-04
3
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 8 Demontaz zbiornika (bojlera) szt
d.1./0128-01
3
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm na $cianie m
d.1./0108-01
3
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
34/ KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCV o $r.110/110 mm uszczelnianego pierscieniami gu- |szt.
d.2./0209-04 mowymi na $cianie - wcinka w istniejgcy pion kanalizacyjny fi 110 mm
1|pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dlugos$¢ rury
0.5 m 0.500
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
36/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
38/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.2./0211-01 niach wciskowych
1
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- szt.
d.2./0211-02 niach wciskowych
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pofgcze-  |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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42|/KNNR 4 Zawor napowietrzajgcy PCV fi 75 mm szt.
d.2.|/0222-01
1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 4 Montaz korka (zaslepki) PCV fi 110 mm szt.
d.2./0222-02
1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej szt.
d.2.|0229-05
1
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
45/KNNR 4 Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej szt.
d.2.|0229-05
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-02
1
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
47|KNNR 4 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-03
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2.|0322-02
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.2.|0207-14 doéw instalacyjnych o $r. do 100 mm
1|analogia
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.2./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
51|KNR 9-29 Rozbiérka obuddéw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.2.|0105-04 nowych przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
1
2.63 m?2 2.630
RAZEM 2.630
52|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2./2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1|analogia
2.63 m?2 2.630
RAZEM 2.630
53|KNR-W 2-02 |Obudowa lezakéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.2.|2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1|analogia
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
54 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
1
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.|202 1134-02
1
2.63 m?2 2.630
RAZEM 2.630
56|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.|/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
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5.43 m?2 5.430
RAZEM 5.430
2.2 Roboty demontazowe
57/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie z podejsciami do urza- |m
d.2./0222-07 dzen
2|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.110 mm na $cianie m
d.2./0222-08
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
59/KNNR 8 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.2./0225-02
2
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
60/KNNR 8 Demontaz zlewu kpl.
d.2./0225-02
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja grzewcza
3.1 Nagrzewnice wodne
61/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego typ C22/600/1400 mm kpl.
d.3.|0422-07
1
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
62/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm na m
d.3./0410-01 Scianie - gatazki
1|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
63/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm na m
d.3.|0410-02 Scianie
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
64 KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego termostatycznego fi 15 mm szt
d.3.|0412-05
1|analogia
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
65/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 20 mm o potgczeniach spawa- |szt.
d.3./0415-01 nych
1|analogia
Przedmiar dodatkowy - dlugos$¢ rury
0.5 m 0.500
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.3./0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
1
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
67|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.|0406-02
1
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 préba 1.000
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
68/ KNNR 4 Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
1|analogia
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
69|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 20 mm do nagrzewnic o potgczeniu na gwint kpl.
d.3.|0427-02
1|analogia
4.0 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
70|KNNR 4 Dostawa i montaz nagrzewnicy typu VR Mini Volcano o mocy 756 kW szt.
d.3.|0432-03
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Dostawa i montaz nagrzewnicy typu VR Mini Volcano o mocy 920 kW szt.
d.3.|0432-03
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 7-08 Montaz sterownika + pomieszczeniowego czujnika temperatury ukt.
d.3.|0205-02
1|pozycja za-
stepcza
1.0 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Zawor z sitownikiem 2-drogowy fi 20 mm kvs 4,5 - montaz (dostawa z na- szt.
d.3./0411-02 grzewnica)
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 4 Zawor z sitownikiem 2-drogowy fi 20 mm kvs 6,5 - montaz (dostawa z na- szt.
d.3./0411-02 grzewnica)
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Reczny zawdr regulacyjny gwintowany typ USV-I fi 20 mm szt.
d.3.|0411-02
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNNR 4 Zawor odcinajacy gwintowany fi 20 mm szt.
d.3.|0411-02
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany fi 20 mm szt.
d.3.|0411-02
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.3./0436-01
1|analogia
2.0 urz. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
80|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.3.|0105-04
1
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
81 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.3./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
1
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
82 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.3./0209-04 o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
83|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o sr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.3.|01
1
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
84 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do|m?2
d.3.{1202-08 5 m2 - po zdjeciu grzejnikow
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5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na scianach m2
d.3.|/0713-03
1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
86/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02
1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
87 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3.2 Wezet cieplny kompaktowy z instalacja glikolu
88|/KNNR 4 Dostawa i montaz wezta cieplnego kompaktowego o mocy 27 kW szt.
d.3.|0503-03
2|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Préby szczelnosci weztéw cieplnych szt.
d.3./0528-01
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Uruchomienie weztow cieplnych szt.
d.3./0529-01
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.3./0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.3./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.|0406-02
2
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 préba 1.000
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
94|KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolu w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
95|KNR 7-07 Pompa typu MAGNA3 25-60 kpl.
d.3./0101-01
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNNR 4 Pompa reczna do napetniania ztadu szt.
d.3./0145-01
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 20 mm szt.
d.3./0411-02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.3.|0411-03
2
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1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Zawoér zwrotny gwintowany fi 20 mm szt.
d.3./0411-02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Zawoér zwrotny gwintowany fi 25 mm szt.
d.3.|0411-03
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji glikolem ERGOLITA A -25st.C kpl.
d.3./0515-01
2|pozycja za-
stepcza
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Zbiornik roztworu glikolu etylowego o poj. 20 dm3 szt.
d.3./0511-01
2|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103 Koszt glikolu ERGOLITA A - 25st.C dms3
d.3.|analiza indy-
2|widualna
110.0 dm3 110.000
RAZEM 110.000
104|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0.79 m?2 0.790
RAZEM 0.790
105/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.3.|0105-04
2
0.79 m?2 0.790
RAZEM 0.790
106|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.3./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
2
0.79 m?2 0.790
RAZEM 0.790
107|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.3./0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
0.79 m?2 0.790
RAZEM 0.790
3.3 Instalacja c.t.
108/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 32 mm o potgczeniach spawa- |szt.
d.3./0415-02 nych - wcinka w istniejgce rozdzielacze
3|analogia
Przedmiar dodatkowy - dlugos$¢ rury
0.5 m 0.500
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.3./0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
3
95.3 m 95.300
RAZEM 95.300
110|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.|0406-02
3
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 préba 1.000
95.3 m 95.300
RAZEM 95.300
111/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
3|pozycja za-
stepcza
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95.3 m 95.300
RAZEM 95.300
112|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r.32 mm do centrali wentylacyjnej o potaczeniu na |kpl.
d.3./0427-02 gwint
3|analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113/KNR 7-07 Pompa Magna 3 25-60 kpl.
d.3./0101-01
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114/ KNNR 4 Zawor tréjdrogowy gwintowany typ VBG61.25-10 fi 25 mm szt.
d.3.|0411-03
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany fi 32 mm szt.
d.3.|0411-04
3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany fi 32 mm szt.
d.3.|0411-04
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.|0412-06
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
12.58 m?2 12.580
RAZEM 12.580
119/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.3.|0105-04
3
12.58 m?2 12.580
RAZEM 12.580
120|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3./0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3
12.58 m?2 12.580
RAZEM 12.580
121|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3./0215-04 wnetrznej do 57 mm
3
12.58 m?2 12.580
RAZEM 12.580
122|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych gr. 30 mm rura fi 32 mm m
d.3.|03
3
95.3 m 95.300
RAZEM 95.300
123|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.3./0203-01 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
3
8.0 otw. 8.000
RAZEM 8.000
124|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.3./0203-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
3
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.3./0203-04 nach murowanych o grubosci 2 ceg.
3
2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.3./0207-13 dow instalacyjnych o $r. do 50 mm
3
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8.0 otw. 8.000
RAZEM 8.000
127|KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,15 mb w $cianie z cegiet szt.
d.3.|0103-02
3
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
128 KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,30 mb w $cianie z cegiet szt.
d.3./0103-08
3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129/KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,55 mb w $cianie z cegiet szt.
d.3./0103-20
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR AT-13 |Osadzenie rury ochronnej stalowej fi 50 mm L=0,35 mb w stropie szt.
d.3./0104-14
3
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR-W 2-19 |Przejscie szczelne p.poz. przez sciane przej.
d.3./0216-01
3|pozycja za-
stepcza
2.0 przej. 2.000
RAZEM 2.000
4 Instalacja klimatyzacyjna
4.1 Urzadzenia klimatyzacyjne
132|KNNR 4 Montaz klimatyzatoréw kanatowych jednostka zewnetrzna z modutami stero-  |szt.
d.4.|0432-02 wania agregatow
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR INS- Rurociggi miedziane do klimatyzacji lutowane o $r. zew. 12,7 mm na $cianach |m
d.4.|TAL 0202-02 |w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
1|analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
134 KNR INS- Rurociggi miedziane do klimatyzacji lutowane o sr. zew. 25,4 mm na $cianach |m
d.4.|TAL 0202-06 |w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
1|analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
135|KNR INS- Podejscie do klimatyzatora - srubunek fi 12,7 mm szt.
d.4.|TAL 0203-04
1|analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR INS- Podejscie do klimatyzatora - srubunek fi 25,4 mm szt.
d.4.|TAL 0203-04
1|analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4.|0240-03 fi 12,7 mm
1
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4.|0240-03 fi 25,4 mm
1
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR INS- Préba szczelnosci instalacji na cisnienie w budynkach niemieszkalnych - ruro- |m
d.4.|TAL 0205-02 |cigg o $r. zew.do 35 mm
1|analogia
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
140/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.4.|0513-07
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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141/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.4.|0514-07
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.4.|/0515-07 kiem chtodniczym
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
143 Koszt uruchomienia jednostek klimatyzacyjnych kpl.
d.4.|analiza indy-
1|widualna
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Izolacja przewodéw klimatyzacyjnych
144 KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw miedzianych fi 12,7 mm otulinami Armaflex A/C gr. 9 mm |m
d.4.|0104-03
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw miedzianych fi 25,4 mm otulinami Armaflex A/C gr. 9 mm |m
d.4.|0104-03
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
146/KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ru- |m?2
d.4./0307-01 rociggoéw o sr.zewn. 27-38 mm
2
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
147|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
d.4./0601-03 ciagow
2
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
4.3 Instalacja skroplin
148 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.4./0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
3|pozycja za-
stepcza
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
149|KNNR 4 Wigczenie w instalacje kanalizacyjna - wcinka fi 25 mm - syfon kondensacyjny |szt.
d.4./0119-02 (mechaniczna blokada antyzapachowa)
3|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNNR 4 Montaz pompki skroplin szt.
d.4./0145-01
3|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja gazowa
5.1 Roboty montazowe instalacyjne
151/KNNR 8 Wocinka w istniejgcy rurociagg rura stalowg czarng fi 25 mm szt
d.5./0311-07
1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.5./0304-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
153|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.5.|0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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154|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.5.|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 4 Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.5.|0314-09
1
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
156 KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany do gazu fi 15 mm szt.
d.5./0312-01
1
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
157/ KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.5.|0312-03
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kuchenek fi 15 mm kpl.
d.5./0308-01
1|analogia
12.0 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
159/KNNR 8 Wstawienie trojnika rewizyjnego z zeliwa ciggliwego o potgczeniach gwintowa- |szt
d.5./0311-06 nych o ér. 15 mm
1|analogia
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
160/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.5./0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
1.11 m?2 1.110
RAZEM 1.110
161/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.5.|0105-04
1
1.11 m?2 1.110
RAZEM 1.110
162|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.5./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
1
1.11 m?2 1.110
RAZEM 1.110
163|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.5.|0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
1.11 m?2 1.110
RAZEM 1.110
164 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.5./0203-03 nach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grubosci 2 cegty dla przytgczy o |przej.
d.5.|0216-05 $r. nominalnej 25 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 40 mm
1|analogia
1.0 przej. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty demontazowe
166 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.5.|0307-02
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
167/ KNNR 8 Demontaz kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt
d.5.|0314-03
2
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
168/KNNR 8 Demontaz kurka gazowego o $r. 25 mm przy urzadzeniach szt
d.5.|0308-04
2
8.0 szt 8.000
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RAZEM 8.000
6 Wentylacja mechaniczna
6.1 Pracownia gastronomiczna
6.1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
1
169/KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ VS-55-R-  |szt.
d.6./0323-01 PHC/F z automatyka oraz okablowaniem sterujgco-zasilajgcym i uruchamia-
1.1|pozycja za- |niem serwisowym
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. Nawiew N1
2
170|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne o wym. 1000x500/2000 mm szt.
d.6.|0148-07
1.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-17 tuk z siatkg o wym. 500x1000/150st/160 szt.
d.6.|0143-04
1.2|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172/KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. 800x400/1000 mm szt.
d.6.|0154-04
1.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 250x200 mm  |szt.
d.6.|0134-01
1.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174/ KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 315x250 mm  |szt.
d.6.|0134-01
1.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 400x315 mm  |szt.
d.6.|0134-01
1.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa fi 250 mm szt.
d.6.|0131-03
1.2
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
177/KNR 2-17 Kratka z przepustnicg K1+P 400x200 mm szt.
d.6.|0138-02
1.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2
6.46 m?2 6.460
RAZEM 6.460
179/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2
11.71 m?2 11.710
RAZEM 11.710
180/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
181/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2
63.75 m?2 63.750
RAZEM 63.750
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182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250 m2
d.6./0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
183|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.6./0108-02 moprzylepng matg lamelowg gr, 40 mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica lacji
1.2 kanatow do 350 mm
3.43 m2 izo- 3.430
lacji
RAZEM 3.430
184|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.6./0105-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65% |lacji
1.2 ; obwod kanatow do 1000 mm
7.56 m?2 izo- 7.560
lacji
RAZEM 7.560
185/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.6./0105-03 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65% |lacji
1.2 ; obwdd kanatéw do 1500 mm
13.12 m2 izo- 13.120
lacji
RAZEM 13.120
186|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.6./0105-04 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65% |lacji
1.2 ; obwod kanatow do 2000 mm
4.35 m?2 izo- 4.350
lacji
RAZEM 4.350
187|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.6./0105-06 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65% |lacji
1.2 ; obwdd kanatéw do 4500 mm
36.72 m2 izo- 36.720
lacji
RAZEM 36.720
188|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.6./0105-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 100 mm- udziat ksztattek do lacji
1.2 65%; obwdd kanatéw do 4500 mm
33.26 m?2 izo- 33.260
lacji
RAZEM 33.260
189|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji - rura|m?2
d.6./0601-03 wntylacyjna fi 250 mm
1.2
3.43 m?2 3.430
RAZEM 3.430
190/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po-  |m?2
d.6./0603-01 wierzchni ptaskich
1.2
43.12 m?2 43.120
RAZEM 43.120
6.1. Wywiew W1
3
191/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne o wym. 800x400/1450 mm szt.
d.6.|0148-06
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 2-17 Kolano wyrzutowe z siatkg 400x800/135st/160 mm szt.
d.6.|0146-04
1.3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. 800x400/2000 mm szt.
d.6.|0154-04
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 200x250 mm  |szt.
d.6.|0134-01
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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195/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 315x250 mm  |szt.
d.6.|0134-01
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 800x315 mm  |szt.
d.6.|0134-02
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa fi 250 mm szt.
d.6./0131-03
1.3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa fi 215 mm szt.
d.6./0131-03
1.3
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
199/KNR 2-17 Kratka z przepustnicg K1+P 400x200 mm szt.
d.6.|0138-02
1.3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 2-17 Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujgca typ JSI-R-FF- szt.
d.6.|0141-06 1900x2400x540 mm
1.3
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
201|KNR 2-17 Okap nawiewno-wyciggowy kondensacyjny typ JSKI-2000x1300x540 mm szt.
d.6.|0141-06
1.3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
5.32 m?2 5.320
RAZEM 5.320
203|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.3
6.60 m?2 6.600
RAZEM 6.600
204|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.3
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
205|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.3
41.9 m?2 41.900
RAZEM 41.900
206|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250 m2
d.6./0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
207|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m?2
d.6./0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
0.57 m?2 0.570
RAZEM 0.570
208|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.6./0103-02 samoprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - udziat ksztattek do 35%; obwéd  |lacji
1.3 kanatéw do 1000 mm
6.22 m2 izo- 6.220
lacji
RAZEM 6.220
209|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.6./0105-03 samoprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65%; obwdd laciji
1.3 kanatéw do 1500 mm
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7.39 m?2 izo- 7.390
lacji
RAZEM 7.390
210|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.6./0105-04 samoprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65%; obwdd  |lacji
1.3 kanatéw do 2000 mm
3.14 m2 izo- 3.140
lacji
RAZEM 3.140
211|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.6./0105-06 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - udziat ksztattek do 65%; obwod  |laciji
1.3 kanatéw do 4500 mm
36.09 m?2 izo- 36.090
lacji
RAZEM 36.090
212|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.6./0108-02 moprzylepng matg lamelowg gr, 40 mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica lacji
1.3 kanatoéw do 350 mm
4.22 m2 izo- 4.220
lacji
RAZEM 4.220
213|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m?2
d.6./0603-01 wierzchni ptaskich
1.3
33.24 m?2 33.240
RAZEM 33.240
214|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji - rura|m?2
d.6./0601-03 wntylacyjna fi do 350 mm
1.3
4.22 m?2 4.220
RAZEM 4.220
6.1. Roboty budowlane
4
215|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentyla- |otw.
d.6./0205-08 cyjnych w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1.4
3.0 otw. 3.000
RAZEM 3.000
216|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentyla- |otw.
d.6./0205-09 cyjnych w scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
1.4
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 30 cm dla przewo-  |otw.
d.6./0207-14 dow instalacyjnych
1.4
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
6.2 Pracownia budowlana
6.2. Nawiew N2
1
218|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 435x435 mm szt.
d.6.|0146-03
2.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR 2-17 Komora mieszania z przepustnicami i filtrem 435x435 mm szt.
d.6.|0143-03
2.1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 7-08 Montaz sitownika ze sprezyng powrotng typ TF-24-SR szt.
d.6./0902-01
2.1|pozycja za-
stepcza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNR 7-08 Termostat przeciwzamrozeniowy szt
d.6./0102-01
2.1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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222|KNR 5-14 Dostawa i montaz, okablowanie rozdzielni elektrycznej do sterowania agrega- |szt.
d.6./0101-01 tem grzewczo-wentylacyjnym typ KMVR-P
2.1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.1
1.11 m?2 1.110
RAZEM 1.110
224|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.6./0102-04 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 100 mm- udziat ksztattek do lacji
2.1 10%; obwdd kanatéw do 2000 mm
1.37 m?2 izo- 1.370
lacji
RAZEM 1.370
225/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po-  |m?2
d.6./0603-01 wierzchni ptaskich
2.1
1.37 m?2 1.370
RAZEM 1.370
6.2. Wywiew W2
2
226|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca PTL-250 szt.
d.6.|0149-02
2.2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 2-17 Wentylator dachowy typ DAs-160/900 szt.
d.6.|0208-02
2.2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe fi 250/900 mm szt.
d.6.|0155-03
22
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna do kanatéw okragtych typ SGR-O 625x75 mm szt.
d.6.|0138-03
22
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR 2-17 Przepustnica typ SGR-DA 625x75 mm szt.
d.6.|0130-03
2.2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 160 m2
d.6./0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
22
3.19 m?2 3.190
RAZEM 3.190
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250 m2
d.6./0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
22
3.56 m?2 3.560
RAZEM 3.560
233|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.6./0108-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 35%; |lacji
2.2 $rednica kanatéw do 250 mm
0.72 m2 izo- 0.720
lacji
RAZEM 0.720
6.2. Roboty budowlane
3
234|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimaty- |otw.
d.6./0205-10 zacyjnych w Scianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
23
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
235|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 30 cm dla przewo-  |otw.
d.6./0207-14 dow instalacyjnych
2.3|analogia
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.0

otw.

1.000

RAZEM

1.000

6.3

Proby, prace regulacyjno-pomiarowe i prébny rozruch

236

o
wo

KNR 2-17

.|Zatozenia
ogolne. Pkt
3.4 Tablica

9904

analiza indy-

widualna

probnym uruchomieniem zamontowanych instalacji i urzagdzen

1.0

Préoba montazowa - préba funkcjonowania, prace regulacyjno-pomiarowe z

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréow 2001

IGM wyd.l 2002

WACETOB wyd.| 1992, biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.I 2003

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2015

OONOOBRWN =~

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

10

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

11

WACETOB 1994

12

ORGBUD wyd. spec. 1998

13

ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997

14

ORGBUD wyd.Ill 1988,biuletyny do 9 1996

15

WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

16

INSTAL 1996

17

ORGBUD wyd.1V 1988,biuletyny do 9 1996

18

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

19

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006

20

ELEKTROPROJEKT wyd.IIl 1987 biuletyny do 9 1996
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