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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczen pracowni gastronomicznej i budowlanej z budowg wentylagji
mechanicznej.
INWESTOR: ZSTiO im. M.Sktodowskiej-Curie, ul. Zielona 21, 18-400 tomza
ADRES INWESTYCJI: ul. Zielona 21, 18-400 tomza
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850
ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANCI: Podpis:

mgr inz. Robert Grodzki
ELEKTRYCZNA upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

WSPOLPRACA:

BRANZA: Podpis:

ELEKTRYCZNA mgr inz. Mateusz Woszczenko

Biatystok 28.09.2017r.
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SPIS ZAWARTOSCI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Remont pomieszczen pracowni gastronomicznej i budowlanej z

Spis zawartosci

Opis techniczny

RZUT Il PIETRA - inwentaryzacja - rys. nr E-1

RZUT Il PIETRA - instalacje elektryczne — rys. nr E-2
SCHEMAT ROZDZIELNICY TPG - rys. nr E-3

RZUT PARTERU - inwentaryzacja - rys. nr E-4

RZUT PARTERU - instalacje elektryczne - rys. nr E-5
SCHEMAT ROZDZIELNICY TK - rys. nr E-6

budowa wentylacji mechanicznej.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Remont pomieszczen pracowni gastronomicznej i budowlanej z

budowa wentylacji mechanicznej.

INFORMACJE OGOLNE
Obiekt: Remont pomieszczen pracowni gastronomiczneji budowlanej z budowa wentylacji mechaniczne;j.
Adres inwestycji:  ul. Zielona 21, 18-400 tomza
Projektant: mgr inz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06
Parametry techniczne:
Napiecie zasilania -U =230/400V
Wspdtczynnik mocy - cos ¢ = 0.93
Ochrona przeciwporazeniowa:

- samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S
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B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zasilanie pomieszczen

2. Rozdzielnice elektryczne

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

4. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw zasilania
5. Instalacja potaczent wyréwnawczych

6. Instalacja przeciwporazeniowa

7 Uwagi

1. Zasilanie wykonywanej instalacji

Projektowane instalacje remontowanych pomieszczert zasilone beda ze zmodernizowanych rozdzielnic
lokalnych znajdujacych sie w poblizu remontowanych pomieszczer. Projektowane instalacje elektryczne pomieszczen
na Il pietrze zostang zasilone z rozdzielnicy znajdujacej sie w pracowni gastronomicznej TPG, natomiast instalacja
elektryczna pracowni budowlanej na parterze zostanie zasilona z rozdzielnicy znajdujacej sie na zewnatrz
pomieszczenia TK. Istniejgce rozdzielnice zasilone s3 z rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej w piwnicy. Do
nowoprojektowanych rozdzielnic TPG oraz TK nalezy potozy¢ nowe trasy kabli zasilajgcych, natomiast w rozdzielnicy
gtédwnej nalezy zamontowad nowe zabezpieczenia tych obwoddw.

Schemat zasilania wg rys. E-3i E-6.

2. Rozdzielnice elektryczne

Przy wejsciu do pracowni gastronomicznej na Ill pietrze umiejscowiona jest rozdzielnica TPG, natomiast na
parterze na zewnatrz pomieszczenia pracowni budowlanej znajduje sie rozdzielnica TK. Istniejgce rozdzielnice TPG oraz
TK nalezy zdemontowad, a w jej miejscu nalezy zamontowac projektowane rozdzielnice TPG oraz TK przepinajac
wszystkie istniejace obwody uzytkowe ktdre nie s3 przeznaczone do demontazu. Z powyzszych rozdzielnic nalezy
réwniez zasili¢ wszystkie nowe obwody odbiorcze znajdujace sie W remontowanych pomieszczeniach. Przejscia
przewododw przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak
strefa.

Lokalizacje rozdzielnic TPG oraz TK w budynku zostaty pokazane na rzutach. Istniejace rozdzielnice oraz drzwi
wneki rozdzielnicy nalezy zdemontowac. Projektowane rozdzielnice TPG oraz TK wykona¢ jako podtynkowe w Il klasie
ochronnosci o stopniu ochrony IP44, z rezerwg miejsca 30%, zamykane na klucz.

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane czytelnie i w sposéb zrozumiaty jak

réwniez nalezy zamiesci¢ schematy danych rozdzielnic.



_m|elaln/|[d|e|r_ _
_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Wszystkie istniejace obwody oswietleniowe, znajdujace sie w pomieszczeniach, ktdre sg objete opracowaniem,
nalezy zdemontowac.

Oswietlenie pomieszczenrt pracowni gastronomicznej, zaplecza gastronomicznego oraz szatni znajdujgce sie na
Il pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TPG przewodami typu YDYZzo. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w
tynku.

Oswietlenie pomieszczenri pracowni budowlanej oraz pomieszczenie techniczne znajdujace sie na parterze nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy TK przewodami typu YDYzo. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku.

Przejscia przewoddw przez Sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporna o klasie co
najmniej takiej jak strefa.

taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od posadzki.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowad osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44.
4. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw zasilania

Wszystkie istniejgce obwody instalacji gniazd wtykowych, znajdujgce sie w pomieszczeniach, ktdre s3 objete
opracowaniem, nalezy zdemontowac.

Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasiania pomieszczert pracowni gastronomicznej, zaplecza
gastronomicznego oraz szatni znajdujace sie na lll pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TPG. Instalacje gniazd wtykowych
i wypustdw zasiania pomieszczeri pracowni budowlanej oraz pomieszczenie techniczne znajdujace sie na parterze
nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK.

Nowoprojektowang instalacje gniazdowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm’ w przypadku
odbioréw jednofazowych, natomiast odbiory tréjfazowe nalezy zasili¢ przewodami typu YDYzo 5X2,5mm’,
YDYzo 5X4mm* oraz YDYzo 5X4mm’* Przewody zasilajace urzadzenia technologiczne nalezy dobraé w zaleznosci od
mocy podtgczanego urzadzenia zgodnie z wiedzg techniczna. Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe,
badz na tynku w korytkach elektroinstalacyjnych z PCV.

Gniazda montowac¢ na wysokosci wg. opisu na rzutach. Jezeli nie jest okreslona wysokos¢ montazu nalezy je
zamontowad na wys. 0,3m, w pomieszczeniu technicznym i fazienkach na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od
umywalki/wanny.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowad osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44.
5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyrédwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewoddéw wyréwnawczych.

Projektuje sie lokalne szyny wyréwnawcze umieszczone w skrzynkach podtynkowych zamykanych w poblizu
projektowanych tablic TGP oraz TK. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ przewody wyréwnawcze. Potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, konstrukcje metalowych

regatdw, przewdd ochronny PE, itp.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgcznie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowo pradowe. Dodatkowo projektuje sie wytaczniki

réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowa uzupetniajaca.
7. Uwagi

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

- Do wykonywania instalacji nalezy stosowad¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badar
i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowad protokotem.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi.

- W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami

innych branz.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
———— ||
WSPOLPRACA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko






