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Technologia wezta cieplnego w budynku socjalno-biurowym MPK ZB

Tabela przedmiaru robot

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Technologia wezta
[CPV: 40330000-4 Wezet cieplny lokalny]
[ST1W]
1 KNR 2-20 ST1W Wymienniki typu JAD lub WWB-1. poz. zastgpcza Wezet 1 1,0000
0414-0100 cieplny kpl - WEZEE KOMPAKTOWY JAKO ZESPOL szt
URZADZEN.
2 KNR 2-15 ST1W Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 600dm3 poz. zastepcza 1 1,0000
0122-0300 naczynie wzbiorcze NG140bez zbiornika szt
3 KNR 2-20 ST1W Rurociggi z rur stalowych czarnych, o srednicach 15-150 mm, 100 0,0600
0401-0400 taczonych przez spawanie. O $rednicy nominalnej 50 mm. m
Grubos$¢ Scianek do 3,65 mm
4 KNR 2-20 ST1W Rurociggi z rur stalowych czarnych, o $rednicach 15-150 mm, 100 0,1000
0401-0500 taczonych przez spawanie. O $rednicy nominalnej 65 mm. m
Grubos¢ scianek do 3,65 mm
5 KNR 7-12 ST1W Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia 100 0,0360
0101-0500 czystosci - stan wyjsciowy: powierzchnia B. Rurociagi o m2
Srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219 mm
6 KNR 7-12 ST1W Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne. 100 0,0360
0207-0500 Rurociggi o srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219 mm. m2
Farba poliwinylowa, termoodporna do 400 st.c,
szara-srebrzysta
7 KNR 7-12 ST1W Malowanie pedzlem - emalie termoodporne. Rurociggi o 100 0,0360
0215-0502 Srednicy zewnetrznej od 58 mm do 219 mm. Emalie m2
syntetyczne kreodurowe
8 KNz-15 ST1W Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 6,0000
30-04 P S dla rurociggéw o ér. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
9 KNZ-15 ST1W Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 16,4000
30-04 P S dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 25 mm
10 KNZ-15 ST1W Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 8,2000
27-04 P S dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
11 KNz-15 ST1W Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 10,0000
31-04 P S dla rurociggdw o $r. 65 mm, gr. izolacji 25 mm
12 KNR 2-15 ST1W Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, 1m 5,0000
0104-0300 Srednicy nominalnej 25mm, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
13 KNR 2-15 ST1W Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, Tm 10,0000
0104-0600 Srednicy nominalnej 50mm, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14 KNR 2-20 ST1W Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych, dla cisnien 4,0 MPa. 1 2,0000
0311-0100 O $rednicy nominalnej 15-20 mm kpl
15 KNR 2-20W ST1W Préby i uruchomienie weztéw cieplnych. Wymiennikowych o 1 1,0000
0403-0100 ogolnej pow.ogrzewalnej do 8m2 wez
et
16 KNR 7-07 ST1W Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym kpl 1,0000
0107-0100 silnikiem elektrycznym. Masa urzadzenia 0,1 t poz. zastpcza
17 KNR 2-15 ST1W Wpusty zeliwne piwniczne D=100mm szt 1,0000
0212-0200
18 KNKRB 2 ST1W Warstwy wyréwnawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte m2 2,0000
1102-01 na ostro pod posadzki




1. Technologia wezta

Kod I
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 KNR 4-01W ST1W Roboty rozbiérkowe reczne i przy uzyciu mtotow m3 0,5000
0212-0100 pneumatycznych. Rozebranie elementéw betonowych
niezbrojonych recznie. grubosci do 15 cm
20 KNR 2-01W ST1W Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3 1,0000
0312-0200 Giebokos$¢ wykopu do 1,5 m, szeroko$¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu -1l
21 KNR 2-01 ST1W Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, m3 1,0000
0317-0100 rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym; w gruncie kat. I-1l gtebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m
22 KNR 2-15 ST1W Rurociggi z PCV o $rednicy 110mm na $cianach, tgczone m 3,0000
0205-0400 metoda wciskowa. pozycja zastepcza dla rur PP-B
23 KNNR 4 ST1W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w szt 1,0000
0224-0101 gotowym wykopie wewnatrz budynkéw. Studnie $rednicy
800mm i gtebokosci do 1,0m, wiaz typu lekkiego poz.
zastepcza dla studni schfadzajgcej o Srednicy 600mm i
gtebokosci H=800mm
24 KNR 2-20W ST1W Uruchomienie weztéw wodnych c.o.. Wezly wodne c.o. 1 1,0000
0404-0100 wez
et




Technologia wezta cieplnego w budynku socjalno-biurowym MPK ZB

Lista naktadéw

Strona 1
Zestawienie materiatéw
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢
1 2370699 beton zwykty m3 0,2400
""" o| 1800199 | cegabudpeimazsxizesom | s | | aeoooo| ]
""" a| 1700112 | Cement hutniczy CEM 1325, 5288 workowany | t | | om0 |
""" of kotses | dutooykowanyormm kg | osae| ]
""" 5| 1525400 | emalia kreodurowa ogonego stosowania | ams | | osess| |
""" 6| 1524621 |farba poliwindo griermoodp.do 400stC szar | ama | | oseao| |
""" 7| 600999 | Hakodkuwanydorurfito2smm | s | | 2s00 ]
""" 8| 6600999 |Hakodkuwanydorurfisztoomm | s | | ss00| |
""" of 5420003 |kregibetonowe wyss0cm #eoem | s | | 1ewo| ]
0| 5613903 | ketaltki PPB kanalizacy wewnetrznej #110mm | s | T 2m000 ]
41 5119905 |wacanikiz zeliagoo #2smm | a | T 200 |
42| 5110008 | tacanikiz zelciagoc #somm | a | T aooo| ]
8| knztses | menmkietzsmmodttom | m | |7 om0 ]
ia| kmses | menkiet4ommodttom | m | T 2ot ]
i8] 2s00400 |masastatowa |7 w | T om0
ie| knz1seo | niyplastkowe | a | T sa0g000] |
47| k161 |owinaPURo&r 2smmigr2smm | om | | sas20| |
18| k1573 |owinaPURo&r sommigr2smm | om | | wesea0| |
| to| kmts73 |owinaPURosrs0mmigr4omm | om | | eoe00| |
20| knz1579 | owinaPURoéresmmigrdomm | om | | 02000
21| 6620000 | podparcia Sizg wspomikowe rurocciepinyeh | s | T es200 |
25| 5470899 | pokiywy zelbradstudzienne | s | T o000 ]
T Pompa zatapiaina KP-150A | a | T oo ]
24 1530160 | rozciencalnik do wyrobow karbamidowych | e oos3| ]
25| 1530600 | rozciefczalnik do wyrobow kieodurowych | N ooass| ]
26| 5000222 | Rura stelowa czama (stal- R R3s, 18G2AV | m | T e1s00 |
60,3/3,6mm
27| 000282 | Rura stelowa czama (stal- R R3S, 18G2AV | m | T 2000
76,1/3,6mm
28| 000062 | Rurastelowaczamafizidzemm | m | T oma0| ]
20| 5603999 | Ruraz polietylenu sieciowanego (VPE, PEX)fi | m | T e
32/3,0mm
30| 5601120 | rury PP.B kanalizaci wewnkiel P #110mm | m | T w0 |
31| 5031030 | rury stolowe zis prewgwintoc. #25mm | m | T sis00 |
a2 5031060 | ury stolowe is przew gwintoc. #50mm | m | T 02000 ]
33| k1567 | tesmakiejacazPCVszer 30 mmets3m | a | T 22200 ]
| ecoress |uwchwptydorwr ] s | T assoo| ]
a8 etos200 | wewel T s | T o000 ]
a6 6330009 | whazkanctowy zewnylek | a | T oo ]
a7 Tes2sat1 | Woust sciekowy piwniczny zeliwny typ 56| a | T oo ]
210x260mm, odptyw fi 100mm
a8 2se0sos | zaprawacemenmowamiz | ms | ooaz| ]




Strona 2

39 5128199 zaslepki stalowe do rurociggéw szt 0,0200
40 5820499 zawor kulowy do wspawania Dn 15 PN 40 szt 2,0000
41 5127999 zwezki stalowe szt 1,1600

Razem materiaty (bez pomocniczych)

Zestawienie naktadéw robocizny

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢
1 0000001 Robocizna r-g 238,3641
""" o st wbomey T T T T e ]
""" o T o T o
Razem koszty bezposrednie robocizny

Zestawienie czasu pracy sprzetu

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢

1| 0039116 | ciggnik kotowy 37kW (50KM) m-g 0,0022
""" 2| 0071134 | gietarka do rur elokto-mechaniczdo #100mm | mg | | 1sos0| |
""" a| ‘o0sg611 | przyozepaskimyniowa 35t | me| | oo |
""" af “0039s11 | samochéddostawdoost(n | me| | om0l ]
""" 5| 0039511 |samochod dostawezydooot | mg| | oeso| |
""" 6| o00se521 |samochodskrymiowy dost | me| | osso |
""" 7| ses2r | samochoaskmyniowydost | me| | oss| |
""" o| a9 |sodektamsporowy  |me| | ooel ]
""" of aa00 |wyoimgbudowiany  lma| | ooets| ]
lo| o0stt14 | zurawsamochodowy 56t | me || oaoo0| ]
Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.



