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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Odtworzenie punktów wysokościowych
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.40 km 0.400
RAZEM 0.400

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II- wykopy pod nawierzchnię projketowanych wraz z likwidacją
skarp kolidującymi z projketowanymi drogami

m3

2720 m3 2720.000
RAZEM 2720.000

3
d.2

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane w celu likwidacji drogi wjazdowej wierzchowi-
ny kwatery istniejącej

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

4
d.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

5
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie oraz formawanie skarp ubijakami mechanicznymi m3

1770 m3 1770.000
RAZEM 1770.000

3 Usuwanie warstwy humusu
6

d.3
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

5772 m2 5772.000
RAZEM 5772.000

7
d.3

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 7

m2

5772 m2 5772.000
RAZEM 5772.000

4 Wykonanie koryta pod nawierzchnię dróg ( droga nr 1, droga nr 2, place utwardzone)
8

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5772 m2 5772.000
RAZEM 5772.000

9
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 10

m2

5772 m2 5772.000
RAZEM 5772.000

5 Nawierzchnia betonowa droga nr 1 wraz z placem utwradzonym
10
d.5

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

11
d.5

KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

12
d.5

KNR 2-31
0111-03

Stabilizacja gruntu przywiezionego  z betoniarni Rm=5,0 MPa, gr 15cm m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

13
d.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

14
d.5

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

15
d.5

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,
rowów itp.
Krotność = 2

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

16
d.5

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa dolna o grubości 12 cm - analogia

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000
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17
d.5

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna o grubości 5 cm - analogia

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

18
d.5

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości - analogia
Krotność = 3

m2

4859 m2 4859.000
RAZEM 4859.000

19
d.5

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie - analogia cięcia nawierzchni betonowej (szczelina skurczowa pozorna)

m

1559 m 1559.000
RAZEM 1559.000

20
d.5

KNR-W 5-10
0323-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) -
mechanicznie - analogia cięcie nawierzchni betonowej (szczelina skurczowa po-
zorna)
Krotność = 2

m

1559 m 1559.000
RAZEM 1559.000

21
d.5

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pozornych
masa zalewowa na gorąco

m

1559 m 1559.000
RAZEM 1559.000

22
d.5

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych
masa zalewowa na gorąco

m

822 m 822.000
RAZEM 822.000

23
d.5

Analiza włas-
na

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych 
wypełnienie styropianem

m

822 m 822.000
RAZEM 822.000

24
d.5

Analiza włas-
na

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych 
kord

m

822 m 822.000
RAZEM 822.000

6 Nawierzchnia betonowa droga nr 2 wraz z placem utwardzonym
25
d.6

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

26
d.6

KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

27
d.6

KNR 2-31
0111-03

Stabilizacja gruntu przywiezionego  z betoniarni Rm=5,0 MPa, gr 15cm m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

28
d.6

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

29
d.6

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

30
d.6

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,
rowów itp.

m2

1826 m2 1826.000
RAZEM 1826.000

31
d.6

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa dolna o grubości 12 cm - analogia

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

32
d.6

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna o grubości 5 cm - analogia

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000

33
d.6

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości - analogia
Krotność = 3

m2

913 m2 913.000
RAZEM 913.000
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34
d.6

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie - analogia cięcia nawierzchni betonowej (szczelina skurczowa pozorna)

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

35
d.6

KNR-W 5-10
0323-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) -
mechanicznie - analogia cięcie nawierzchni betonowej (szczelina skurczowa po-
zorna)
Krotność = 2

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

36
d.6

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pozornych
masa zalewowa na gorąco

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

37
d.6

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych
masa zalewowa na gorąco

m

255 m 255.000
RAZEM 255.000

38
d.6

Analiza włas-
na

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych 
wypełnienie styropianem

m

255 m 255.000
RAZEM 255.000

39
d.6

Analiza włas-
na

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pełnych 
kord

m

255 m 255.000
RAZEM 255.000

7 korytko ściekowe droga nr 1
40
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

8 korytko ściekowe droga nr 2
41
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

9 Elementy ulic droga nr 1
42
d.9

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod  krawężniki, oporniki m

658 m 658.000
RAZEM 658.000

43
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

109 m3 109.000
RAZEM 109.000

44
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające  na podsypce cementowo-piaskowej m

640 m 640.000
RAZEM 640.000

45
d.9

KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowe z oporem m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

46
d.9

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

10 Elementy ulic droga nr 2
47

d.10
KNR 2-31
0401-01

Rowki pod  krawężniki, oporniki (1472+20+50) m

212 m 212.000
RAZEM 212.000

48
d.10

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

49
d.10

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające  na podsypce cementowo-piaskowej m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

50
d.10

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

3.4 m3 3.400
RAZEM 3.400
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51

d.10
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wtopione  na podsypce cementowo-piaskowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

52
d.10

KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowe z oporem m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

53
d.10

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

11 Elementy bezpieczeństwa ruchu
54

d.11
KNR 2-31
0702-02

Odbojnica słupowa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.11

KNR 2-02
1808-01- ana-
logia

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa wys. 2,0m, szer. 5,0m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 Nawierzchnia zjazdu
56

d.12
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

57
d.12

KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -
za każdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

58
d.12

KNR 2-31
0111-03

Stabilizacja gruntu przywiezionego  z betoniarni Rm=5,0 MPa, gr 15cm m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

59
d.12

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

60
d.12

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

61
d.12

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,
rowów itp.

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

62
d.12

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa dolna o grubości 12 cm - analogia

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

63
d.12

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna o grubości 5 cm - analogia

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

64
d.12

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym i włóknami
polipropylenowymi - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości - analogia
Krotność = 3

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

65
d.12

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod  krawężniki, oporniki ( 13+16+5,5) m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

66
d.12

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300

67
d.12

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające  na podsypce cementowo-piaskowej m

13 m 13.000
RAZEM 13.000
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68

d.12
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

69
d.12

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wtopione  na podsypce cementowo-piaskowej m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

70
d.12

KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowe z oporem m3

0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220

71
d.12

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

13 Regulacja studni infrastrukrury technicznej
72

d.13
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.13

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.13

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa przepompowni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.13

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - analogia wymiana kręgu betonowego
oraz włazu do studni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.13

KNNR 5
0705-01

Zabezpieczenia kabli energetycznych rurami osłonowymi dudzielnymi m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

77
d.13

KNNR 5
0705-01

Zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dudzielnymi m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

14 Umocnienia skarp, pas zieleni
78

d.14
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

1310 m2 1310.000
RAZEM 1310.000
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