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L
p.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 PROFILE KANALIZACJ TŁOCZNEJ 
1.1 PROFILE KANALIZACJ TŁOCZNEJ - Prace ziemne 

1
d.1
.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnym w te-
renie pagórkowatym

km

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(17.84)/1000 km 0.02
<Rura PEHD PN10 SDR17 De280*16,60 mm>(233.73)/1000 km 0.23

RAZEM 0.25
2

d.1
.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.IV - Przyjęto 80 % prac mechanicznych

m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.50+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
30.35*1.60*0.80

m3 71.67

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.69+0.280/2+0.20)/2*
20.84*1.60*0.80

m3 51.75

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.69+0.280/2+0.20+2.06+0.280/2+0.20)/2*
19.16*1.60*0.80

m3 54.32

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(2.06+0.280/2+0.20+1.71+0.280/2+0.20)/2*
20.01*1.60*0.80

m3 56.99

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.71+0.280/2+0.20+1.91+0.280/2+0.20)/2*
20.00*1.60*0.80

m3 55.04

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.91+0.280/2+0.20+1.81+0.280/2+0.20)/2*
20.01*1.60*0.80

m3 56.35

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.81+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
20.00*1.60*0.80

m3 51.20

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
10.53*1.60*0.80

m3 24.94

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.72+0.280/2+0.20)/2*
26.25*1.60*0.80

m3 65.69

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.72+0.280/2+0.20+1.91+0.280/2+0.20)/2*
39.27*1.60*0.80

m3 108.32

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.91+0.280/2+0.20+1.96+0.280/2+0.20)/2*
2.38*1.60*0.80

m3 6.93

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.96+0.280/2+0.20+1.45+0.280/2+0.20)/2*
4.93*1.60*0.80

m3 12.90

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(1.50+0.090/2+0.20+1.80+0.090/2+0.20)/2*
12.21*0.65*0.80

m3 12.03

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(1.80+0.090/2+0.20+1.40+0.090/2+0.20)/2*5.63*
0.65*0.80

m3 5.40

<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>(2.0)^2*(1.50+0.80)*2*3.5*0.80 m3 51.52
<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>-((2.0)^2*0.95*3.5)*0.80 m3 -10.64
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>(1.5)^2*(1.50+0.80)*2*2.60*0.80 m3 21.53
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>-((1.50)^2*0.95*2.60)*0.80 m3 -4.45

RAZEM 691.49
3

d.1
.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - Przyjęto 20 % prac ręcznych

m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.50+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
30.35*1.60*0.2

m3 17.92

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.69+0.280/2+0.20)/2*
20.84*1.60*0.2

m3 12.94

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.69+0.280/2+0.20+2.06+0.280/2+0.20)/2*
19.16*1.60*0.2

m3 13.58

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(2.06+0.280/2+0.20+1.71+0.280/2+0.20)/2*
20.01*1.60*0.2

m3 14.25

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.71+0.280/2+0.20+1.91+0.280/2+0.20)/2*
20.00*1.60*0.2

m3 13.76

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.91+0.280/2+0.20+1.81+0.280/2+0.20)/2*
20.01*1.60*0.2

m3 14.09

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.81+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
20.00*1.60*0.2

m3 12.80

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.51+0.280/2+0.20)/2*
10.53*1.60*0.2

m3 6.23

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.51+0.280/2+0.20+1.72+0.280/2+0.20)/2*
26.25*1.60*0.2

m3 16.42

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.72+0.280/2+0.20+1.91+0.280/2+0.20)/2*
39.27*1.60*0.2

m3 27.08

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.91+0.280/2+0.20+1.96+0.280/2+0.20)/2*
2.38*1.60*0.2

m3 1.73

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>(1.96+0.280/2+0.20+1.45+0.280/2+0.20)/2*
4.93*1.60*0.2

m3 3.23

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(1.50+0.090/2+0.20+1.80+0.090/2+0.20)/2*
12.21*0.65*0.2

m3 3.01

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(1.80+0.090/2+0.20+1.40+0.090/2+0.20)/2*5.63*
0.65*0.2

m3 1.35

<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>(2.0)^2*(1.50+0.80)*2*3.5*0.2 m3 12.88
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<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>-((2.0)^2*0.95*3.5)*0.2 m3 -2.66
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>(1.5)^2*(1.50+0.80)*2*2.60*0.2 m3 5.38
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>-((1.50)^2*0.95*2.60)*0.2 m3 -1.11

RAZEM 172.88
4

d.1
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>30.35*1.60*0.2 m3 9.71
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.84*1.60*0.2 m3 6.67
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>19.16*1.60*0.2 m3 6.13
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*0.2 m3 6.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*0.2 m3 6.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*0.2 m3 6.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*0.2 m3 6.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>10.53*1.60*0.2 m3 3.37
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>26.25*1.60*0.2 m3 8.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>39.27*1.60*0.2 m3 12.57
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>2.38*1.60*0.2 m3 0.76
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>4.93*1.60*0.2 m3 1.58
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>12.21*0.65*0.2 m3 1.59
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>5.63*0.65*0.2 m3 0.73

RAZEM 77.11
5

d.1
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>30.35*1.60*0.3 m3 14.57
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.84*1.60*0.3 m3 10.00
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>19.16*1.60*0.3 m3 9.20
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*0.3 m3 9.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*0.3 m3 9.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*0.3 m3 9.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*0.3 m3 9.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>10.53*1.60*0.3 m3 5.05
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>26.25*1.60*0.3 m3 12.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>39.27*1.60*0.3 m3 18.85
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>2.38*1.60*0.3 m3 1.14
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>4.93*1.60*0.3 m3 2.37
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>12.21*0.65*0.3 m3 2.38
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>5.63*0.65*0.3 m3 1.10

RAZEM 115.66
6

d.1
.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>30.35*1.60*2.2 m2 106.83
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.84*1.60*2.2 m2 73.36
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>19.16*1.60*2.2 m2 67.44
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*2.2 m2 70.44
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*2.2 m2 70.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.01*1.60*2.2 m2 70.44
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>20.00*1.60*2.2 m2 70.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>10.53*1.60*2.2 m2 37.07
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>26.25*1.60*2.2 m2 92.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>39.27*1.60*2.2 m2 138.23
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>2.38*1.60*2.2 m2 8.38
<Rura PEHD PN100 SDR17 De280 mm>4.93*1.60*2.2 m2 17.35
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>12.21*0.65*2.2 m2 17.46
<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>5.63*0.65*2.2 m2 8.05
<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>(2.0)^2*(1.50+0.80)*2*3.5*2.2 m2 141.68
<wykop pod osadnik dn 2000 mm - Studnia PO1>-((2.0)^2*0.95*3.5)*2.2 m2 -29.26
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>(1.5)^2*(1.50+0.80)*2*2.60*2.2 m2 59.20
<wykop pod osadnik dn 1500 mm - Studnia PO2>-((1.50)^2*0.95*2.60)*2.2 m2 -12.23

RAZEM 1007.64
7

d.1
.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.5) m3 671.60
RAZEM 671.60

8
d.1
.1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik
zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.5) m3 671.60
RAZEM 671.60

9
d.1
.1

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. IV m3

(poz.2+poz.3)-(poz.8) m3 192.77
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RAZEM 192.77
10

d.1
.1

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(17.84) m 17.84
<Rura PEHD PN10 SDR17 De280*16,60 mm>(233.73) m 233.73

RAZEM 251.57
11

d.1
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. 90 mm 200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
12

d.1
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. 280 mm 200m -1
prób.

1+1 200m -1
prób.

2.00

RAZEM 2.00
1.2 PROFILE KANALIZACJ TŁOCZNEJ - Ruroci ągi
13

d.1
.2

Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm m

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(17.84) m 17.84
RAZEM 17.84

14
d.1
.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

<Rura PEHD PN100 SDR17 De90 mm>(2)*2 złącz. 4.00
RAZEM 4.00

15
d.1
.2

Rura PEHD PN10 SDR17 De280*16,60 mm m

<Rura PEHD PN10 SDR17 De280*16,60 mm>(233.73) m 233.73
RAZEM 233.73

16
d.1
.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 280 mm

złącz.

<Rura PEHD PN10 SDR17 De280*16,60 mm>(19)*2 złącz. 38.00
RAZEM 38.00

1.3 PROFILE KANALIZACJ TŁOCZNEJ - Kształtki
17

d.1
.3

Łuk dn 90 mm PE-HD szt

<RT2-1>1 szt 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1
.3

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

<Łuk dn 90 mm PE-HD>poz.17*2 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1
.3

Łuk dn 280 mm PE-HD szt

<RT1>1 szt 1.00
<RT2>1 szt 1.00
<RT3>1 szt 1.00
<RT4>1 szt 1.00
<RT5>1 szt 1.00
<RT6>1 szt 1.00
<RT7>1 szt 1.00
<RT8>1 szt 1.00
<RT9>1 szt 1.00
<RT10>1 szt 1.00
<RT11>1 szt 1.00

RAZEM 11.00
20

d.1
.3

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 280 mm

złącz.

<Łuk dn 280 mm PE-HD>poz.19*2 złącz. 22.00
RAZEM 22.00

1.4 PROFILE KANALIZACJ TŁOCZNEJ - Komora pomp
21

d.1
.4

Przepompownia odcieku Aqua-P1-014B lub równoważny stud.
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1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1
.4

Przepompownia odcieku Aqua-P1-014_A lub równoważny stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

2 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ 
2.1 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Prace ziemne 
23

d.2
.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnym w te-
renie pagórkowatym

km

<Rura PCV dn 200 mm PVC-U  lub równoważny>(6.82+17.92+3.21+12.95+1.21+12.77+
11.82+4.52+13.14+1.68+1.68+16.35+3.85+12.54+1.82+13.77+2.30+13.94)/1000

km 0.15

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U  lub równoważny>(155.62+63.98+102.50+52.32+29.76+
120.16)/1000

km 0.52

<Rura PCV dn 315 mm PVC-U  lub równoważny>(75.21)/1000 km 0.08
RAZEM 0.75

24
d.2
.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.IV - Przyjęto 80 % prac mechanicznych

m3

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.75+0.20+1.89+0.20)/2*2.15*1.45*0.80 m3 6.28
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.89+0.20+2.01+0.20)/2*25.73*1.45*0.80 m3 64.17
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.01+0.20+2.32+0.20)/2*28.36*1.45*0.80 m3 77.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.32+0.20+2.38+0.20)/2*18.96*1.45*0.80 m3 56.08
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.38+0.20+2.51+0.20)/2*42.24*1.45*0.80 m3 129.60
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.51+0.20+2.16+0.20)/2*44.81*1.45*0.80 m3 131.77
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.16+0.20+1.86+0.20)/2*17.40*1.45*0.80 m3 44.61
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.86+0.20+1.75+0.20)/2*10.31*1.45*0.80 m3 23.98
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.75+0.20+1.84+0.20)/2*19.03*1.45*0.80 m3 44.04
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.84+0.20+1.53+0.20)/2*21.83*1.45*0.80 m3 47.73
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.53+0.10+1.33+0.10)/2*6.82*1.2*0.80 m3 10.02
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.89+0.20+1.78+0.20)/2*7.08*1.45*0.80 m3 16.71
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.73+0.20)/2*3.10*1.45*0.80 m3 7.03
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.41+0.20)/2*27.27*1.45*0.80 m3 55.99
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.41+0.20+1.35+0.20)/2*26.52*1.45*0.80 m3 48.61
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.35+0.20+0.93+0.20)/2*17.92*1.45*0.80 m3 27.85
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.67+0.20)/2*3.21*1.2*0.80 m3 5.93
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.54+0.20)/2*12.95*1.2*0.80 m3 23.12
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.69+0.20)/2*1.21*1.2*0.80 m3 2.22
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.54+0.20)/2*12.77*1.2*0.80 m3 22.50
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.35+0.20+1.03+0.20)/2*11.82*1.2*0.80 m3 15.77
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.51+0.20+1.50+0.20)/2*4.52*1.2*0.80 m3 7.40
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.71+0.20+1.57+0.20)/2*13.14*1.2*0.80 m3 23.21
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.32+0.20+2.30+0.20)/2*37.52*1.45*0.80 m3 109.24
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.30+0.20+2.00+0.20)/2*35.00*1.45*0.80 m3 95.41
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.00+0.20+1.83+0.20)/2*13.18*1.45*0.80 m3 32.34
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.83+0.20+1.87+0.20)/2*16.79*1.45*0.80 m3 39.93
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.87+0.20+1.64+0.20)/2*1.68*1.45*0.80 m3 3.81
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.60+0.20+1.44+0.20)/2*1.68*1.2*0.80 m3 2.77
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.53+0.20+1.40+0.20)/2*1.68*1.2*0.80 m3 2.69
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.82+0.20+1.45+0.20)/2*16.35*1.2*0.80 m3 28.80
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.38+0.20+1.35+0.20)/2*3.85*1.2*0.80 m3 5.78
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.58+0.20+1.48+0.20)/2*12.54*1.2*0.80 m3 20.83
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.36+0.20+1.36+0.20)/2*1.82*1.2*0.80 m3 2.73
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.56+0.20+1.38+0.20)/2*13.77*1.2*0.80 m3 22.08
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.55+0.20+1.48+0.20)/2*2.30*1.2*0.80 m3 3.79
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.75+0.20+1.49+0.20)/2*13.94*1.2*0.80 m3 24.36
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.39+0.20+6.79+0.20)/2*2.00*1.45*0.80 m3 15.75
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.79+0.20+6.75+0.20)/2*10.33*1.45*0.80 m3 83.52
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.75+0.20+6.67+0.20)/2*20.01*1.45*0.80 m3 160.39
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.67+0.20+5.89+0.20)/2*19.98*1.45*0.80 m3 150.19
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.79+0.20+6.75+0.20)/2*9.76*1.45*0.80 m3 78.91
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.75+0.20+6.59+0.20)/2*20.00*1.45*0.80 m3 159.38
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.37+0.20+7.36+0.20)/2*3.14*1.45*0.80 m3 27.55
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.36+0.20+7.25+0.20)/2*26.12*1.45*0.80 m3 227.40
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.25+0.20+7.21+0.20)/2*10.88*1.45*0.80 m3 93.77
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.21+0.20+7.13+0.20)/2*20.00*1.45*0.80 m3 170.98
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.13+0.20+7.05+0.20)/2*20.01*1.45*0.80 m3 169.21
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.05+0.20+6.97+0.20)/2*20.00*1.45*0.80 m3 167.27
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.97+0.20+6.49+0.20)/2*20.01*1.45*0.80 m3 160.86
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(1.89+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.89
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(2.01+0.80)*2*1.6*0.80 m3 7.19
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3>(1.0)^2*(2.32+0.80)*2*1.6*0.80 m3 7.99
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<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4>(1.0)^2*(2.38+0.80)*2*1.6*0.80 m3 8.14
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5>(1.0)^2*(2.51+0.80)*2*1.6*0.80 m3 8.47
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>(1.0)^2*(2.16+0.80)*2*1.6*0.80 m3 7.58
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>(1.0)^2*(1.86+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.81
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>(1.0)^2*(1.75+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.53
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>(1.0)^2*(1.84+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.76
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>(1.0)^2*(1.53+0.80)*2*1.6*0.80 m3 5.96
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>(1.0)^2*(1.78+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.60
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>(1.0)^2*(1.73+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.48
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>(1.0)^2*(1.41+0.80)*2*1.6*0.80 m3 5.66
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>(1.0)^2*(1.35+0.80)*2*1.6*0.80 m3 5.50
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>(1.0)^2*(2.30+0.80)*2*1.6*0.80 m3 7.94
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>(1.0)^2*(2.00+0.80)*2*1.6*0.80 m3 7.17
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>(1.0)^2*(1.83+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.73
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>(1.0)^2*(1.87+0.80)*2*1.6*0.80 m3 6.84
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1>(1.0)^2*(6.79+0.80)*2*1.6*0.80 m3 19.43
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*0.80 m3 19.33
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3>(1.0)^2*(6.59+0.80)*2*1.6*0.80 m3 18.92
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*0.80 m3 19.33
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>(1.0)^2*(6.67+0.80)*2*1.6*0.80 m3 19.12
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>(1.0)^2*(5.89+0.80)*2*1.6*0.80 m3 17.13
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>(1.0)^2*(7.36+0.80)*2*1.6*0.80 m3 20.89
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>(1.0)^2*(7.25+0.80)*2*1.6*0.80 m3 20.61
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>(1.0)^2*(7.21+0.80)*2*1.6*0.80 m3 20.51
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>(1.0)^2*(7.13+0.80)*2*1.6*0.80 m3 20.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>(1.0)^2*(7.05+0.80)*2*1.6*0.80 m3 20.10
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>(1.0)^2*(6.97+0.80)*2*1.6*0.80 m3 19.89
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>(1.0)^2*(6.49+0.80)*2*1.6*0.80 m3 18.66
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.80 m3 -1.22
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)^2*(1.33+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.19
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.28
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)^2*(1.49+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.28
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)^2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.21
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>((0.50)^2*(1.38+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.22
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>((0.50)^2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.21
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.28
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>((0.50)^2*(1.45+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.26
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>((0.50)^2*(1.50+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.29
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>((0.50)^2*(1.57+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.33
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<wykop pod Wpust deszczowy WP10>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>((0.50)^2*(1.67+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.38
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.31
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>((0.50)^2*(1.69+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.39
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.31
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP15>((0.50)^2*(1.03+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.02
<wykop pod Wpust deszczowy WP15>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>((0.50)^2*(0.93+0.80)*2*1.40*0.80) m3 0.97
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>((0.50)^2*(1.44+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.25
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>((0.50)^2*(1.40+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>((0.50)^2*(1.64+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.37
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27

RAZEM 3312.45
25

d.2
.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - Przyjęto 20 % prac ręcznych

m3

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.75+0.20+1.89+0.20)/2*2.15*1.45*0.2 m3 1.57
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.89+0.20+2.01+0.20)/2*25.73*1.45*0.2 m3 16.04
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.01+0.20+2.32+0.20)/2*28.36*1.45*0.2 m3 19.45
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.32+0.20+2.38+0.20)/2*18.96*1.45*0.2 m3 14.02
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.38+0.20+2.51+0.20)/2*42.24*1.45*0.2 m3 32.40
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.51+0.20+2.16+0.20)/2*44.81*1.45*0.2 m3 32.94
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.16+0.20+1.86+0.20)/2*17.40*1.45*0.2 m3 11.15
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.86+0.20+1.75+0.20)/2*10.31*1.45*0.2 m3 5.99
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.75+0.20+1.84+0.20)/2*19.03*1.45*0.2 m3 11.01
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.84+0.20+1.53+0.20)/2*21.83*1.45*0.2 m3 11.93
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.53+0.10+1.33+0.10)/2*6.82*1.2*0.2 m3 2.50
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.89+0.20+1.78+0.20)/2*7.08*1.45*0.2 m3 4.18
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.73+0.20)/2*3.10*1.45*0.2 m3 1.76
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.41+0.20)/2*27.27*1.45*0.2 m3 14.00
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.41+0.20+1.35+0.20)/2*26.52*1.45*0.2 m3 12.15
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.35+0.20+0.93+0.20)/2*17.92*1.45*0.2 m3 6.96
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.67+0.20)/2*3.21*1.2*0.2 m3 1.48
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.78+0.20+1.54+0.20)/2*12.95*1.2*0.2 m3 5.78
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.69+0.20)/2*1.21*1.2*0.2 m3 0.55
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.73+0.20+1.54+0.20)/2*12.77*1.2*0.2 m3 5.62
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.35+0.20+1.03+0.20)/2*11.82*1.2*0.2 m3 3.94
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.51+0.20+1.50+0.20)/2*4.52*1.2*0.2 m3 1.85
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.71+0.20+1.57+0.20)/2*13.14*1.2*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.32+0.20+2.30+0.20)/2*37.52*1.45*0.2 m3 27.31
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.30+0.20+2.00+0.20)/2*35.00*1.45*0.2 m3 23.85
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(2.00+0.20+1.83+0.20)/2*13.18*1.45*0.2 m3 8.08
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.83+0.20+1.87+0.20)/2*16.79*1.45*0.2 m3 9.98
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(1.87+0.20+1.64+0.20)/2*1.68*1.45*0.2 m3 0.95
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.60+0.20+1.44+0.20)/2*1.68*1.2*0.2 m3 0.69
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.53+0.20+1.40+0.20)/2*1.68*1.2*0.2 m3 0.67
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.82+0.20+1.45+0.20)/2*16.35*1.2*0.2 m3 7.20
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.38+0.20+1.35+0.20)/2*3.85*1.2*0.2 m3 1.45
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.58+0.20+1.48+0.20)/2*12.54*1.2*0.2 m3 5.21
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.36+0.20+1.36+0.20)/2*1.82*1.2*0.2 m3 0.68
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.56+0.20+1.38+0.20)/2*13.77*1.2*0.2 m3 5.52
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.55+0.20+1.48+0.20)/2*2.30*1.2*0.2 m3 0.95
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >(1.75+0.20+1.49+0.20)/2*13.94*1.2*0.2 m3 6.09
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.39+0.20+6.79+0.20)/2*2.00*1.45*0.2 m3 3.94
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.79+0.20+6.75+0.20)/2*10.33*1.45*0.2 m3 20.88
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.75+0.20+6.67+0.20)/2*20.01*1.45*0.2 m3 40.10
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.67+0.20+5.89+0.20)/2*19.98*1.45*0.2 m3 37.55
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.79+0.20+6.75+0.20)/2*9.76*1.45*0.2 m3 19.73
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.75+0.20+6.59+0.20)/2*20.00*1.45*0.2 m3 39.85
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.37+0.20+7.36+0.20)/2*3.14*1.45*0.2 m3 6.89
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.36+0.20+7.25+0.20)/2*26.12*1.45*0.2 m3 56.85
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.25+0.20+7.21+0.20)/2*10.88*1.45*0.2 m3 23.44
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.21+0.20+7.13+0.20)/2*20.00*1.45*0.2 m3 42.75
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.13+0.20+7.05+0.20)/2*20.01*1.45*0.2 m3 42.30
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(7.05+0.20+6.97+0.20)/2*20.00*1.45*0.2 m3 41.82
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >(6.97+0.20+6.49+0.20)/2*20.01*1.45*0.2 m3 40.21
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(1.89+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.72
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(2.01+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.80
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<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3>(1.0)^2*(2.32+0.80)*2*1.6*0.2 m3 2.00
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4>(1.0)^2*(2.38+0.80)*2*1.6*0.2 m3 2.04
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5>(1.0)^2*(2.51+0.80)*2*1.6*0.2 m3 2.12
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>(1.0)^2*(2.16+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.89
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>(1.0)^2*(1.86+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.70
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>(1.0)^2*(1.75+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.63
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>(1.0)^2*(1.84+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.69
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>(1.0)^2*(1.53+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.49
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>(1.0)^2*(1.78+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.65
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>(1.0)^2*(1.73+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.62
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>(1.0)^2*(1.41+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.41
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>(1.0)^2*(1.35+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.38
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>(1.0)^2*(2.30+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.98
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>(1.0)^2*(2.00+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.79
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>(1.0)^2*(1.83+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.68
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>(1.0)^2*(1.87+0.80)*2*1.6*0.2 m3 1.71
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1>(1.0)^2*(6.79+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.86
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.83
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3>(1.0)^2*(6.59+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.73
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.83
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>(1.0)^2*(6.67+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.78
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>(1.0)^2*(5.89+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.28
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>(1.0)^2*(7.36+0.80)*2*1.6*0.2 m3 5.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>(1.0)^2*(7.25+0.80)*2*1.6*0.2 m3 5.15
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>(1.0)^2*(7.21+0.80)*2*1.6*0.2 m3 5.13
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>(1.0)^2*(7.13+0.80)*2*1.6*0.2 m3 5.08
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>(1.0)^2*(7.05+0.80)*2*1.6*0.2 m3 5.02
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>(1.0)^2*(6.97+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.97
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>(1.0)^2*(6.49+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.67
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)^2*(1.33+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.30
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.32
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)^2*(1.49+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.32
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)^2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.30
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>((0.50)^2*(1.38+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.31
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>((0.50)^2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.30
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.32
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>((0.50)^2*(1.45+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.32
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>((0.50)^2*(1.50+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.32
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<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>((0.50)^2*(1.57+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.33
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>((0.50)^2*(1.67+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.35
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.33
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>((0.50)^2*(1.69+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.35
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.33
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP15>((0.50)^2*(1.03+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.26
<wykop pod Wpust deszczowy WP15>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>((0.50)^2*(0.93+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.24
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>((0.50)^2*(1.44+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.31
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>((0.50)^2*(1.40+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.31
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>((0.50)^2*(1.64+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.34
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*0.20) m3 -0.07

RAZEM 828.19
26

d.2
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.15*1.45*0.2 m3 0.62
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >25.73*1.45*0.2 m3 7.46
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >28.36*1.45*0.2 m3 8.22
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >18.96*1.45*0.2 m3 5.50
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >42.24*1.45*0.2 m3 12.25
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >44.81*1.45*0.2 m3 12.99
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.40*1.45*0.2 m3 5.05
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.31*1.45*0.2 m3 2.99
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.03*1.45*0.2 m3 5.52
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >21.83*1.45*0.2 m3 6.33
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >6.82*1.2*0.2 m3 1.64
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >7.08*1.45*0.2 m3 2.05
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.10*1.45*0.2 m3 0.90
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >27.27*1.45*0.2 m3 7.91
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.52*1.45*0.2 m3 7.69
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.92*1.45*0.2 m3 5.20
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.21*1.2*0.2 m3 0.77
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.95*1.2*0.2 m3 3.11
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.21*1.2*0.2 m3 0.29
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.77*1.2*0.2 m3 3.06
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >11.82*1.2*0.2 m3 2.84
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >4.52*1.2*0.2 m3 1.08
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.14*1.2*0.2 m3 3.15
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >37.52*1.45*0.2 m3 10.88
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >35.00*1.45*0.2 m3 10.15
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >13.18*1.45*0.2 m3 3.82
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >16.79*1.45*0.2 m3 4.87
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >1.68*1.45*0.2 m3 0.49
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*0.2 m3 0.40
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*0.2 m3 0.40
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >16.35*1.2*0.2 m3 3.92
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.85*1.2*0.2 m3 0.92
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.54*1.2*0.2 m3 3.01
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.82*1.2*0.2 m3 0.44
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.77*1.2*0.2 m3 3.30
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >2.30*1.2*0.2 m3 0.55
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.94*1.2*0.2 m3 3.35
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.00*1.45*0.2 m3 0.58
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.33*1.45*0.2 m3 3.00
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.98*1.45*0.2 m3 5.79
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >9.76*1.45*0.2 m3 2.83
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.14*1.45*0.2 m3 0.91
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.12*1.45*0.2 m3 7.57
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.88*1.45*0.2 m3 3.16
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.2 m3 5.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.2 m3 5.80

RAZEM 211.76
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27
d.2
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.15*1.45*0.3 m3 0.94
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >25.73*1.45*0.3 m3 11.19
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >28.36*1.45*0.3 m3 12.34
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >18.96*1.45*0.3 m3 8.25
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >42.24*1.45*0.3 m3 18.37
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >44.81*1.45*0.3 m3 19.49
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.40*1.45*0.3 m3 7.57
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.31*1.45*0.3 m3 4.48
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.03*1.45*0.3 m3 8.28
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >21.83*1.45*0.3 m3 9.50
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >6.82*1.2*0.3 m3 2.46
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >7.08*1.45*0.3 m3 3.08
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.10*1.45*0.3 m3 1.35
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >27.27*1.45*0.3 m3 11.86
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.52*1.45*0.3 m3 11.54
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.92*1.45*0.3 m3 7.80
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.21*1.2*0.3 m3 1.16
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.95*1.2*0.3 m3 4.66
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.21*1.2*0.3 m3 0.44
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.77*1.2*0.3 m3 4.60
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >11.82*1.2*0.3 m3 4.26
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >4.52*1.2*0.3 m3 1.63
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.14*1.2*0.3 m3 4.73
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >37.52*1.45*0.3 m3 16.32
15.22 <<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >35.00*1.45*0.3> m3 15.22
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >13.18*1.45*0.3 m3 5.73
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >16.79*1.45*0.3 m3 7.30
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >1.68*1.45*0.3 m3 0.73
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*0.3 m3 0.60
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*0.3 m3 0.60
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >16.35*1.2*0.3 m3 5.89
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.85*1.2*0.3 m3 1.39
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.54*1.2*0.3 m3 4.51
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.82*1.2*0.3 m3 0.66
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.77*1.2*0.3 m3 4.96
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >2.30*1.2*0.3 m3 0.83
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.94*1.2*0.3 m3 5.02
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.00*1.45*0.3 m3 0.87
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.33*1.45*0.3 m3 4.49
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.3 m3 8.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.98*1.45*0.3 m3 8.69
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >9.76*1.45*0.3 m3 4.25
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.3 m3 8.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.14*1.45*0.3 m3 1.37
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.12*1.45*0.3 m3 11.36
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.88*1.45*0.3 m3 4.73
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.3 m3 8.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.3 m3 8.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*0.3 m3 8.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*0.3 m3 8.70

RAZEM 317.70
28

d.2
.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.15*1.45*2.2 m2 6.86
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >25.73*1.45*2.2 m2 82.08
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >28.36*1.45*2.2 m2 90.47
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >18.96*1.45*2.2 m2 60.48
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >42.24*1.45*2.2 m2 134.75
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >44.81*1.45*2.2 m2 142.94
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.40*1.45*2.2 m2 55.51
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.31*1.45*2.2 m2 32.89
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.03*1.45*2.2 m2 60.71
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >21.83*1.45*2.2 m2 69.64
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >6.82*1.2*2.2 m2 18.00
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >7.08*1.45*2.2 m2 22.59
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.10*1.45*2.2 m2 9.89
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >27.27*1.45*2.2 m2 86.99
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.52*1.45*2.2 m2 84.60
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >17.92*1.45*2.2 m2 57.16
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.21*1.2*2.2 m2 8.47
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.95*1.2*2.2 m2 34.19
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.21*1.2*2.2 m2 3.19
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<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.77*1.2*2.2 m2 33.71
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >11.82*1.2*2.2 m2 31.20
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >4.52*1.2*2.2 m2 11.93
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.14*1.2*2.2 m2 34.69
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >37.52*1.45*2.2 m2 119.69
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >35.00*1.45*2.2 m2 111.65
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >13.18*1.45*2.2 m2 42.04
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >16.79*1.45*2.2 m2 53.56
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >1.68*1.45*2.2 m2 5.36
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*2.2 m2 4.44
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >1.68*1.2*2.2 m2 4.44
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >16.35*1.2*2.2 m2 43.16
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >3.85*1.2*2.2 m2 10.16
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >12.54*1.2*2.2 m2 33.11
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.77*1.2*2.2 m2 36.35
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >2.30*1.2*2.2 m2 6.07
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U >13.94*1.2*2.2 m2 36.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(1.89+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.94
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(2.01+0.80)*2*1.6*2.2 m2 19.78
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3>(1.0)^2*(2.32+0.80)*2*1.6*2.2 m2 21.96
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4>(1.0)^2*(2.38+0.80)*2*1.6*2.2 m2 22.39
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5>(1.0)^2*(2.51+0.80)*2*1.6*2.2 m2 23.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>(1.0)^2*(2.16+0.80)*2*1.6*2.2 m2 20.84
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>(1.0)^2*(1.86+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.73
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>(1.0)^2*(1.75+0.80)*2*1.6*2.2 m2 17.95
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>(1.0)^2*(1.84+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.59
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>(1.0)^2*(1.53+0.80)*2*1.6*2.2 m2 16.40
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>(1.0)^2*(1.78+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.16
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>(1.0)^2*(1.73+0.80)*2*1.6*2.2 m2 17.81
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>(1.0)^2*(1.41+0.80)*2*1.6*2.2 m2 15.56
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>(1.0)^2*(1.35+0.80)*2*1.6*2.2 m2 15.14
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S14>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>(1.0)^2*(2.30+0.80)*2*1.6*2.2 m2 21.82
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S15>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>(1.0)^2*(2.00+0.80)*2*1.6*2.2 m2 19.71
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S16>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>(1.0)^2*(1.83+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.52
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S17>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>(1.0)^2*(1.87+0.80)*2*1.6*2.2 m2 18.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S18>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.51
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)^2*(1.49+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.53
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)^2*(1.36+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.33
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>((0.50)^2*(1.48+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.51
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
3.46 <<wykop pod Wpust deszczowy WP8>((0.50)^2*(1.45+0.80)*2*1.40*2.2)> m2 3.46
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>((0.50)^2*(1.50+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.54
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>((0.50)^2*(1.57+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.65
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>((0.50)^2*(1.67+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.80
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.60
<wykop pod Wpust deszczowy WP12>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>((0.50)^2*(1.69+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.83
<wykop pod Wpust deszczowy WP13>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>((0.50)^2*(1.54+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.60
<wykop pod Wpust deszczowy WP14>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP15>((0.50)^2*(1.03+0.80)*2*1.40*2.2) m2 2.82
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<wykop pod Wpust deszczowy WP15>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>((0.50)^2*(0.93+0.80)*2*1.40*2.2) m2 2.66
<wykop pod Wpust deszczowy WP16>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>((0.50)^2*(1.44+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.45
<wykop pod Wpust deszczowy WP17>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>((0.50)^2*(1.40+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.39
<wykop pod Wpust deszczowy WP18>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>((0.50)^2*(1.64+0.80)*2*1.40*2.2) m2 3.76
<wykop pod Wpust deszczowy WP19>-(((0.50)^2*0.95*1.4)*2.2) m2 -0.73

RAZEM 2007.81
29

d.2
.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 9
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >2.00*1.45*2.2 m2 6.38
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.33*1.45*2.2 m2 32.95
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*2.2 m2 63.83
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >19.98*1.45*2.2 m2 63.74
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >9.76*1.45*2.2 m2 31.13
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*2.2 m2 63.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >3.14*1.45*2.2 m2 10.02
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >26.12*1.45*2.2 m2 83.32
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >10.88*1.45*2.2 m2 34.71
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*2.2 m2 63.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*2.2 m2 63.83
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.00*1.45*2.2 m2 63.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC-U >20.01*1.45*2.2 m2 63.83
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1>(1.0)^2*(6.79+0.80)*2*1.6*2.2 m2 53.43
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*2.2 m2 53.15
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3>(1.0)^2*(6.59+0.80)*2*1.6*2.2 m2 52.03
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>(1.0)^2*(6.75+0.80)*2*1.6*2.2 m2 53.15
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z4>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>(1.0)^2*(6.67+0.80)*2*1.6*2.2 m2 52.59
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z5>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>(1.0)^2*(5.89+0.80)*2*1.6*2.2 m2 47.10
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z6>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>(1.0)^2*(7.36+0.80)*2*1.6*2.2 m2 57.45
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z7>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>(1.0)^2*(7.25+0.80)*2*1.6*2.2 m2 56.67
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z8>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>(1.0)^2*(7.21+0.80)*2*1.6*2.2 m2 56.39
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z9>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>(1.0)^2*(7.13+0.80)*2*1.6*2.2 m2 55.83
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z10>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>(1.0)^2*(7.05+0.80)*2*1.6*2.2 m2 55.26
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z11>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>(1.0)^2*(6.97+0.80)*2*1.6*2.2 m2 54.70
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z12>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>(1.0)^2*(6.49+0.80)*2*1.6*2.2 m2 51.32
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia Z13>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34

RAZEM 1300.79
30

d.2
.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV

m3

3611.18 <(poz.24+poz.25)-(poz.26+poz.27)> m3 3611.18
RAZEM 3611.18

31
d.2
.1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik
zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

3611.18 <(poz.24+poz.25)-(poz.26+poz.27)> m3 3611.18
RAZEM 3611.18

32
d.2
.1

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. IV m3

529.46 <(poz.24+poz.25)-(poz.31)> m3 529.46
RAZEM 529.46

33
d.2
.1

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

<Rura PCV dn 200 mm PVC-U  lub równoważny>(6.82+17.92+3.21+12.95+1.21+12.77+
11.82+4.52+13.14+1.68+1.68+16.35+3.85+12.54+1.82+13.77+2.30+13.94)

m 152.29

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U  lub równoważny>(155.62+63.98+102.50+52.32+29.76+
120.16)

m 524.34

<Rura PCV dn 315 mm PVC-U  lub równoważny>(75.21) m 75.21
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RAZEM 751.84
34

d.2
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 200 mm 200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
35

d.2
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 250 mm 200m -1
prób.

1+1+1 200m -1
prób.

3.00

RAZEM 3.00
36

d.2
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 300 mm 200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
2.2 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Ruroci ągi
37

d.2
.2

Rura PCV dn 200 mm PVC-U  lub równoważny m

<Rura PCV dn 200 mm PVC-U  lub równoważny>(6.82+17.92+3.21+12.95+1.21+12.77+
11.82+4.52+13.14+1.68+1.68+16.35+3.85+12.54+1.82+13.77+2.30+13.94)

m 152.29

<Studnia S4>1.0 m 1.00
RAZEM 153.29

38
d.2
.2

Rura PCV dn 250 mm PVC-U  lub równoważny m

<Rura PCV dn 250 mm PVC-U  lub równoważny>(155.62+63.98+102.50+52.32+29.76+
120.16)

m 524.34

RAZEM 524.34
39

d.2
.2

Rura PCV dn 300 mm PVC-U  lub równoważny m

<Rura PCV dn 315 mm PVC-U  lub równoważny>(75.21) m 75.21
RAZEM 75.21

2.3 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Kształki 
40

d.2
.3

Trójnik PCV dn 200/200/200 mm szt

<Studnia S4>1 szt 1.00
RAZEM 1.00

41
d.2
.3

Kolano PCV dn 200 mm szt

<Studnia S4>1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.4 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Zasuwa
42

d.2
.4

Zasuwy kołnierzowe o śr. 250 mm kpl.

<PO1>1 kpl. 1.00
<PO2>1 kpl. 1.00

RAZEM 2.00
43

d.2
.4

Zasuwy kołnierzowe o śr. 300 mm kpl.

<PO1>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2
.4

Montaż tabliczek na Zasuwę szt.

<pod zasuwę dn 80mm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.2
.4

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton m3

<pod zasuwę dn 250mm>(0.6*0.6*0.15)*4 m3 0.22
<pod zasuwę dn 300mm>(0.6*0.6*0.15)*2 m3 0.11

RAZEM 0.33
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46
d.2
.4

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych m

<pod zasuwę dn 250mm>1+1 m 2.00
<pod zasuwę dn 300mm>1 m 1.00

RAZEM 3.00
47

d.2
.4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.085*poz.46 m2 0.26
RAZEM 0.26

48
d.2
.4

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.085*poz.46 m2 0.26
RAZEM 0.26

49
d.2
.4

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

0.085*poz.46 m2 0.26
RAZEM 0.26

50
d.2
.4

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

m2

0.085*poz.46 m2 0.26
RAZEM 0.26

2.5 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Wpust uliczny
51

d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gł. 1,33 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gł. 1,33 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP2 gł. 1,48 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP2 gł. 1,48 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP3 gł. 1,49 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP3 gł. 1,49 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP4 gł. 1,36 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP4 gł. 1,36 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP5 gł. 1,38 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP5 gł. 1,38 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP6 gł. 1,36 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP6 gł. 1,36 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP7 gł. 1,48 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP7 gł. 1,48 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP8 gł. 1,45 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP8 gł. 1,45 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP9 gł. 1,50 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP9 gł. 1,50 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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60
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP10 gł. 1,57 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP10 gł. 1,57 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP11 gł. 1,67 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP11 gł. 1,67 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP12 gł. 1,54 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP12 gł. 1,54 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP13 gł. 1,69 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP13 gł. 1,69 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP14 gł. 1,54 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP14 gł. 1,54 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP15 gł. 1,03 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP15 gł. 1,03 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP16 gł. 0,93 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP16 gł. 0,93 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP17 gł. 1,44 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP17 gł. 1,44 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP18 gł. 1,40 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP18 gł. 1,40 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.2
.5

Wpust deszczowy dn 500 mm WP19 gł. 1,64 m szt.

<Wpust deszczowy dn 500 mm WP19 gł. 1,64 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.6 PROFILE KANALIZACJ TECHNOLOGICZNEJ - Studnia
70

d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S1 gł. 1,89 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S1 gł. 1,89 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gł. 2,01 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gł. 2,01 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gł. 2,32 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gł. 2,32 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S4 gł. 2,38 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S4 gł. 2,38 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S5 gł. 2,51 m stud.
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<Studnia dn 1000 mm - Studnia S5 gł. 2,51 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S6 gł. 2,16 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S6 gł. 2,16 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S7 gł. 1,86 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S7 gł. 1,86 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S8 gł. 1,75 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S8 gł. 1,75 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S9 gł. 1,84 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S9 gł. 1,84 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S10 gł. 1,53 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S10 gł. 1,53 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S11 gł. 1,78 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S11 gł. 1,78 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S12 gł. 1,73 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S12 gł. 1,73 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S13 gł. 1,41 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S13 gł. 1,41 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S14 gł. 1,35 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S14 gł. 1,35 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S15 gł. 2,30 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S15 gł. 2,30 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S16 gł. 2,00 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S16 gł. 2,00 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S17 gł. 1,83 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S17 gł. 1,83 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia S18 gł. 1,87 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S18 gł. 1,87 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 gł. 6,79 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 gł. 6,79 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Użytkownik: Bartosz Ciesielski



Czatoria_IS_Z_PR_20170202.ath PRZEDMIAR

L
p.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

89
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 gł. 6,75 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 gł. 6,75 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 gł. 6,59 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 gł. 6,59 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z4 gł. 6,75 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z4 gł. 6,75 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z5 gł. 6,67 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z5 gł. 6,67 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z6 gł. 5,89 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z6 gł. 5,89 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z7 gł. 7,36 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z7 gł. 7,36 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z8 gł. 7,25 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z8 gł. 7,25 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z9 gł. 7,21 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z9 gł. 7,21 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z10 gł. 7,13 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z10 gł. 7,13 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z11 gł. 7,05 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z11 gł. 7,05 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

99
d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z12 gł. 6,97 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z12 gł. 6,97 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

10
0

d.2
.6

Studnia dn 1000 mm - Studnia Z13 gł. 6,49 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z13 gł. 6,49 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

10
1

d.2
.6

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton m3

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S1 gł. 1,89 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gł. 2,01 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gł. 2,32 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S4 gł. 2,38 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S5 gł. 2,51 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S6 gł. 2,16 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S7 gł. 1,86 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S8 gł. 1,75 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S9 gł. 1,84 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S10 gł. 1,53 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
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<Studnia dn 1000 mm - Studnia S11 gł. 1,78 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S12 gł. 1,73 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S13 gł. 1,41 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S14 gł. 1,35 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S15 gł. 2,30 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S16 gł. 2,00 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S17 gł. 1,83 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S18 gł. 1,87 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 gł. 6,79 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 gł. 6,75 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 gł. 6,59 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z4 gł. 6,75 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z5 gł. 6,67 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z6 gł. 5,89 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z7 gł. 7,36 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z8 gł. 7,25 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z9 gł. 7,21 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z10 gł. 7,13 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z11 gł. 7,05 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z12 gł. 6,97 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z13 gł. 6,49 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11

RAZEM 3.41
3 PUNKT CZERPALNY

3.1 PUNKT CZERPALNY - Prace ziemne 
10
2

d.3
.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnym w te-
renie pagórkowatym

km

<Rura PEHD PN10 SDR17 De200 mm>(35+11.75)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05

10
3

d.3
.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.IV - Przyjęto 80 % prac mechanicznych

m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>(6.64+0.200/2+0.20+6.64+0.200/2+0.20)/2*35*
1.2*0.80

m3 233.18

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>(6.52+0.200/2+0.20+6.52+0.200/2+0.20)/2*
11.75*1.2*0.80

m3 76.93

<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(6.52+0.80)*2*1.6*0.8 m3 18.74
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.8 m3 -1.22
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(6.64+0.80)*2*1.6*0.8 m3 19.05
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.8 m3 -1.22

RAZEM 345.46
10
4

d.3
.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - Przyjęto 20 % prac ręcznych

m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>(6.64+0.200/2+0.20+6.64+0.200/2+0.20)/2*35*
1.2*0.2

m3 58.30

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>(6.52+0.200/2+0.20+6.52+0.200/2+0.20)/2*
11.75*1.2*0.2

m3 19.23

<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(6.52+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.68
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(6.64+0.80)*2*1.6*0.2 m3 4.76
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>-((1.0)^2*0.95*1.6)*0.2 m3 -0.30

RAZEM 86.37
10
5

d.3
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>35*1.2*0.2 m3 8.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>11.75*1.2*0.2 m3 2.82

RAZEM 11.22
10
6

d.3
.1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>35*1.2*0.3 m3 12.60
<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>11.75*1.2*0.3 m3 4.23

RAZEM 16.83
10
7

d.3
.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 9
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>35*1.2*2.2 m2 92.40
<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>11.75*1.2*2.2 m2 31.02
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L
p.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1>(1.0)^2*(6.52+0.80)*2*1.6*2.2 m2 51.53
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S1 >-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>(1.0)^2*(6.64+0.80)*2*1.6*2.2 m2 52.38
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2>-((1.0)^2*0.95*1.6)*2.2 m2 -3.34

RAZEM 220.65
10
8

d.3
.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV

m3

(poz.103+poz.104)-(poz.105+poz.106) m3 403.78
RAZEM 403.78

10
9

d.3
.1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik
zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

(poz.103+poz.104)-(poz.105+poz.106) m3 403.78
RAZEM 403.78

11
0

d.3
.1

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. IV m3

(poz.103+poz.104)-(poz.109) m3 28.05
RAZEM 28.05

11
1

d.3
.1

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

<Rura PEHD PN10 SDR17 De200 mm>(35+11.75) m 46.75
RAZEM 46.75

11
2

d.3
.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. 200 mm 200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
3.2 PUNKT CZERPALNY - Ruroci ągi
11
3

d.3
.2

Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm m

<Rura PEHD PN10 SDR17 De200 mm>(35+11.75) m 46.75
RAZEM 46.75

11
4

d.3
.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

<Rura PEHD PN100 SDR17 De200 mm>(1)*2 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

3.3 PUNKT CZERPALNY - Studnia
11
5

d.3
.3

Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 1 gł. 6,64 m  + Nasada pożarowa + Rura stalowa +
Smok ssawny

stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 1 gł. 6,64 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

11
6

d.3
.3

Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 2 gł. 6,52 m  + Nasada pożarowa + Rura stalowa +
Smok ssawny

stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 2 gł. 6,52 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

11
7

d.3
.3

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton m3

<Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 1 gł. 6,64 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11
<Studnia dn 1000 mm - Studnia NR 2 gł. 6,52 m>(1.4*0.2*0.2)*2 m3 0.11

RAZEM 0.22
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