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PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie:

Budowa pompowni ppoz ze zbiornikiem i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
RIPOK Czartoria, gm. Miastkowo.

Nazwa obiektu budowlanego:

Pompownia p.poz ze zbiornikiem 1 infrastrukturg techniczng

Numery ewidencyjne dzialek na ktoérych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 244 w msc. Czartoria, gm. Miastkowo, pow. Lomzynski

Nazwa i adres Inwestora:

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0
Ul. Akademicka 22
18-400 Lomza

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i Nazwisko

Uprawnienia budowlane Data Podpis

Funkcja

.| mgr inz. Piotr Ledachowicz
Projektant branzy PDL/0055/PWOS/09

sanitarnej Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr in . Stawomir Majewski
Nr upr. PDL/0115/PO0OS/08

Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

_ . mgr inz. Karol Fadejew
Projektant branzy Nr PDL/0059/PWOE/11 Luty 2018 r.

elektrycznej Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Luty 2018 r.

Sprawdzajacy Luty 2018 .

Data opracowania: luty 2018 r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz
rozporzgdzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego o§wiadczam, i dokumentacja:

Budowa pompowni ppoz ze zbiornikiem i1  niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie RIPOK Czartoria, gm.

Projekt budowlany: Miastk
1astkowo.

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0
Inwestor: Ul Akademipka 22
) 18-400 Lomza
Jednostka ,,LEDA” Piotr Ledachowicz
Projektowa: UL BlOkO_W& 4/64

15-788 Biatystok

sporzadzona zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Biatystok dnia luty 2018 r.
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OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 1 czerwca 2009 r.
POIIB.EK.7131-7132/006/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdznigjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, #e

Pan PIOTR LEDACHOWICZ
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 21 maja 1972 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0055/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZnigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnier
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

. POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. i

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz Jakub Grzegorczyk

3. Selaetarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Baniski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska .

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Otrzymuia:

1.

W

Pan Piotr ledachowicz .

ul, Komisji Edukacji Narodowej 5C m 5

15-687 Biatystok

Gléwny Inspekior Nadzor Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Tzby InZynieréw Budownictwa

=T INZYNIEROW
AL BUDCWIMICTWA

Biabystok, dnia 12 grodnda 20008 r.
POTIR KE.T13 1007407

DECYZJA

Mo podstewic art, 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh architekbdw,
indynierdw budownictwa oraz wrhanistéw (Dz, U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42,  poéniejszymi zmianami), art. 12
ugl, 3, art. 13 ust. 1 pkz 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. = Prawo budowlane {tekst jednolity;
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poFnicjszymi zmiamami} oraz § 11 wst. 1 pkt | rogporzqdesnia Minisra
Tranzpertu 1 Budownictwsa z dnia 28 kowietnia 2006 r. w sprawic semedzicluych fankeji techaicznych
w budownictwie (D= U. Nr 83, poz 578, z pdénicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Padlazkie)
Okrggowej Izby Inzynierdw stwierdza, 2o

Pan SEAWOMIR STANISEAW MAJEWSKI
magister inkynier
o kierunku: inFynieria frodowiska
urodzeny dnia 12 kwictnia 1973 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/08

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

ULASADNIENIE
W zwigzlon = wweglgdnieniem w catodci adenia strony, na podstawie art. 107 4§ 4 ustawy 2 dnda 4 czereca
1960 1, — Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jednoliy: Dz 10 2 2000 r Nr 9%, poz 1071,
# pddnigjszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienin decyzji. Seczepdlows zakres nadanpch uprawnief
buderwlanych okreslono na odwrocie decyaji.

FOUCZENIE
Od ningjsze decyzji shury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskisj Izby Tnzymierdw
Budovmiztwa w Warszawie, za peérednictarem Fomigji Kwalifikacyine Podlaskie] Oleregowrey by InEymerder
Budownictwa, w terminis 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Preewodnicezgey Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr ind Bogdan Siuda

2. Z-cu Przewndniczreego Komisi K-walifikacyinej POIIR
mgrink, Jakub Greeporczvk

3. Sekretarz Komis)i Kwalifikacyjnej POLB
mgr inz, Bogdan Barskd

4, Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mprink, Anma Andrszkiewicz

3, Calonck Komisji Kwalifikacyjng OB
mr ine, Wilclor Ostasiewdcz

6. Celonck Komisji Kwalifikacyine) POIE
magr ing. Dianuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr ind., Miroslaw Jerzy Saumski
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCHVNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
PONB.KK.7131-7132/013/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianiec ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan KAROL FADEJEW
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 5 mareca 1977 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0059/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymii,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, ,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 craz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
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kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z p6éniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za pofrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Karol Fadejew
ul. M. Pietkiewicza 4D m 63
15-689 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
4. aa.

2
H
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9YF-651-UGV *

Pan Piotr Ledachowicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0134/09

adres zamieszkania ul. Blokowa 4, 15-788 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-09 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

10
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® POLSKA
I Z B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ISC-TPM-LQ1 *

Pan Stawomir Stanistaw Majewski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2229/02

adres zamieszkania ul. 3 Maja 39, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSEA
| 2 B &
INEXNIEED W
IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o PPTEE wenyikaryjyT

PDL-EE}3AS-JG6 *

Pan Karol Fadejew o numerze ewidencyjnym PDL/IEF0094/11

adres zamieszkania ul. Pietkiewicza 4 D m 63, 15-689 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-07 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=Snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340 dane w pastad
egeltmfﬁ.:neiupulnm heq:riem:rgrn podpisem icznym weryfik i Arzy pnﬂmqnﬁﬂummwurﬁﬂﬂq
pod wrgie -t 1l ych cpEtrzonym podpisami whamnmorgcoymi.|

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zakres robot zamierzenia budowlanego:
'] roboty budowlane — budowa pompowni kontenerowej wraz ze zbiornikiem,
'] roboty montazowe — urzadzen technologicznych ,
"1 roboty ziemne,
[

roboty elektryczne i instalacja automatyki ,

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
* wykonanie plyt fundamentowych
* montaz zbiornika wody
* montaz kontenera
*  montaz urzadzen technologicznych
* roboty montazowe wod-kan wewnetrznych 1 zewnetrznych

* roboty elektryczne 1 instalacja automatyki

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
'] budynek biurowy, hale segregacji odpadow, otwarty zbiornik ppoz.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzacC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji nastepujgcych robot:
* Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu dzwigow
* Roboty ziemne

* Roboty elektro-montazowe

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow- kierownik budowy
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Kierownik budowy powinien:

Zapoznaé pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne,
Okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zZycia,
Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,

Zapozna¢ pracownikoéw z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

Stosowac¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych

czynnosci przez wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
Sprawowa¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed osobami
nieupowaznionymi

Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ 1 odpowiednio oznakowac

Strefy niebezpieczne, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw p.poz oraz musza posiada¢ odpowiednie oswietlenie

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje

Stosowane maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny by¢ montowane,
eksploatowane oraz obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Analiza przestrzeni zastanej

Teren na ktérym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje, zlokalizowany jest na dziatce 244 w
miejscowosci Czartoria gm. Miastkowo. Na terenie dziatki znajduje si¢: budynek biurowy, hale
segregacji odpadow, otwarty zbiornik ppoz. Dojazd z drogi krajowej nr 61.

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki projektuje si¢ budoweg zbiornika wyréwnawczego pojemnosci 150m3 1
srednicy wewnetrznej 5,7m, wraz z polaczona z nim kontenerowa pompownia wody ppoz. i
niezbedng infrastrukturg techniczng. Wody z przelewu i1 spustu zbiornika wyrdwnawczego
odprowadzone bgda projektowang kanalizacjg do zbiornika otwartego ppoz zlokalizowanego na
tej samej dzialce. Dodatkowo zostang wykonane dojscia do zaprojektowanych obiektow.

Przyfacza instalacyjne

Przytacze elektryczne — projektowane,
C.O. — projektowane elektryczne,
Woda — z istniejacej sieci wodociggowej,

Obstuga komunikacyjna

Komunikacja w obrgbie obiektow. Powierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm.
Obrzeza betonowe.

3. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie powoduje ujemnego wplywu na Srodowisko zewnetrzne.
Projektowane obiekty nie naruszaja roéwnowagi Srodowiska naturalnego, a projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie beda stanowi¢ dla niego zagrozenia.

4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe pozwalaja na wykonanie zamierzenia projektowego.
W poziomie posadowienia fundamentow nie wystepuja wody gruntowe.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren oraz istniejace obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw.

6. Dane dotyczgce wycinki drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie dotyczy
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNY
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

1.  Budynek pompowni sieciowej
Koncepcja budynku

Projektuje si¢ budynek wykonany jako gotowy kontener przywieziony w cz¢sciach na plac
budowy i ustawiony na gotowym fundamencie. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych
1 ptyt wielowarstwowych z izolacja zapewniajaca wspotczynnik przenikania na poziomie nie
wiekszym jak K=0,40 W/m K. Powierzchnie $cian budynku wykonane beda w kolorze RAL
9006.

Projektowany obiekt nie posiada pomieszczen do statego pobytu ludzi. Obstuga dorazna.
Czas przebywania obstugi na obiekcie max. 2h

Opis budynku

Wymiary
Wymiary zewnetrzne kontenera: - 3,4x3,6 m;
Wysokos$¢ zewngtrzna w najwyzszym punkcie wynosi - 3,17 m;
Powierzchnia budynku: - 12,%4 m’
Kubatura budynku: - 37,95m

Fundament

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu B-20 o wymiarach 3,3x3,5m i wysoko$ci 35cm
zbrojona podtuznie 1 poprzecznie pretami @12 18G2 co 20cm. Posadowienie na zageszczonym
podktadzie gr. 80cm. Dla wyprowadzenia rurociaggdéw oraz kabli przewidziano przepusty.

Konstrukcja Scian i stropu

Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogietych.
Do szkieletu zamocowane sg elementy $cian, dachu i drzwi oraz wsporniki potki - grzejnikow,
drabinek, itp. Cato$¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona jest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podkladowa Nobilat B oraz jednokrotnie farbg
chlorokauczukows3.

Sciany i stro(g wykonane sg z ptyt wielowarstwowych o grubosci 150mm. Dach dwuspadowy
o nachyleniu 8 ~. Wspolczynnik przenikania dla $cian i dachu K=0,40 W/m K. Odprowadzenie
wad z dachu rynng, na teren.

Drzwi zewngtrzne wyposazone w podwdjne zamki. Okno z profilu z twarzywa sztucznego
wypetnione pakietem dwuszybowym o wspotczynniku przenikania k=1,1W/m K.

Posadzki

Przewiduje si¢ posadzki z betonu B15 zatarte na ostro. Wierzchnig warstwe stanowi terakota.
Posadzki izolowane s3: termicznie styropianem FS20 o grubosci Scm, przeciwwilgociowo folig
budowlang PE.

Instalacje
Zgodnie z projektem branzowym

2. Zbiornik wyréwnawczy

Projektuje si¢ ptyte fundamentowa zelbetowa pod stalowy zbiornik retencyjny gr. 55cm
zbrojona podtuznie i poprzecznie gorg i dotem pretami D12 18G2 co 20cm. Posadowienie na
zageszczonym podktadzie gr. 80 cm. Materiat: - beton B20. stal A-IIT 34GS.

Ptyta izolowana przeciwwilgociowo papa termozgrzewalng.
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3. Utwardzenia terenu

Projektuje si¢ dojscia do projektowanego obiektu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm,
obramowanej obustronnie obrzezem betonowym 6x20cm posadowionej na podsypce cementowo
piaskowe;.

Uwagi koficowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny posiada¢ wlasciwe
oznaczenia dopuszczajagce do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Uzyte
wyroby budowlane powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, badZz powinny posiada¢ certyfikaty zgodno$ci lub
deklaracje zgodnos$ci z PN lub z aprobata techniczna.
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V.

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
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OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGICZNY

1. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem;

- Obowigzujace akty prawne i normy;

2. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ kontenerowa pompowni¢

wody ppoz na wydajno$¢: 72 m /h oraz zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150m’ /h.
Pompownia zlokalizowana zostanie na dzialce 244.

3. Wiaczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowej

Projektuje si¢ weinke w istniejaca sie¢ wodociagowa o srednicy D90 zgodnie z rysunkiem nr 5.
Przed wilaczeniem si¢ do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przytacze z rury PE @ 32 do
zasilania istniejgcego budynku socjalnego znajdujacego si¢ na terenie tej samej dziatki.

4. Zbiornik wyréwnawczy

Dla potrzeb przeci\éypOZarowych przewiduje si¢ wykonanie zbiornika wyréwnawczego o
pojemnosci V=150m".

Zbiornik nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych spawanych. Od
wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi typu BRANTHO-KORRUX.
Wszystkie elementy zewngtrzne zbiornika malowane zestawem farb chlorokauczukowych. W
plaszczu zbiornika umieszczony wlaz rewizyjny koklierzowy z wuszczelka gumowa.
Zabezpieczenie termiczne z plyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej powtoka z
blachy ocynkowanej w kolorze RAL 6006. Zbiornik od goéry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu
zamontowany wlaz do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabing ztazowa
wewnetrzng 1 zewnetrzng, stalowg ocynkowang. W zbiorniku zainstalowany zawor ptywakowy
katowy o srednicy DN 50.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :

- kolektor napetiajacy zbiornik DN50,
- kolektor ssacy DN150,

- przelew DN5O,

- spust DN5O0,

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w przepustnice odcinajacg. Przelew i
spust ze zbiornika podlaczony zostanie do studzienki kanalizacyjnej znajdujacej si¢ wewnatrz
kontenera.

W  zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; plywakowy elektryczny —
zabezpieczenie pompowni przed suchobiegiem, ptywakowy mechaniczny — zabezpieczenie
przed przepekieniem zbiornika.

Kable z czujnika elektrycznego wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastgpnie
podtaczy¢ do szafy sterujacej pracg pompowni.
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5. Zestaw hydroforowy

Wydajnos¢ zestawu: Q =20 I/s
Wysokos$¢ podnoszenia: 35,0 m
Zasilanie: zbiornik

Zestaw hydroforowy prod. F. Bartosz typu: ZH EV 32.3-1.3.SPE+OBT/ZEM-WI

¢ Ilo$¢ pomp w zestawie: 3 szt. w tym jedna pompa rezerwowa

¢ Laczna moc zainstalowana: n =3 x 5,5 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow kazdej pompy przetwornica czestotliwosci
¢ Ilos¢ przetwornic czgstotliwosci: 3 szt.

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Kolektory zestawu: dn 150 / PN 10 + obej$cie testujace dn 50 / PN 10

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Wykonanie materiatlowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Budowa i zasada dzialania zestawu ZH EV 32.3-1.3.SPE+OBT/ZEM-WI

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o trzy pionowe — wielostopniowe pompy mocy 5,5
kW kazda, w tym jedna pompa rezerwowa. S3 to najnowszej generacji pompy z uszczelnieniem
mechanicznym watu pompy 1 silnika; korpus, ptaszcz, wirniki oraz wal pomp wykonane sg ze stali
kwasoodpornej (1.4301) co wplywa na ich trwato$¢ oraz jako$¢ ttoczonej wodys; silniki odznaczaja
si¢ wysokg sprawnoscig i1 niskim poziomem halasu. Pompy zabudowane sg na podstawie
wyposazonej w wibroizolatory, ktore zapobiegaja przenoszeniu drgan, a jednoczes$nie daja
mozliwo$¢ poziomowania uktadu. Pompy podiaczone sg do kolektorow (ssacego 1 tlocznego)
zakonczonych kotierzami luznymi co znacznie utatwia podlaczenie zestawu. Na kolektorach
zamontowane s3 niezbedne czujniki, manometry oraz zbiorniki przeponowe. Wszystkie pompy
wyposazone sg armatur¢ odcinajacag po stronie ssawnej i ttocznej oraz zawory zwrotne - 0siowe po
stronie ttocznej.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obejscie testujace wyposazone w zawor z
sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podtaczonym do sterownika
zestawu (obejscie testujgce stuzy do automatycznego samotestowania pomp zestawu w cyklu
czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz
pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz).

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonane sq ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 — 0HI8N9). Wszystkie spoiny w
zestawach wykonywane sq w standardzie metodq TIG w ostonie gazow szlachetnych przez Dzial
Produkcji, posiadajqcy uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i
zbiornikow cisnieniowych. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z kolektorami
wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokotem.

6. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow
szlachetnych). Potaczenia roztaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych ocynkowanych.
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Przewiduje si¢ nastgpujaca armature:
- przepustnice mi¢dzy-kokierzowe z napedem recznym,

Projektuje sic wodomierz na obejsciu testowym::

7.

7.1.

wodomierz DN 50 -1 szt.

Instalacje sanitarne

Kanalizacja zewnetrzna

Celem oprozniania zbiornika wyréwnawczego, oraz odprowadzenia z nich wod przelewowych
nalezy wykona¢ grawitacyjng kanalizacj¢ z rur PCV @110. Na zalamaniach rurociggu nalezy
wykona¢ studzienke rewizyjng ¢315.

7.2.

Wentylacja

Wentylacja realizowana bedzie poprzez dwie kratki $cienne 12x12cm z zaluzja zamykang
recznie. Jedna kratka stanowi¢ bedzie czerpni¢ a druga wyrzutnie.

7.3 Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej
Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu
wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu ponizej
punktu rosy. Osiggane to jest w sposob nastepujacy:
- ogrzewanie za pomocg grzejnika elektrycznego wyposazonego w termostat do pracy

automatycznej;
- osuszanie powietrza za pomocg osuszacza powietrza.

8. Zestawienie

Lp. | Urzadzenie Ilo$¢
1 | Zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 150 m’ 1 kpl
2 | Zestaw hydroforowy Q=72m’/h, H=35mH,0, Ns=16,5kW 1 kpl
3 | Wodomierz impulsowy MW DN50 1 szt
4 | Przepustnica odcinajgca z napgdem recznym DN 150 1 szt.
5 | Przepustnica odcinajaca z napedem recznym DN 50 2 szt.
6 | Przepustnica odcinajaca z napedem recznym DN 80 1 szt.
7 | Zasuwa kohierzowa DN 80 3 szt
8 | Trojnik zeliwny kolierzowy DN 80 2 szt
9 |Redukcja zeliwna DN 80/50 1 szt
10 | Nawiertka na rure PE 90 z zasuwg DN 32 1 szt
11 | Osuszacz powietrza | szt
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9. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét reguluja odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigtych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.
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VL.

PROJEKT ELEKTRYCZNY
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OPIS TECHNICZNY - ELEKTRYCZNY

1. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Projekt branzy technologicznej;

Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem;
Obowiazujace akty prawne i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa pompowni ppoz ze zbiornikiem i niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie RIPOK Czartoria, gm. Miastkowo.”

Zakres opracowania:
a) instalacje wewnetrzne
- instalacja gniazd i o$wietlenia og6lna
b) szafy zasilajgco-sterujace
- szafa RE
- szafa SSppoz
¢) instalacje zewngtrzne
- linia kablowa zasilajaca
- instalacja odgromowa

3. Projektowane rozwigzania

3.1. Opis ogoiny

Projektuje si¢ budynek wykonany jako gotowy kontener przywieziony w czg¢$ciach na plac
budowy i ustawiony na gotowym fundamencie. Kontener wykonany zostanie z profili stalowych
ptyt wielowarstwowych z izolacja. Kontener zostanie wyposazony w instalacje elektryczng gniazd
ogblnego zastosowania, oswietlenia podstawowego i1 ewakuacyjnego. Urzadzenia technologiczne
podiaczone beda do szafy zasilajgco-sterujacej SSppoz umieszczonej na zestawie pompowym-
wytyczne, schematy dostarcza producent zestawu pompowego. Zasilanie gldéwne pompowni
zrealizowane zostanie linia kablowa z nowej stacji transformatorowej, zgodnie z trasg zaznaczong
na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Parametry zasilania budynku

Uktad zasilania TN-C-S
Napigcie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 13kW

Prad szczytowy 26A
Zalecane zabezpieczenie gtowne gG40A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa — izolacja.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — szybkie wylgczenie zasilania realizowane przez
wylacznik nadpradowy lub wytacznik réznicowo pradowy w obwodach odbiorczych.
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Ochrona urzadzen i instalacji — szybkie wylgczenie zasilania.

Ochrona przeciw przepieciowa — ogranicznik przepie¢ klasy I + II (B+C).

Nie wymaga si¢ stosowania baterii kondensatorowej do kompensacji mocy biernej z uwagi na
znaczny udziat urzadzen z napedem przemiennikowych w bilansie mocy.

Projekt zlacza pomiarowo rozliczeniowego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania,
budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej bedacej na wyposazeniu Inwestora. Nalezy
zapewni¢ ciagglos¢ dostawa energii elektrycznej na wypadek pozaru — wylaczenie awaryjne
zasilania w stacji transformatorowej nie moze powodowac przerw w zasilaniu pompowni .

Tabela 1. Zestawienie mocy rozdzielni energetycznej RE

) Moc Moc
Nazwa Opis .
zainstalowana | szczytowa
[kW] [kW]
01, 02 oswietlenie 0,18 0,15
Gl gniazdo 230V grzejnik 2,0 1,0
G2 gniazdo 230V osuszacz 0,2 0,2
G3 gniazda 230V 2,0 0
G4 gniazdo 400V 8,0 0
Szafa zestawu
SSppoz | pompowego 16,5 11,0
Sterowanie 0,05 0,05
SUMA: |28,93 12,4

3.3.Szafy rozdzielcze i sterownicze

3.3.1. Rozdzielnia elektryczna RE

Projektuje si¢ rozdzielni¢ energetyczng RE w wersji wiszacej, obudowa hermetyczna z tworzywa,
modutowa 4x 18mod o stopniu ochrony minimum IP 54. Rozdzielnia RE zasilona zostanie linig
kablowa YKYzo 4x16mm?” ze stacji transformatorowe;.
Do rozdzielni tej wprowadzone bedg instalacje elektryczne zasilajace poszczegdlne obwody.
Nalezy odpowiednio oznakowaé wszystkie aparaty zamontowane w szafie, obok szafki nalezy
naklei¢ schemat jednokreskowy zasilania. Schemat wykona¢ w technice zapewniajacej odpornos¢
na dziatanie wody.
Wyposazenie rozdzielni RE musi by¢ odporne zwarciowo min. 6kA.
Szafa RE wyposazona zostanie w:

e Glowny wylacznik pradu 63A.

e Ochronnik przepig¢ klasy I+11 (B+C),

e Zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe 1 réznicowo-pragdowe obwodow

odbiorczych zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Oznaczy¢ gtéwny wyltacznik pradu. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac
stopien ochrony przynajmniej IP20. Kable i przewody wprowadzone do szafy opisa¢ przy pomocy
oznacznikow kablowych.
Kable 1 przewody wprowadzi¢ od dotu szafy.
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3.3.2. Szafa zasilajaco-sterujgca zestawu hydroforowego SSppoz

Sterowanie zestawem odbywaé si¢ bedzie poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujacg SSppoz
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo o
wymiarach 800x800x300 mm (wysokos$¢ x szerokos¢ x glebokos¢). Elementem zarzadzajagcym
praca uktadu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy z panelem czotowym (panel
tekstowy). Sterownik  wspolpracuje z przetwornicami czgstotliwosci (z wbudowanym filtrem
wejsciowym RFI) do regulacji obrotow pomp. Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy
algorytm sterowania, stad tez dedykowane sg w szczegdélnosci dla aplikacji pompowych (do
gltownych zalet tych przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii
redukujaca straty w silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego
dopasowania do podiaczonego silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje
,autoramping” — automatyczne wydluzanie / skracanie czasé6w ramp up / down; funkcje
»autoderating” w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrdwnowazenia napigcia zasilania lub
przekroczenia temperatury otoczenia; mozliwo$¢ przelaczania bez koniecznos$ci zatrzymania
silnika. Zastosowany w zestawach hydroforowych uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy
tej instalacji.

Uktad sterowniczy realizowac bedzie nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

- zalacza¢ 1 wylacza¢ pompy w zaleznosci od ci$nienia na tloczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

- przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania przetwornicy
czestotliwosci;

- automatyczne zafaczac¢ kolejng sprawng pompe¢ w przypadku awarii jednej z nich;

- posiada mozliwos$¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zalaczanie;

- posiada mozliwo$¢ ograniczenia 1iloSci pracujagcych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

- przesuwaé rozruchy pomp w czasie;

- blokowa¢ zalaczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykryje awari¢;

- wylacza¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji;

- zapewnienie kontynuowania procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametréw
pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu uktadu;

- automatycznie testuje pompy zestawu przez obejscie z zaworem z silownikiem
elektrycznym 1 wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w szafie
zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujace konieczno$¢ obstugi
procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie otwiera zawor z
sitownikiem elektrycznym 1 niezaleznie od ci$nienia wymusza zalaczenie pompy i
sprawdza poprawno$¢ pracy tej pompy. Procedura testowania odbywa si¢ w czasie $cisle
okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem impulséw na
zintegrowanym obejSciu testujgcym, przesyta do sterownika szafy informacj¢ o przeptywie
podczas funkcji testowania pomp. Spadek przeptywu ponizej ustalonego poziomu Qmin,
sterownik interpretuje jako awari¢ 1 wyswietla informacje¢ na panelu.

- zabezpiecza pompy przed praca ,,na sucho”.

29



»LEDA” Piotr Ledachowicz
Ul. Blokowa 4/64 NIP 542 108 32 62
15-788 Biatystok REGON 200 066 961

Na szafie sterujacej zestawow zabudowane s3: roztacznik glowny oraz panel operatorski
z poziomu, ktorego odbywa si¢ programowanie zestawdéw hydroforowych (ci$nienie zadane,
zwloki czasowe, czgstotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in. ci$nienie
ttoczenia, czestotliwo$¢ pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty,
parametry zadane, przeptyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z
nadajnikiem impulséw, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, ci$nienie
graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewlasciwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty
wyswietlane sg w jezyku polskim). Uklad sterowniczy posiada wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikéw pomp. Zestawy okablowane s3a przewodami
elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed negatywnym wplywem fal
elektromagnetycznych. Zestaw wyposazony w wolne styki (przekazniki) do sygnalizacji BMS.

Szafa sterujaca wyposazona zostanie w UPS podtrzymujacy zasilanie oraz modul GSM do
wysytania SMS’6w alarmowych o stanach awaryjnych ukladu pompowego, niewlasciwych
poziomach wody w zbiorniku i z czujnika ruchu (obecno$¢ oséb w budynku). Schemat
elektryczny i szczegdlowe wyposazenie dostarcza producent szafy sterujace;.

3.4.Instalacje wewnetrzne
3.4.1. Instalacje oswietleniowe i gniazd jedno/trojfazowych budynku

Instalacje gniazd i o$wietlenia stuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku
pompowni, dogodnej i bezpiecznej obstugi obiektu, jego ogrzewanie.

Projektuje si¢ wykonanie oswietlenia pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietlowkowe w
oprawach o IP65. Minimalne natgzenie oswietlenia dla pomieszczen budynku pompowni przyjeto
na poziomie 300lx w miejscach odczytow parametrow i obslugi urzadzen. W pozostatych
miejscach przyjeto oswietlenie na poziomie 200Ix. Do obliczenia ilosci opraw oswietleniowych
zastosowano oprogramowanie Dialux. W wydzielonych oprawach o$wietlenia podstawowego
projektuje si¢ moduly zasilania awaryjnego lh zasilane z obwodow o$wietlenia podstawowego,
sygnat fazy podtagczony na state do modutu z przed wiacznika o$wietlenia. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyle kontrolng wykorzystujac przewod typu
YDYzo 4x1,5mm’. Do pozostalych opraw mozna wykorzysta¢ przewod trzyzylowy. Oprawy
montowac do sufitu.

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych do zasilania grzejnikow elektrycznych, osuszania
powietrza 1 ogolno-remontowych. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDYzo 3(lub
5)x2,5mm’. Instalacje gniazd 230/400V i o$wietlenia uktada¢ w korytach kablowych, kanatach
elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Odejscia z
koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

3.4.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje si¢ gtowna szyne uziemiajaca budynku oznaczong jako GSU. W rozdzielni RE nalezy
dokona¢ rozdziatu PEN na PE i1 N miejsce rozdzialu uziemi¢ podiaczajac do GSU. W
pomieszczeniu pompowni zamontowaé szyne wyrownawczg lokalng. Szyne podiaczy¢ do gldwne;j
szyny uziemiajacej budynku GSU przewodem LgY 6mm”. W przypadku montazu wickszej liczby
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szyn wyrdwnawczych, nie dopuszcza si¢ tgczenia w pierscien. Do szyn wyrownawczych potaczy¢
wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjal do pomieszczen, takie jak:

e przewdd PE do plyty montazowej 1 polaczen ochronno-wyrownawczych w szafie,

e korytka kablowe,

e rurociagi,

e metalowe konstrukcje.
Szyny wyrownawcze - wykorzysta¢ prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami §rubowymi dla
przewodow.

Wymagany przekrd miedzianych przewodow wyréwnawezych glownyeh | migjscowych

Polaczema Polaczena wyrownawcze migjscowe
WYTOWTIAWCZE migdzy dwiema czgsciami miedzy czescig preewodzacy
glowne preewodzacymi dostepnymi dostepna i czgscig obeg
Wymagania Sce 2 0,5 oo 1) Scc Z Speme ) Sce = 0,5 Sp 1)

podstawowe

Dopuszezalne | Nie wymaga sig preekroju

zlagodzenie wigkszego niz
41 - -
wymagania pod- 25 mm® )
stawowego
Preewody CC nieulozone we wspdlne) oslonie 2 preewodami
W Ymagania CZYnNYmi

“— I . - 3 .
Sec 2 bmm” ) See 2 2,5 mm”, jesli sy chronione od uszkodzen mechanicznych

Scc=2 4 mm-, jesh nie s chromione od uszkodzen mechanicanvch

dodatkowe

'Y W przypadku przewodu innego niz miedziany obowiazuje preekroj zapewniajacy taka sama konduktancje
Oznaczenia:  Sco — preekrd) preewodu Wyrownawezego, Spep — najwigkszy wymagany preekrd) preewodu
ochronnego woinstalac)i, Spene — Najmniejszy wymagany przekroj przewodu ochronnego sposrod przewodiow
doprowadzonveh do rozpatrvwanyeh ceesel preewodzgeveh dostepnveh, Spe = preekrd) preewodu ochronnego
doprowadzonego do rozpatrywane) czesel preewodzgee) dostepne)

3.5. Instalacje zewnetrzne

3.5.1. Linie kablowe- zasilanie budynku

Linia ta zasila budynek pompowni . Prowadzona jest kablem typu YKYZo 4x16mm2. Ze wzgledu
na duze uzbrojenie terenu, zblizenia do innych obiektow kabel ten nalezy ulozy¢ w rurze
ostonowej na catej dlugosci wykopu. Nalezy uzy¢ rury o $rednicy zewngtrznej minimum 50mm i
odpowiedniej wytrzymatos$ci, szczegolnie przy przejsciach pod drogami. (np. AROT DVR i DVK-
pod drogami).

Kable uktada¢ w wykopach w rurach ostonowych na glebokosci min 60cm. Utozone kable zasypaé
warstwag gruntu rodzimego o grubosci okoto 30cm. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci w
wykopie roztozy¢ foli¢ igelitowa niebieskg a nastepnie cato$¢ zasypac gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wigcej niz jeden kabel o innym napieciu, nalezy uzy¢ oddzielne;j
rury ostonowe;.

Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe karbowane.

Na koncach linii nalezy zastosowa¢ oznaczniki. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla,
rok ulozenia, symbol wykonawcy oraz dlugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technika
zapewniajacg odpornos¢ napisoéw i mocowac¢ na warunki utozenia.
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Po utozeniu kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Linie kablowe prowadzié zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras kablowych
zawartych na ogolnym zagospodarowaniu terenu.

3.5.2. Instalacja uziomowa budynku

Ze wzgledu na male =zaglebienie fundamentéw budynku 1 zbiornia, takze izolacje
przeciwwilgociowa, projektuje si¢ uziom otokowy. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4mm zgodnie z rysunkiem E(02 oraz wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajace do
uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 5 oméw ze wzgledu na mozliwo$¢ przytaczenia agregatu
pradotwoérczego. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

e dwa do zbiornika wody,

e jeden do uziemienia GSU (gléwna szyna uziemiajaca),

e jeden do konstrukcji budynku

3.5.3. Instalacja odgromowa budynku

Projektuje si¢ instalacje ochrony odgromowej budynku SUW w IV klasie ochronnosci. Jako
zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blacha stalowa min. 0,5mm
metalu. Jako przewody odprowadzajace zostanie wykorzystana metalowa konstrukcja budynku 1
zbiornikow. Wszelkie elementy wystajagce ponad powierzchni¢ dachu nalezy chroni¢ stosujac
zwody pionowe. Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku nalezy potaczy¢ do uziomu przy
pomocy ztacz kontrolnych.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi Normami

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych,

- Do obstugi pompowni wody uprawnione begda jedynie osoby wykwalifikowane i1 uprawnione.
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