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INTELIGHT Oprawa awaryjna WARS 2x36W SA A 4000K praca awaryjna / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89
Kod Flux CIE: 38 68 89 89 03

Wylot Swiatta 1:
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Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i == - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 9.1 10.5 9.6 10.9 11.4 6.4 7.8 6.9 8.2 8.6
3H [ 115 12.7 12.0 13.2 13.7 1.7 8.9 8.2 9.4 9.9
4H | 12.8 14.0 133 14.4 15.0 8.1 9.2 8.6 9.7 10.2
6H [ 14.2 15.2 14.7 15.7 16.3 8.3 9.3 8.8 9.8 10.4
8H | 149 15.9 15.4 16.4 17.0 8.3 9.3 8.8 9.8 10.4
12H [ 15.7 16.7 16.2 17.2 17.8 8.3 9.3 8.8 9.8 10.4
4H 2H 9.7 10.9 10.2 113 11.9 7.8 8.9 8.3 9.4 9.9
3H [ 124 13.4 129 13.9 14.4 9.4 10.3 9.9 10.8 11.4
4H | 13.9 14.8 14.4 153 15.9 9.9 10.8 10.5 113 11.9
6H [ 155 16.2 16.1 16.8 17.4 10.3 111 10.9 11.6 123
8H | 16.3 17.0 16.9 17.6 18.2 10.4 111 11.0 11.7 123
12H | 17.3 17.9 17.9 18.5 19.2 10.4 111 11.0 11.7 123
8H 4H | 14.2 14.9 14.8 155 16.2 111 11.8 11.6 123 13.0
6H [ 16.1 16.7 16.7 17.3 18.0 11.8 12.4 12.4 13.0 13.7
8H | 17.1 17.7 17.8 18.3 19.0 121 12,6 12.7 13.2 13.9
12H | 183 18.8 19.0 19.4 20.2 12.2 12.7 129 133 141
12H 4H | 14.2 14.9 14.8 155 16.2 11.4 12.0 12.0 12,6 13:3
6H [ 16.2 16.7 16.8 17.3 18.0 12:3 129 13.0 135 14.2
8H | 17.3 17.8 18.0 18.4 19.1 12.8 13.2 13.4 13.9 14.6
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
+0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.3 / -0.3 +03 / -0.4
+0.4 / -0.5 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BK12 BK13
Sktadnik sumy 3 R
korekty 106 166
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6700Im Calkowity strumiert éwietiny
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Pompownia PPOZ / Podsumowanie
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0.00 0.80 1.70 2.45 3.31m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:41
konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 714 2.39 13 0.335
Podioga 20 3.64 0.54 6.73 0.149
Sufit 70 3.00 0.72 30 0.241
Sciany (4) 50 3.43 0.30 16 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 INTELIGHT Qprawa awaryjna WARS 2x36W SA A 4000K 176 6700 65.0
praca awaryjna (1.000)
W sumie: 176 W sumie: 6700 65.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.27 W/m? = 87.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.36 m?)
.
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Edytor Karol Fadejew

Telefon
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e-Mail
Pompownia PPOZ / Lista opraw
1 llos¢ INTELIGHT Oprawa awaryjna WARS 2x36W SA A llustracje o$wietlen
4000K praca awaryjna znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 176 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6700 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 38 68 89 89 03

Wyposazenie: 2 x MASTER TL-D Super 80 36W/840
1SL (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Edytor Karol Fadejew
Telefon
faks
e-Mail

Pompownia PPOZ / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

oo ) 176 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 65.0 W

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia [%] ~ Srednia luminacja [cd/m?]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna pracy 5.04 2.10 7.14 / /

Podtoga 212 1.52 3.64 20 0.23

Sufit 1.27 1.73 3.00 70 0.67

Sciana 1 1.97 1.62 3.59 50 0.57

Sciana 2 4.80 1.76 6.56 50 1.04

Sciana 3 0.07 0.41 0.48 50 0.08

Sciana 4 1.96 1.28 3.24 50 0.52

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Enin/ Emy: 0.335 (1:3)
Enmin / Emax: 0-182 (1:3)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.27 W/m? = 87.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.36 m?)
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