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Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do zatwierdzonego
decyzjg nr 232/16 z dnia 7.10.2016r. projektu budowlanego
"Wykonanie osuszania murdw oraz izolacji przeciwwodnej i

termicznej Scian piwnic budynku C Domu Pomocy Spotecznej
w tomzy".
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S w tomzy

Zmiany do projektu budowlanego "Wykonanie osuszenianurow oraz izolacji

Spotecznej w Lonty" zatwierdzonego decyzj nr 232/16 z dnia 7.10.2016r.

1.

przeciwwodnej i termicznejscian piwnic budynku C Domu Pomocy

Ze wzgkdu na znaczne zawilgocenidcian zewretrznych nalezy sku¢
tynki oraz wykona¢ nowe z odwzorowaniem profili

Zmiana lokalizacji gtownych drzwi wejsciowych oraz ich wymiana
Wymiana drzwi wejsciowych od dziedzica

Wykonanie szycia spkanych murow

Wymiana rynien i rur spustowych

Zmiana dachu kukawek na tukowe

Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Zawilgoceniescian zewwtrznych, po wykonaniu osuszania piwnic podniost si
znacznie tj. na wysoké ok. 3m nad poziom skutego cokotu. Obecny tynk ceowo-
wapienny uniemdiwia odparowanie wody z muru co powoduje jego destie. W zwigzku
z tym naley sku tynk na catej wysokii fasad budynku.

Nastpnie usug¢ luzne i zmurszate fragmenty zapraw i cegiet. Wyskéadjzoire na
gtebokas¢ 2cm. Powierzchgi scian oczyci¢ przy pomocy drucianych szczotek. Wykoéna
proces fluatyzacji czyli odsalania preparatem Bagat- firmy Schomburg lub innym o nie
gorszych parametrach technicznych.

Cokot

Na cokole po 3 dniach od przeprowadzenia procedsalania przygpi¢ do
uzupetniania spoin i ubytkow zapravexzellent 540 lub ing o nie gorszych parametrach
technicznych. Na tak przygotowanpowierzchng scian wykona obrzutle (warstwe
szczepy) z preparatu Exzellent 520, ngstie wykona tynk regulujcy wilgo¢ Exzellent
540 grubéci 1cm oraz warstgy nawierzchniow z tynku wysoko-dyfuzyjnego Exzellent
610 grubdci 2cm. Ze wzgjdu na wysoki stopie zasolenia murow grulé tynkdéw
renowacyjnych ustalono na 3cm. Malawarbami krzemianowymi w jasnej kolorystce.
Fasada

Po 3 dniach od przeprowadzenia procesu odsagtemystpic do uzupetniania spoin
i ubytkéw zapraw Oxal PGP lub inp o nie gorszych parametrach technicznych. Na ta
przygotowan powierzchng scian wykona obrzutlke (warstwe szczepn) z preparatu Oxal

USM, nas¢pnie wykona& tynk mineralny o wysokiej przepuszczadnpbpary wodnej Oxal
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WPW. Wykona szpachlowanie powierzchni tynkow szpachixal Kalkputz oraz gzymsow
szpachd Exzellent 750. Malowafarbami krzemianowymi w jasnej kolorystce.
Wykona pochwyt ze stali nierdzewnej przy schodach frorydw

UWAGA:
Przed wykonaniem skucia tynkéw gzymsowéciagnaé¢ wszystkie profile oraz wykona

dokumentacje fotograficzna.

. Zmiana lokalizacji drzwi wejsciowych

Gtowne drzwi wejciowe do budynku od ul. Polowej najewysurgé do przodu tak
jak byty wykonane pierwotnie. Ze wzglu na wysoki wspoétczynnik przenikania ciepta
naleey wykona nowe drzwi do budynku. Od frontu wykanhaowe drzwi drewniane,
sosnowe jednoskrzydiowe z sdetlem gérnym i bocznymi ptycinami drewnianymi
o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W) oraz od dziedzica drewniane,
sosnowe dwuskrzydiowe z ktorych jedno jest szedwkonin.100cm, o wspoiczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/@K). Ze wzgldu na zmiaa lokalizacji drzwi gtéwnych
wejsciowych naley podwyzszy¢ otwor drzwiowy i wykonéd nowe nadprze w postaci
dwoch dwuteownikow HEB20O0.

Kolejnos¢ wykonania podwyszenia otworu drzwiowego

1. Podstemplowastrop w obg¢bie otworu.

2. Trasowanie miejsca osadzenia dwuteownikéw HEB200.

3. Wykona otwory o przekroju prostaknym na przestrzat przez mur o wymiarach:
w poziomie 27 cm i pionie 27 cm, w miejscu przyshhppaé belek. Dolna ptaszczyzna
otworu powinna b§ opuszczona o 7 cm paej poziomu przysziego nadpia

4. Wykona poduszki betonowe grubd 7 cm zbrojone dwiema warstwami siatek
stalowych na catej grukoi muru.

5. Wykona nackcie muru w miejscu osadzenia dwuteownikow. Neiei gkbokasci 22
cm i szerokéci 22 cm tak, aby mdiwe bylo wprowadzenie w nie dwuteownikow
owinictych siatlg stalowg cigto-ciggniong z oczkami wypetnionymi zapraycementow.

6. Wykona otwory osrednicy 30 mm w celu przeprowadzenia ptaskownikpimagcych.
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7. Po ustawieniu jednego dwuteownika z przyspawanyaskownikami otwory poduszek
wypetnic gesto plastyczg zapravg cementow (przed wykonaniem wypetnienigianki
otworu powierzchri zwilzy¢ wodg)

8. Ustawk drugi dwuteownik jak opisano w punkcie 5-7.

9. Obydwa duteowniki "doggng¢” sciskamisrubowymi.

10.Wykon& polgczenie duteownikdw poprzez zespawanie ptaskownikdwgornymi
i dolnymi ich pétkami spoig4mm.

11.Po 7 dniach wyek i usurgé¢ fragment muru znajdggy si pod napreem. Rozebra
stemplowanie stropu.

12.Catcé¢ owing¢ stalowy siatky tynkarsky cieto-ciagnioms taczac ja z dwuteownikami
odcinkami drutu fi 4 mm diugoi 40mm.

13.Oczka siatki wypetdi zapravg cementow.

14.Wykon& tynk wapienny nadpt@ oraz éciezy.

3. Szycie spekanych muréw
Wykona wzmocnienie murow zewitrznych metod aplikacji petéw zwitych
w technologii "Statical” lub innej o nie gorszychnametrach technicznych.
Spos6b rozmieszczenia wzmocnienia przedstawionoysianku nr 13-16. Wykorta
nalezy:
* wieniec okalajcy budynek w postaci pra fi 8 mm biegacego obwodowo
* wzmochieniesciany nad oknami parteru w postaci dwockt@v fi 6 mm
w odlegtdci 28 cm od gory okna z zakotwieniem 30 cm obusti®n
e miejscowe szycia muru na elewacji potudniowo-zacied na podczeniu
dobudowanej agci tarasu w postaci giow fi 6 mm dtugéci 50cm w rozstawie
co 25cm na przemiennie
» wieniec okalajcy budynek w poziomie pierwszegoetra ryzalitbw w postaci
preta fi 8 mm

Uwaga: Jeeli podczas wykonywania prac zostag odkryte zarysowania lub pekniecia
nie uwzgkdnione w projekcie naleey wzmocnk je wg w/w metody lub zgtosi autorowi

projektu.
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4. Wymiana rynien i rur spustowych

Ze wzgtdu na nieszczelne i skorodowane rynny i rury spustoaley je wymient

na rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekankolorze istnigjcego pokrycia.

. Zmiana dachu kukawek na tukowe

Zdja¢ istniegce pokrycie dachu kukawek oraz wykoémedbitki krokwi tukowe oraz
pokry¢ ponownie blachodachowkpowlekan w kolorze isnigjcego pokrycia. Przekrgj
nadbitek dobrado przekroju istnigcych krokwi. Wykonéa gzyms odwzorowudg naczotek

okienny okien parteru.

. Klauzury i zastrzezenia

1. Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim.
2. Autorzy nie wyraaja zgody na publikacje wybidrgz
3. Wszelkie niejasrigi powinny by wyjasnione w terminie jednego migsa po

otrzymaniu niniejszej dokumentacji projektowe;j.

4. Uzyte w projekcie materialy izolacyjne opigugystem firmy MC-BAUCHEMIE

i SCHOMBURG. Autorzy projektu zezwalgjna wycie materiatdw innego producenta,
lecz wyte materiaty musg posiadéa odpowiednie atesty i certyfikaty zgodieq oraz
posiadé witasciwosci nie gorsze od zastosowanych w niniejszym opracow Przy
zastosowaniu materiatdw innego producenta ayaleezwzgédnie przestrzegarozwigzan

zalecanych przy danym systemie.

. Uwagi koncowe i zalecenia

Wyze] opisane prace nale powierzy¥ osobom posiadagym odpowiednie
uprawnienia. Cakg robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych oraz rozbiérkowych”, obowzujagcymi normami
i przepisami, a tate z zachowaniem przepisow BHP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 20@r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany zamienny

Wykonanie osuszenia muréw oraz izolacji przeciwwodaj i termicznej
scian piwnic budynku C Domu Pomocy Spotecznej w Lody

* monta& rusztowania

» skucie tynkow

» szycie spkanych murow

» usunkcie luznych i zmurszatych fragmentow cegiet i zapraw
* 0czyszczeniécian za pomagszczotek drucianych
* odsalanigcian

* wykonanie warstwy szczelnej i tynku mineralnego
* wykonanie gzymsow ggnionych

» szpachlowanie powierzchni

* malowanie farbami krzemianowymi

» wykonanie nadbitek krokwi kukawek

e wymian rynien i rur spustowych

2. Wykaz istniejgcych budynkow
Na terenie robot znajduje esbudynek Domu Pomocy Spotecznej oraz ogrodz

terenu wokoét budynku.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lubetenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Bliskie otoczenie ul. Polowej, wjazd na dziatk

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

enie
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Przy realizacji robot aftych projektem przewiduje gsivystpienie

nastpujacych zagraen:

- upadek pracownikow z wysokm,

\*2J

- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymarzdziami itp. podczas
wykonywania wszystkich prac budowlanych;

- poraenie padem elektrycznym lub uszkodzenie ciata przezadeenia i nargdzia
budowlane podczas wszystkich prac budowlanych;

- potrgcenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowaearialtow budowlanych;

- upadki przedmiotéw z wysokai;

- upadki elementéw rusztowgodczas montal i demontau;

- pazar budynku podczas prac wykazeniowych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanycheryakapewnté bezpieczastwo i ochrog
przechodniom i osobom postronnym, plac budowy ijsoge skiadowania materiatow
budowlanych i sprgu winien by wygrodzony. Miejsca obfje pracami winne ky
oznaczone i zabezpieczone. Miejsce wykonywanychc pkadorazowo powinno ky
oczyszczone, a materiaty budowlane, pdrra i sprzt zabezpieczone lub schowane| w
pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykoniavarac na wysokei wickszej ng
1m winno by prowadzone przez pracownikdédw uprawnionych do pmacwysokéci z

rusztowa zabezpieczagych przed upadkiem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Prace powinni wykonywapracownicy posiadagy przeszkolenie BHP, posiaday
niezledne badaniadrodki ochrony osobistej.
Kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta pracownikéw w tym:
- okreli¢ sposoby bezpiecznego wykonywania prac;
- poinformowa pracownikdéw o wysipujacych zagraeniach podczas realizacji robat;
- okr&li¢ zasady pogpowania w przypadku wysienia zagreenia,
- poinformowa& o koniecznéci stosowania przez pracownikdéwrodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczgjych przed skutkiem zagren,

N

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materjalywobow, substancji ora

preparatéw na terenie budowy.
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. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajcych

7. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac budowlanych natgrzestrzegaprzepisow zawartych w:

* Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Material®wdowlanych z dnia

Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwielzi¢ wiasnorecznym podpisem.
Szkolenie powinno by prowadzone przez osog majaca odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia.

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniace
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca ewakuaci

Do zapobigenia przewidywanym zagkeniom naley przeds¢wzia¢ nastpujace srodki:
- barierkami wydziedi strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego;

- wygrodz¢ strefy niebezpieczne;

- okréli¢ miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy;

- prace prowadzizgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztikdowlan;

- materiaty budowlane sktadoivar sposéb bezpieczny, w wyznaczonym do tego

celu miejscu;

- materiaty zabudowywane powinny odpowiadarmom i posiadacertyfikaty ,B”;

- wywac sprztu i narzdzi sprawnych, posiadgjych odpowiednie i aktualne

atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace naley prowadz¢ pod statym nadzorem osoby posiadaj kwalifikacje
przewidziane przepisami dla danego stanowistisiadajcego orzeczenie

lekarskie o dopuszczeniu do ckveej pracy.

* Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w sagalndaci
84, 86, 844, 845 pkt. 1i 2, 846, 880, 8§81, 882845-110, oraz § dotygazy
zabezpieczenia zatrudnionych pracownikéw w pomiesziach, urgdzenia isrodki

higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej;

28.03.1972r. w sprawie bezpieésewa i higieny przy wykonywaniu robét budowlano-
montaowych i rozbiorkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/;
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Wszystkie prace budowlane wykonywé zgodnie z obowgzujacymi przepisami i
sztuka budowlang pod kierownictwem osoby posiadacej odpowiednie uprawnienia.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna s@rzadzié¢ plan bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia ,bioz” w rozumieniu ww. rozporzadzenia. Bezwzgldnie przestrzeg#

zasad i obowazujacych przepisow BHP.
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