Zatgcznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagani dotyczace dostawy soli drogowe;j
kamiennej gatunku ,,DR” oraz chlorku wapnia (CaCl,) do zimowego utrzymania drég na potrzeby
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zaktad Budzetowy w
Lomzy w okresie od daty podpisania umowy w sprawie zamdowienia publicznego do:
do 31.01.2019 r.:
a) 500 ton soli drogowej (Czes¢ nr 1 zamdwienia),
b) 5 ton chlorku wapnia (Cz¢$¢ nr 2 zamdwienia).
do 15.11.2019 r.:
a) 1.000 ton soli drogowej (Czg$¢ nr 1 zamdwienia),
b) 10 ton chlorku wapnia (Czg$¢ nr 2 zamowienia).
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu dostaw wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres prac objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania prac zwigzanych z
zakupem i dostawg soli drogowej kamiennej gatunku ,,DR” w ilo$ci 1.500 ton oraz chlorku wapnia
w ilosci 15 ton na teren bazy Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Zaktad Budzetowy w Lomzy.
1.4. Okreslenia podstawowe
a) Zamawiajacy — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zaktad
Budzetowy w Lomzy,
b) Wykonawca — podmiot gospodarczy realizujacy dostawy wytoniony w procedurze przetargu
nieograniczonego,
¢) Materiat — s6l drogowa zwykta granulowana, chlorek wapnia w postaci ptatkow,
d) ST - Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace dostawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ dostarczanego materiatu.
2. Material
2.1. Przedmiotem dostawy w Zakresie Czg¢$ci nr 1 zamowienia jest s61 drogowa zwykta gatunku
»DR” do posypywania czystym skladnikiem o nastepujacych parametrach technicznych i
jakos$ciowych:
a) opakowanie: luzem
b) wyglad: posta¢ produkt krystaliczny, sypki, barwa biata lub biata o naturalnym odcieniu
szarym lub r6zowym
c) zawarto$¢ NaCl min. 90 %
d) zawarto$¢ K4Fe(Cn)6 min. 40 mg/kg
e) zawarto$¢ H20 max. 3 %
f) zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie: max. 8%
2.3. Optymalny sktad ziarnowy powinien by¢ nastepujacy:
a) llo$¢ ziaren > 6 mm max. 5 %
b) Ilos¢ ziaren 3 - 6 mm 10 % - 25 %
c) Ilos¢ ziaren 1 — 3 mm 60 % - 80 %
d) Ilos¢ ziaren < 0,18 mm max. 5 %
2.4. Dostarczana s6l drogowa gatunku ,,DR” stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w
zimowym utrzymaniu drég powinna:




a) skutecznie i szybko topi¢ 16d i zapobiega¢ gotoledzi,

b) zachowac trwatos$¢ dziatania przez zaktadany okres czasu,

¢) nie by¢ toksyczny i szkodliwy dla $srodowiska,

d) dac si¢ tatwo rozsypac na nawierzchni,

e) nie ulega¢ zbryleniu w okresie magazynowania.
2.5. Przedmiotem dostawy w zakresie CzeSci nr 2 zamoéwienia jest chlorek wapnia (CaCl,)
stosowany do posypywania nawierzchni drogowych w zimowych utrzymaniu drog o nastepujacych
parametrach technicznych i jakosciowych:

a) zawarto$¢ (CacCl, - nie mniej niz 77,5 %,

b) zawartos$¢ pozostatych chlorkow jako NaCl — nie wiecej niz 3,0 %,

c) zawarto$¢ czesci nierozpuszczalnych w H,O — nie wigcej niz 0,1 %,

d) zawartos¢ zelaza jako Fe — nie wigcej niz 85 mg/kg,

e) wyglad — biate ptatki.
Pozostale wymagania dla chlorku wapnia okre§la norma PN-75/C-84127 ,,Chlorek wapniowy
techniczny”.
2.6. Dostarczany chlorek wapnia (CaCl,) stosowany do posypywania nawierzchni drogowych w
zimowych utrzymaniu drég powinien:

a) skutecznie 1 szybko topi¢ 16d oraz zapobiega¢ gotoledzi,

b) zachowac trwato$¢ dzialania przez zaktadany czas,

¢) nie by¢ toksyczny i szkodliwy dla srodowiska,

d) nie ulega¢ zbryleniu przez okres magazynowania,

e) dac si¢ tatwo rozsypac na nawierzchni.
Uwaga:
Nowa edycja normy PN 86/C-84081/02 tj. norma PN C-840-2:1998 ,,Sol (chlorek sodu). Sol
spozywcza” zastgpita starg ww. norme, eliminujac okreslenie ,,s61 drogowa” i nie podajac dla soli
drogowej zadnych wymagan. Uznaje si¢, ze dla celow soli stosowanej w drogownictwie wymagania
starej normy sg wlasciwe 1 powinny by¢ nadal stosowane.
3. Transport
3.1. S6l drogowa powinna by¢ przewozona samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi,
sprawnymi technicznie.
3.2. Chlorek wapnia powinien by¢ przewozony na paletach, w szczelnych opakowaniach (workach
po 25 kg) samochodami skrzyniowymi wyposazonymi w HDS lub inne urzadzenia do roztadunku.
3.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonego materiatu, w szczego6lnosci na jego zawilgocenie.
3.4. Wykonawca powinien dostosowywac si¢ do obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdu podczas transportu materiatu po drogach publicznych.
3.5. Ilo$¢ oraz wydajno$¢ (fadowno$¢) samochodow cigzarowych samowytadowczych powinna
gwarantowac terminowo$¢ dostaw materiatu.
4. Wykonanie dostawy
4.1. Wykonawca powinien przystgpi¢ do realizacji dostawy nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych, liczonych w od daty ztoZzenia zamowienia przez Zamawiajacego (faksem, e-mailem lub
telefonicznie). Zakonczenie dostawy powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty jej rozpoczgcia.
4.2. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage, ze podstawowy czas pracy Zamawiajacego odbywa si¢
od godz. 7:00 do godz. 15:00. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od
pracy powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym.
4.3. Dostarczany material Wykonawca powinien roztadowa¢ wlasnym staraniem na terenie bazy
Zamawiajacego we wskazanym miejscu. Pryzmowanie dostarczanego materiatu lezy po stronie
Zamawiajacego.
5. Kontrola jakoSci dostaw
5.1. Wykonawca zobowigzany jest do wlasnej, statej kontroli jako$ci dostarczanego materiatu.
5.2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na kazde zadanie Zamawiajacego S$wiadectwo



potwierdzajace zgodno$¢ partii dostarczanego materialu z warunki ST.
5.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania badan kontrolnych materiatu pobranej losowo
z dostarczonej partii materiatu.
5.4. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ dostarczonego materiatu odbiega od wymagan
okreslonych w ST, materiat o razaco zlej jakos$ci nie bedzie dopuszczony do odbioru. Wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczenia na wlasny koszt nowej partii materiatu spetniajgcego wymagania
okreslone w ST. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego usunigcia z terenu
Zamawiajacego materiatu niedopuszczonego do odbioru.
6. Obmiar materialu
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona materiatu (soli drogowej oraz chlorku wapnia). Wykonawca
okresli w dokumencie przewozowym (WZ) tar¢ pojazdu oraz mase¢ ladunku. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych wazen pojazdow na atestowanej wadze. Koszt
dojazdu obcigza Wykonawce.
7. Odbior dostaw
Odbiér dokonywane jest zgodnie z warunkami kontraktu, po zakonczeniu kazdej dostawy
czesSciowej partii materiatu.
8. Platnosci
Warunki platnosci zostaly szczegotowo okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Cena materialu obejmuje warto$¢ materiatu
wraz z kosztami zatadunku, transportu oraz roztadunkiem na terenie bazy Zamawiajacego.
9. Przepisy zwiazane

a) Norma PN - 86/C - 84081/02 ,,S6l (chlorek sodowy). Wymagania”.

b) Norma PN - 75/C - 84127 ,,Chlorek wapniowy techniczny”.



